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OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNO - PROGRAMOWEJ
ARCHIWUM PANSTWOWEGO W BIALYMSTOKU

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Dojlidy w
Biatymstoku (w rejonie ulic Wiewiorczej i Niedzwiedziej) zatwierdzony Uchwatg
nr. XXI1X/295/1 Rady Miejskiej Biategostoku z dnia 18 czerwca 2012 r.

e Ustalenia programowe Inwestora zawarte w specyfikacji wykonania koncepgji
architektoniczne;.

e Ustalenia programowe ustalone w trakcie roboczych spotkan.

¢ Umowa z Inwestorem z dn.17.10.2013 r.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002br. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 ze zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac  konserwatorskich, restauratorskich, rob6t  budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatahn przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987).

Obiekt nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawami,
rozporzadzeniami, normami), niniejszej koncepcji przy wykorzystaniu
opracowania pt. ,,Standard budynku Archiwum Panstwoweqo”, Warszawa 2015.

1.2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno - programowa budynku
Archiwum Panstwowego w Biatymstoku z przewidziang rezerwg terenu na rozbudowe
pow. magazynowej, na terenie dziatek nr 762/60, 762/63 i 762/75, obr. 21, o
powierzchni ok 0,4700ha, zlokalizowanych w Biatymstoku przy ul. Mickiewicza,
ktérych witascicielem jest Skarb Panstwa, obecnie w trwatym zarzadzie Archiwum.
Uwzgledniajac wytyczne programowe Inwestora w opracowanej koncepciji
przedstawiono:




Lokalizacje obiektu, oraz rozmieszczenie elementéw terenowych na dziatce takich
jak wjazdow, parkingu, podjazdéw do obiektu, wejs¢ dla oséb niepetnosprawnych,
ekspozyciji terenowej, zieleni.

Uktad funkcjonalny pomieszczeri oraz lokalizacje niezbednych urzadzen
technicznych zwigzanych z funkcjonowaniem Archiwum.

e Rozwigzania techniczno - budowlane i instalacyjne.

2. Gléwne zalozenia programowe.

2.1. Uzasadnienie budowy nowego obiektu Archiwum Panstwowego w
Biatymstoku.

Archiwum Parstwowe w Biatymstoku dziata zgodnie z ustawg o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, prowadzac dziatalno$¢ archiwalng, polegajaca m. in. Na
gromadzeniu, przechowywaniu, zabezpieczaniu, opracowywaniu, udostepnianiu
materiatbw  archiwalnych  bedacych  wytworem instytucji - panstwowych i
samorzadowych szczebla regionalnego oraz organizacji spotecznych dziatajgcych w
czgsci wojewddztwa podlaskiego, o trwatej wartosci historycznej, ktéra stanowi
Swiadectwo dziejow i dorobku polskiego spoteczenstwa i panstwa, w celu jej
zachowania i powszechnego udostepniania zaréwno w sposéb tradycyjny jak i z
wykorzystaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych. Misja Archiwum
Panstwowego w Biatymstoku wynika i jest zgodna z misjg archiwéw parstwowych
okreslong w ,Strategii archiwéw paristwowych na lata 2010-2020". Odpowiada ona
takze na wyzwania wskazane w strategiach rozwoju Polski ze szczegélnym
uwzglednieniem ,Strategii Rozwoju Kapitatu Spofecznego”, ktéra zaktada wzrost
kapitatu spotecznego miedzy innymi w zakresie kultury i edukacji. Oznacza to
potrzebe tworzenia warunkéw sprzyjajacych rozwijaniu mozliwoséci twérczych i
innowacyjnosci  spoteczeristwa opartego na wiedzy, w szczegblnosci za$
podejmowanie dziatarh majgcych na celu wyréwnywanie szans w dostepie do zasobéw
dziedzictwa kulturowego oraz tresci edukacyjnych i naukowych. Archiwum Parstwowe
w Biatymstoku dysponuje wyeksploatowang i niewystarczajgcg infrastruktura, ktéra
wymaga gruntownej rozbudowy. Szczegdlnie dotyczy to powierzchni magazynowych,
ktére nie pozwalajg na systematyczne przejmowanie dokumentacji. Archiwum w
najblizszych latach winno przeja¢ okoto 10 km materiatéw archiwalnych.

W zwigzku z powyzszym racjonalne jest wybudowanie nowego obiektu archiwum,
ktory zabezpieczy na najblizsze lata potrzeby w zakresie przejmowania i
zabezpieczania materiatéw archiwalnych w Biatymstoku. Budynek zaprojektowany od
podstaw na potrzeby archiwum da mozliwo$é stworzenia optymalnych warunkéw
przechowywania np. pod wzgledem bezpieczenstwa, warunkéw klimatycznych, czy
tez ekonomicznych dokumentacji o historycznym znaczeniu. Pozyskanie przez
Archiwum Panstwowe w Biatymstoku powierzchni magazynowych umozliwi biezace
przejmowanie materiatbw archiwalnych gtéwnie z panstwowych i samorzadowych
jednostek organizacyjnych, a takze poszerzy mozliwo$é prowadzenia dziatalnosci
kulturalnej, edukacyjnej i popularyzatorskie;.

Adresatami dziatalno$ci Archiwum sg réznorodne grupy uzytkownikéw znajdujacych
sie nie tylko w Biatymstoku, ale takze w catej Polsce i na $wiecie. Z zasobu archiwum
jak i prowadzonych przez nie dziataii korzysta¢ bedg osoby w réznym przedziale
wiekowym, wykorzystujgce dostep do niego zaréwno w formie tradycyjnej (pracownia
naukowa) jak i poprzez Internet. Wykorzystywanie zasobu odbywaé sie bedzie do
celow naukowych, genealogicznych, badawczych, administracyjnych,
popularyzatorskich,  edukacyjnych,  odszkodowawczych, reprywatyzacyjnych,
emerytalno-rentowych i innych celéw prawno - administracyjnych zaréwno przez
osoby prywatne jak i instytucje. Szacuje sie, iz jednorazowo w budynku, korzystajac z
jego roznych funkcji moze przebywaé ok. 125 os6b z zewnatrz, oraz 25 oséb
zatrudnionych w Archiwum. Placéwka ma mie¢ charakter ustugowy, nastawiony na
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realizacje potrzeb uzytkownikéw i zapewniajgca mozliwo$¢ realizacji zadan przez
pracownikow.

2.2, Zadania i funkcje APB zakresie dziatalno$ci merytoryczne;.

e Diugotrwate przechowywanie zasobu w postaci tradycyjnej - papierowe]
(dokumentacja aktowa, druki ulotne, kartografia), nagran dzwiekowych (w tym
zasobow archiwalnych radia o charakterze lokalnym), dokumentacji fotograficzne;j,
filmowej oraz innych obiektéw stanowigcych integralng cze$¢ zespotdw archiwalnych
przy zapewnieniu stabilnych i dostosowanych do rodzajow dokumentacji warunkow
przechowywania.

e Bezpieczne i dlugoterminowe przechowywanie kopii cyfrowych zdigitalizowanych
materiatéw archiwalnych.

o Ksztaftowanie zasobu archiwalnego oraz sprawowanie nadzoru nad
postepowaniem z dokumentacjg w jednostkach organizacyjnych.

e Ewidencjonowanie i opracowanie zasobu archiwalnego, w tym sporzgdzanie
$rodkéw ewidencji zasobu archiwalnego i archiwalnych pomocy informacyjnych oraz
zarzadzanie systemami teleinformatycznymi, ktére stuzg realizacji tych zadan.

e Udzielanie informacji archiwalnej, w tym informacji naukowej oraz wydawanie
urzedowych potwierdzen przechowywanych materiatéw archiwalnych.

¢ Udostepnianie zasobu archiwalnego oraz zbioréw bibliotecznych.

e Obstuga systemoéw teleinformatycznych stuzacych gromadzeniu, opracowywaniu,
ewidencjonowaniu, informowaniu, udostepnianiu i zabezpieczaniu materiatow
archiwalnych oraz zarzgdzania nimi w postaci tradycyjnej i cyfrowe;.

e Zabezpieczanie zasobu archiwalnego poprzez konserwacje wiadciwg oraz
profilaktyke konserwatorska.

e Prowadzenie dziatan popularyzatorskich i edukacyjnych w formie m. in. wystaw,
prezentacji, wydawnictw, pokazoéw filmowych.

e Prowadzenie dziatalnosci naukowej, szczeg6lnie w zakresie archiwistyki i historii
w formie m. in. konferenciji i wydawnictw.

2.3. Zadania i funkcje APB zakresie dziatalno$ci administracyjne;j.
Obstugi administracyjno — gospodarczej.

Obstugi finansowo-ksiegowe;.

Zarzgdzania zasobami ludzkimi.

Zarzadzania bezpieczenstwem informaciji.

Obrony cywilnej i obstugi innych spraw z zakresu obronnosci.
Ochrony informac;ji niejawnych.

2.4. Opis zatozen funkcjonalnych.

Budynek bedzie sktadat sie z dwoch czesci (blokéw): magazynowej i
administracyjno- biurowej. Podstawowym zagadnieniem jest podziat obiektu na strefy
funkcjonalne zapewniajgce realizacje zadan archiwum, oraz pogrupowanie wg funkc;ji i
mozliwosci dostepu do poszczegdlnych pomieszczen w tym magazynow
(zabezpieczenia zbioréw) zaréwno przez pracownikéw, jak i uzytkownikéw obiektu.
Przewiduje sie nastepujgcy podziat budynku:

A. Strefy ogélnodostepne:

e Strefa publiczna.

o Strefa edukacyjna.

e Strefa ekspozycyjno — konferencyjna.

¢ Strefa udostepniania — Pracownia Naukowa, Biblioteka.
B. Strefa przechowywania, z kontrolowanym dostepem:
e Magazyny archiwalne.



e Magazyny specjalne (w tym dla materiatéw archiwalnych niejawnych, na ewidencje
skarbowg, skarbiec).

e Strefa pracowni specjalistycznych.

e Strefa administracyjna.

o Strefa infrastruktury technicznej i teleinformatyczne;.

3. Opis stanu istniejacego.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje znajduje sie w Bialymstoku w
dzielnicy Dojlidy. Obejmuje dziatki o nr ewid. geod. 762/60 o pow. 0,2943 ha,, 762/63
o pow. 0,0727 ha i 762/75 o pow. 0,1030 ha, obr. 21. tgcznie o pow. 0,4700 ha,
zlokalizowane w Biatymstoku przy ul. Mickiewicza, ktorych wiascicielem jest Skarb
Panstwa, obecnie w trwatym zarzadzie Archiwum, ustanowionym decyzjg z 7
listopada 2014 r przez staroste grodzkiego wykonujacego zadania z zakresu
administracji rzagdowej w Biatymstoku.

Od strony potudniowego zachodu graniczy z pasem drogowym ulicy Mickiewicza,
od pozostatych stron z dziatkami niezagospodarowanymi. W sasiedztwie, w ciagu ul.
Mickiewicza, zlokalizowano budynek Sadu Rejonowego, po drugiej stronie ulicy
pofozone sg tereny ogrédkéw dziatkowych a dalej teren lotniska Krywlany. Do
nieruchomosci jest mozliwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej. Rzedna terenu
inwestycji potozona jest ponizej poziomu ul. Mickiewicza ok. 2,0 m. Na terenie
nieruchomosci znajduje sie zielern w postaci drzew liéciastych, przewaznie topoli oraz
krzewow i krzakéw. W pasie drogowym ul. Mickiewicza, oraz na terenie Sadu
Rejonowego wystepuje petne uzbrojenie sieciowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planuje sig, iz budynek Archiwum Parstwowego w Biatymstoku bedzie zlokalizowany
na dziatkach nr 762/60, 762/63 i 762/75 obr. 21 o powierzchni okoto 0,4700 ha w
Biatymstoku przy ul. Mickiewicza. Dla obszaru, na ktérym znajduje sie teren
planowanej inwestycji, obowigzuje od 10 sierpnia 2012 r. miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Dojlidy w Biatymstoku (w rejonie
ulic Wiewiorczej i Niedzwiedziej), uchwalony uchwatg nr XXI1X/295/12 Rady Miejskiej
w Biatymstoku.
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2.9U przeznacza sie
pod zabudowe ustugowa wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi oraz
zielenig urzgdzong. Podstawowe, wynikajace z zapiséw planu parametry i wskazniki
ksztaftowania zabudowy i zagospodarowania:
* powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50 % powierzchni dziatki budowlane;,
* teren biologicznie czynny — minimalnie 10 % powierzchni dziatki budowlanej,
e wysokos¢ budynkéw: maksymalnie 18,0 m
* ilos¢ miejsc postojowych - administracja, biura — 13 miejsc postojowych na 1000
m? powierzchni uzytkowe;j,

e w przypadku budowy parkingéw (nie dotyczy parkingéw podziemnych i
wbudowanych) wprowadzenie zieleni wysokiej w proporgji co najmniej 1 drzewo
na 5 miejsc postojowych w obrebie parkingu lub po jego obrysie.

4.1. Opis koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu.

Uwzgledniajac istniejace uwarunkowania, a przede wszystkim roznice poziomow
terenu dziatki i ulicy Mickiewicza, oraz zatozenia planu miejscowego, koncepcja
przewiduje budynek z gtéwnym wejsciem, z poziomu chodnika, lekka pochylnig i
terenowymi schodami, na kondygnacje 0. Takie rozwigzanie pozwala na podkreslenie
rangi obiektu, oraz umozliwia zlokalizowanie na poziomie terenu kondygnacji -1, z
bezposrednim podjazdem do pracowni konserwatorskiej i pomieszczers technicznych.
Budynek archiwum umieszczono w centralnej czeéci terenu inwestycji, rezerwujac
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cze$C terenu na rozbudowe czesci magazynowej. W koncepcji catego uktadu
zagospodarowania wyodrebniono trzy obszary. Od strony planowanych drég
dojazdowych strefe parkingowa z dwoma wjazdami, w czesci srodkowej projektowany
obiekt, oraz na pozostatej powierzchni terenu, od strony potudniowo-zachodniej, czyli
kierunku dojazdu z centrum miasta, teren zieleni ozdobnej z placykiem do wystaw
terenowych, oraz zbiornikiem wodnym, przeznaczonym zaréwno do celéw
dekoracyjnych, jak rowniez w do gromadzenia wéd opadowych. Tereny zieleni z matg
architekturg w postaci tawek, stolikow, altany beda petnié funkcje ozdobne,
rekreacyjne z mozliwoscig wyjscia do nich np. z sali wystawowej, czy tez pracowni.
Przewidziano organizacje wystaw plenerowych na zewnatrz budynku. Przyjeto
ogrodzenie catego terenu, z zachowaniem istniejgcego drzewostanu od strony ulicy
Mickiewicza. Miejsce na ustawienie konteneréw na odpady z mozliwoscig segregaciji
przewidziano w zamknietej czesci parteru od strony wjazdu.

¢ Komunikacja kotowa. :

Wijazd na teren Archiwum, od strony ul. Mickiewicza, przewidziano z nowej,
przewidzianej w planie miejscowym, drogi dojazdowej /dziatka nr 762/50/, wyjazd
natomiast od strony pétnocno - wschodniej na droge przewidziang na dziatce nr
762/59. Na wprost wjazdu umieszczono podjazd do pracowni konserwatorskiej, do
transportu materiatéw i urzadzen zaplecza technicznego, oraz do odbioru odpadéw.
Zaprojektowano 39 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno
miejsce dla 0os6b niepetnosprawnych, przewidziano rowniez jedno miejsce parkingowe
dla autokaru. Wewnetrzna komunikacja wzdtuz catego budynku stanowi rowniez droge
pozarowa. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej miejsc postojowych z
ksztattek betonowych typu EKO.

¢ Ruch pieszy i rowerowy.

Dojscie z ulicy Mickiewicza, z poziomu chodnika prowadzi prostopadtym,
wznoszgcym sie ciggiem pieszym na osi wejscia gtdbwnego, na poziom 0. Ptaszczyzna
dojscia, oraz schody terenowe i zejScie na poziom wodnego basenu, zieleni
rekreacyjnej i miejsca wystaw terenowych, z ptyt utwardzanego betonu, na ziemnym
nasypie z uksztattowaniem skarp w postaci ozdobnej zieleni w charakterze ogrodu
skalnego.

Pozostate ciggi piesze, dojscia z parkingéw, obejscie catego budynku prowadzgce
do wejscia bocznego na poziomie parteru nalezy zaprojektowaé z kostki betonowej.
Miejsca do ustawienia stojakéw rowerowych przewidziano w bezposrednim
sgsiedztwie sciezki rowerowej w ul. Mickiewicza, na poszerzeniu gtbwnego ciggu
wejsciowego.

¢ Ogrodzenie terenu.

Przewiduje sie ogrodzenie catego terenu inwestycji. W miejscach wjazdéw
umieszczono bramy przesuwne z napedem elektrycznym i recznie otwierane,
zamykane bramki wejsciowe. Na ciagu chodnika od strony ul. Mickiewicza brama
wejsciowa, przesuwna, na linii ogrodzenia w postaci murku, otwierana w godzinach
pracy Archiwum.

4.2. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu.
e Przylacze wodociggowe.

Podiaczenie do sieci wodociagowej, przewiduje sie od projektowanej ulicy
dojazdowej od strony budynku Sgdu Rejonowego. Na sieci wodociggowej w pasach

drogowych ul. Mickiewicza i dojazdowych ulicach projektowanych, nalezy przewidzie¢
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min. dwa hydranty zewnetrzne w odlegtosci max. 75 m od projektowanego budynku
Archiwum.

o Przylacze kanalizacji sanitarne;j.
Podtagczenie do sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje sie od projektowanej ulicy
dojazdowej od strony budynku Sadu Rejonowego.

¢ Przylacze kanalizacji deszczowe;j.

Podtaczenie do sieci kanalizacji deszczowej, przewiduje sie od projektowanej ulicy
dojazdowej od stron budynku Sadu Rejonowego. Na terenie inwestycji przewidziano
zbiornik dekoracyjno-retencyjny, z mozliwoscig odprowadzenia nadmiaru woéd
opadowych do gruntu, i tylko awaryjnie do sieci miejskiej kanalizacji deszczowe;.

¢ Przylacze centralnego ogrzewania.

Podtgczenie do centralnego ogrzewania przewiduje sie od projektowanej od stron
budynku Sadu Rejonowego do wezta cieplnego umieszczonego w kondygnaciji na
poziomie terenu.

e Przylacze energetyczna.

Przytacze energetyczna do rozdzielni umieszczonej w kondygnaciji na poziomie
terenu, zostanie zrealizowane przez PGE Oddziat w Biatymstoku. Przez teren
inwestycji przebiega stara napowietrzna linia elektryczna przewidziana do likwidacji.

e Przylacze telekomunikacyjne.
Przytacze telekomunikacyjne przewidziano od linii kablowych w ul. Mickiewicza.

¢ Instalacja oswietlenia terenu.

Przyjeto realizacje os$wietlenia catego terenu Archiwum. W czeséci dojazdéw i
parkingéw os$wietlenie latarniami drogowymi w pozostatej czesci o$wietlenie parkowe.
Przewidziano réwniez odpowiednig iluminacje samego budynku Archiwum.

Uwaga.
Wszystkie zewnetrzne instalacje na terenie inwestycji nalezy realizowaé z
uwzglednieniem przewidzianej lokalizacji rozbudowy cze$ci magazynowej.

5. Czes¢ architektoniczno-budowlana.

5.1. Zatozenia kompozycji architektonicznej.

Przyjeto nastepujgce zatozenia architektonicznej kompozycji budynku Archiwum

Panstwowego:

e Utworzenie przestrzennej formy bryly z trzech elementéw, stanowigcych

jednoczesnie czesci funkcjonalne projektowanego obiektu:

— cze$¢ wejsciowa, sala konferencyjna, pracownia naukowa, sala edukacyjna i
wystawowa - kondygnacja 0, oraz pracownia konserwacji i digitalizacji na
kondygnacji -1,

—~ magazyny materiatéw archiwalnych na wszystkich kondygnacjach,

— cze$¢ administracyjna na kondygnacji 0 i +1, oraz zaplecze techniczno-
gospodarcze na kondygnacji -1.

e Wyrazne zaakcentowanie gtébwnego wejécia od strony ul. Mickiewicza, z

wykorzystaniem réznicy terenowej na poziom pierwszej kondygnacji.

e Przyjecie jednorodnego watku materiatowego z wyréznieniem strefy otwarte;.

Biorac pod uwage skale obiektu przyjete zatozenia pozwolg na uzyskanie

odpowiedniego do rangi i znaczenia Archiwum, reprezentacyjnego, a jednocze$nie w
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pemi otwartego, przyjaznego, zachecajgcego do wejscia przysztych uzytkownikow,
spetniajgc tym samym zyczenie Inwestora, aby budynek nie sprawiat wrazenia
zamknietego, niedostepnego obiektu i instytuciji, kryjacego w sobie tajne i niedostgepne
materiaty archiwalne.

e Przy projektowaniu budynku zgodnie z decyzjg inwestora nalezy przyjg¢ wariant A,
bryta budynku powstata na planie okregu.

5.2. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe stref

Podziat na strefy funkcjonalne znajdujace sie: w czesci administracyjno - biurowej,
o Strefa publiczna, wejsciowa z dostepem bez ograniczen dla uzytkownikéw, w
ktérej uzytkownik zdobedzie podstawowe informacje o dziatalno$ci archiwum na
stanowisku informacji, oraz w punktach informacji multimedialnej w holu wej$ciowym.
Tutaj uzytkownik zostanie skierowany do innych stref (w tym do) pracowni naukowej,
sali ekspozycyjnej, sali konferencyjnej, sali edukacyjnej, a takze szatni. W tej strefie
klient bedzie mogt rowniez zatatwi¢ podstawowe sprawy zwigzane z pozyskaniem
informacji czy tez ztozeniem lub odbiorem pism czy zaméwien, oraz w specjalnym do
tego celu pokoju omoéwi¢ zagadnienia wymagajace dyskrecji rozmow.
o Strefa edukacyjna stuzgca prowadzonej dziatalnosci edukacyjnej, szkoleniowej,
seminaryjnej.
o Strefa ekspozycyjno - konferencyjna w razie koniecznosci z kontrolowanym
dostepem, w ktérej bedg prezentowane zaréwno kopie dokumentow, oryginaty a takze
beda wykorzystywane techniki multimedialne, a takze prowadzenia dziatalnosci
naukowej, konferencyjnej. W zalezno$ci od potrzeb, do celéw ekspozycji moze byc
wykorzystana powierzchnia holu.
o Strefa udostepniania (pracownia naukowa) z dostepem kontrolowanym, powigzana
z cze$cig magazynowg, w ktorej w ktorej odbywa sie udostepnianie materiatow
archiwalnych jak i zasobow bibliotecznych. Przewidziano miejsce umozliwiajgce
pozostawienie przez uzytkownikéw w szafkach rzeczy osobistych.
e Strefa infrastruktury technicznej i teleinformatycznej z dostepem do pomieszczen
dla uprawnionych pracownikéw.
e Strefa administracyjna z kontrolowanym dostepem do czesci pokoi biurowych dla
uzytkownikéw z zewnatrz, czes¢ pokoi (np. oddziatu opracowania) dostep tylko dla
uprawnionych pracownikow.
W czesci magazynowej
o Strefa przechowywania obejmujaca magazyny archiwalne i administracyjne z
kontrolowanym dostepem dla czesci pracownikow.

5.3. Opis uktadu programowo-funkcjonalnego.
e Kondygnacja 0 — wejsciowa.

Strefa publiczna, wej$ciowa z dostepem bez ograniczen dla uzytkownikow, w ktorej
uzytkownik zdobedzie podstawowe informacje o dziatalno$ci archiwum na stanowisku
informacji, oraz w punktach informacji multimedialnej. Tutaj uzytkownik zostanie
skierowany do innych pomieszczen (pracowni naukowej, sal ekspozycyjnych, sali
konferencyjnej, sal edukacyjnych), szatni. W tej strefie klient bedzie mégt réwniez
zatatwi¢ podstawowe sprawy zwigzane z pozyskaniem informacji czy tez ziozeniem
lub odbiorem pism oraz w specjalnym do tego celu pokoju oméwi¢ zagadnienia
wymagajgce  dyskrecji rozméw. Wokét holu  wejSciowego  rozmieszczono
pomieszczenia ogdlnodostepne takie jak: informacja, pracownia naukowa, czytelnia,
sala konferencyjna, sala wystawowa, pokéj do rozméw, sala edukacyjna oraz
sekretariat  gabinetu  dyrektora.  Czytelnie  zaprojektowano w  postaci
jednoprzestrzennej sali z wydzielonym aneksem do pracy indywidualnej. Przy wejsciu
do czytelni umieszczono aneks z szafkami na pozostawienie rzeczy osobistych. W
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sktad pracowni naukowej, od strony zamknietej strefy magazynowej, wchodzi réwniez
pokoj pracownikéw, oraz podreczny magazyn. Sala konferencyjna moze byé dzielona
na dwie czesci, jak réwniez moze byé¢ taczona z salg wystawowg $ciankami
mobilnymi. Sekretariat z pomieszczeniami pomocniczymi, gabinet dyrektora, pokdj
zebran, pokéj do rozméw indywidualnych, oraz sale edukacyjng umieszczono w
amfiladowym ciggu, umozliwiajgc w ten sposéb wewnetrzne potgczenie wszystkich
pomieszczen, a jednoczesnie zapewniajac niezalezne wejécia zewnetrzne. Nieco na
uboczu strefy wejsciowej, za punktem informacyjnym, umieszczono zespot
sanitariatow, oraz szatnie dla gosci i klientdw.

e Kondygnacja -1.

Kondygnacja na poziomie istniejgcego terenu, w ktérej wydzielono czesé
konserwatorskg skomunikowang z pionem bloku magazynowego i podjazdem, oraz
czgé¢ pomieszczen technicznych. W miejscu  podjazdu  zaprojektowano
pomieszczenie do roztadunku, z ktérego przywozone dokumenty dostarczane beda do
magazynu kwarantanny, lub bezposrednio do pracowni konserwatorskiej, lub do
magazynu przejsciowego. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie pracownia
digitalizacji, oraz serwerownia. Odrebna czes¢ stanowig pomieszczenia techniczne:
wentylatornia, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia agregatu pragdotwdrczego,
agregaty wody lodowej, pomieszczenie dla urzadzern gaszenia gazem, przytgcze
wodociggowe z hydrofornia, oraz magazyn sprzetu terenowego z miejscem na
kontenery na odpady. Konserwacja i wymiana urzgdzen technicznych bedzie mozliwa
poprzez dostep zewnetrzny, bez naruszania strefy zamknietej.

e Kondygnacija | pigtra +1.

Catkowicie zamknieta strefa z kontrolowanym dostepem, przylegajaca do pionu
komunikacyjnego czesci magazynowej. Tutaj umieszczono catg cze$é biurowa czyli:
Odziat Ewidencji Informacji i Udostepniania, Oddziat Nadzoru, Oddziat Opracowania,
Pokoj obstugi, pokdj gtéwnej ksiegowe;j, tajng kancelarig, oraz pomieszczenie socjalne
dla pracownikéw z weztem sanitarnym.

o Cze$¢ (Blok) magazynéw archiwalnych.

Jest to catkowicie odrebna pod wzgledem budowlanych czeéé¢ obiektu,
trzykondygnacyjna w uktadzie dwutraktowym, potgczona na kazdej kondygnacji z
opisanymi powyzej funkcjami. Zaprojektowany ukfad pozwala na skuteczne
wydzielenie przestrzeni magazynowej pod wzgledem pozarowym, a takze
bezproblemowa, ewentualng rozbudowe w przysztosci powierzchnia, dodajac
dodatkowy trakt, lub nadbudowujac nastepng kondygnacje. Przyjeto powtarzalny na
kazdej kondygnacji uktad wewnetrznej komunikacji i rozmieszczenia jezdnych
regatow. Na kondygnacji —1 z przestrzeni magazynowej przewiduje sie wydzielenie
skarbca, magazynu duzych formatéw, oraz archiwum zaktadowego.

e Wysokos$é pomieszczen.

Przyjeto podstawowg wysokosé kondygnacji w $wietle 350 cm. Dotyczy to
pomieszczen magazynowych, administracyjnych, zaplecza konserwatorskiego i
technicznego. Hol, sala konferencyjna, pracownia naukowa - przyjeto wysoko$¢ w
Swietle 400 cm.
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5.4. Wykaz pomieszczen

KONDYGNACJA -1

Nr. p. | Nazwa pomieszczenia. Pow. m* Uwagi.
-1.1 | Roztadownia 45,60
-1.2 | Magazyn kwarantanny 22,90
-1.3 | Pracownia konserwatorska 118,90
-1.4 | Magazyn przej$ciowy 47,60
-1.5 | Mag. Prac. konserwatorskiej 9,80
-1.6 | Pracownia digitalizacji 57,20
-1.7 |Mag. prac. digitalizacji 6,30
-1.8 | Serwerownia 19,00
-1.9 | Pom. socjal,. prac. konserwagiji 17,90
-1.10 | Szatnia meska + fazienka i wc 7,50
-1.11 | Szatnia damska + tazienka i wc 7,50
-1.12 |Pom. porzadkowe 3,40
-1.13 | Komunikacja 106,30
-1.14 | Skarbiec 12,50
-1.15 | Archiwum zaktadowe 17,50
-1.16 | Magazyn archiwaliow 351,60
-1.17 | Wentylatornia 74,10
-1.18 |Pom. techniczne /zbiorniki gazu do 16,50
gaszenia/
-1.19 |Wezet co 16,10
-1.20 | Pom. agregatu pradotwérczego 8,10
-1.21 |Rozdzielnia elektryczna 8,50
-1.22 |Mag. gospodarczy 17,30
-1.23 | Przytacze wodocigg. hydrofor 24,70
-1.24 |Klatka K1 22,80
RAZEM: 1039,60
Pom. otwarte pod kondygnacijg 0 -
-1.25 | Podjazd do roztadunku -
-1.26 | Miejsce na agregaty wody lodowej -
-1.27 |Magazyn sprzetu terenowego -
-1.28 | Pom. na kontenery na odpady
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KONDYGNACJA 0
Nr. p. | Nazwa pomieszczenia. Pow. m* Uwagi.
0.1 Wiatrotap 5.50
0.2 Hol wej$ciowy 106,70
0.3 | Punkt informacyjny 15,70
0.4 Sala wystawowa 57,30
0.5 Sala konferencyjna 102,10
0.6 Pom. pomocnicze 12,20
0.7 | Czytelnia pracowni naukowej 109,00
0.8 | Zaplecze pracowni naukowej 25,60
0.9 Magazyn pracowni naukowej 27,70
0.10 |Sala edukacyjna 64,10
0.11 | Pokéj do rozméw indywidualnych 17,50
0.12 | Sekretariat 32,60
0.13 |Gabinet dyrektora 32,30
0.14 | Pokéj zebran 40,30
0.15 |Pom. pomocnicze sekretariatu 4,00
0.16 | Szatnia ogélnodostepna 9,30
0.17 | Sanitariat meski 8,00
0.18 | Sanitariat dla ns. 4,70
0.19 | Sanitariat damski 8,00
0.20 |Pom. porzadkowe 7,00
0.21 |Komunikacja 52,50
0.22 | Magazyn archiwaliow 381,6
0.23 |Klatka K1 -
0.24 |Klatka K2 25,10
0.25 | Szacht instalacyjny -
RAZEM: 1183,90
KONDYGNACJA +1
Nr. p. | Nazwa pomieszczenia. Pow. m* Uwagi.
+1.1 | Pok¢j prac. Oddziatu opracowania 46,70
+1.2 | Pokdj kierownika Oddziatu opracowania 16,90
+1.3 | Pokéj prac. obstugi 26,00
+1.4 | Pokéj prac. Oddziatu EiU 20,60
+1.5 | Pokéj kierownika Oddziatu EiU 15,90
+1.6 | Pok¢j prac. Oddziatu EiU 20,60
+1.7 | Pok¢j prac. Oddziatu Nadzoru 21,10
+1.8 | Pokéj kierownika Oddziatu Nadzoru 15,90
+1.9 | Pokéj prac. Oddziatu Nadzoru 19,80
+1.10 | Pokéj gtéwnej ksiegowej 19,40
+1.11 | Pokéj socjalny 13,70
+1.12 | Sanitariat meski 8,70
+1.13 | Sanitariat damski 8,70
+1.14 | Sanitariat dla oséb ns 12,10
+1.15 | Komunikacja 81,20 |
+1.16 | Magazyn archiwaliéw 381,60
+1.17 | Klatka K1 -
+1.18 | Klatka K2 -
+1.19 | Pustka nadb. holem wej$ciowym -
RAZEM: 745,60
OGOLEM: 2870,30
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5.5. Etapowanie inwestycji. Rozbudowa bloku magazynowego .

W koncepcji uwzgledniono poprzez zachowanie odpowiedniej rezerwy terenowej
mozliwo$¢ rozbudowy w przysziosci czeSci magazynowej, przy zatozeniu docelowej
realizacji w pierwszym etapie czes$ci administracyjnej, ogélnodostepnej, oraz zaplecza
technicznego. Ponizej przedstawiono zestawienie programu i  wielkoSci
powierzchniowych poszczegdlnych etapow.

Lp. | Zakres inwestycji Pow. czesci | Pow. Razem. Orient. dt. potek
poszczegdlnych 0golne;. magazynowa. |pow. regat.
etapow. uzytkowa magazynowych
1 |ETAPL 1725,50 m* | 1144,80 m° 2870,30 m* |11 000 mb.

Cze$¢ administracyjna,
ogdlnodostepna,
zaplecza technicznego,
oraz czesci
magazynowej A

2 |ETAPIL - 995,40 m* 995,40 m* |9 000 mb.
blok magazynowy B.
trzykondygnacyjny

3 |ETAPIL - 1615,80 m* 1615,80 m* |16 000 mb.
blok magazynowy C
trzykondygnacyjny

4 | Ogétem pow. 1725,50 m? [3756,00 m* [5481,50 m* | 36 000mb.
docelowa.

5.6. Charakterystyka podtoza gruntowego.

Badania geotechniczne podfoza gruntowego zostaty opracowane w maju 2015, przez
firme ,Ustugi Geologiczne Irena Data, Jan Data” ul. Towarowa 12m 1, 15-007
Biatystok. W granicach lokalizacji projektowanego budynku wykonano 5 otwordw
gtebokosci 7,0 m. Na podstawie powyzszych badan, ogéing charakterystyka podtoza
gruntowego przedstawia sie nastepujgco:

e Na przewazajgcej powierzchni, od strony ul. Mickiewicza, rodzime podioze
stanowig grunty matospoiste i spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

e W gtebi dziatki wystepujg grunty rodzime niespoiste w stanie od luZznego do
zageszczonego, czesciowo nawodnione.

e Gobrng warstwe (od 0,5 m. do 2,0 m.) wystepuja grunty nasypowe.

e Ustabilizowany poziom woéd gruntowych wystepuje na gtebokosci 3,4 m. ponizej
poziomu terenu, natomiast podwyzszong wilgotno$¢ stwierdzono na gtebokosci 1,5 m-
2,3 m. ponizej poziomu terenu.

5.7. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych stanu surowego.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Zaprojektowany
jako ukfad mieszany $cienno-stupowy. Stan surowy otwarty zaprojektowano w
technologii zelbetowej wylewanej i murowanej, dotyczy konstrukcyjnych $cian
wewnetrznych i zewnetrznych, stupéw oraz stropéw, klatek schodowych. Podciggi,
nadproza, stupy - zelbetowe wylewane. Stropodach petny wentylowany ptaski.

e Posadowienie projektowanego budynku przewiduje sie bezpo$rednio na gruntach
rodzimych, natomiast w miejscu wystepowania nasypéw nalezy dokona¢ catkowitej
wymiany gruntu na odpowiednio zageszczone nosne podtoze. Fundamenty gibwnego
ustroju nosénego przyjeto w postaci zelbetowych taw i stép fundamentowych.

e Sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto jako zelbetowe gr. 25 cm,
czesciowo murowane z cegty silikatowej gr. 25 cm.

e Stupy - zelbetowe, monolityczne.
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e Sciany dziatowe zostaty przyjeto w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych z wypetnieniem wewnetrznej przestrzeni wetng mineralng.

e Nadproza - zelbetowe, monolityczne.

Stropy - zelbetowe, monolityczne.

Stropodach - ptaski, wentylowany.

Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy wylewany.

Schody zelbetowe zaprojektowano jako ptytowe monolityczne.

Obcigzenie stropéw w magazynach archiwaliéw przyjeto dla regatéw jezdnych o
wysokosci ok. 250 cm, oraz minimum 6 polek w zdecydowanej wiekszosci o
szerokosci 41 cm. Przyjeto obcigzenie min. 1500,00 kg/m?. Obliczenia konstrukcji
budynku na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ w $cistym
powigzaniu do uktadu i wielko$ci regatéw magazynowych.

5.9. Slusarka okienna i zewnetrzna drzwiowa.

e Okna i drzwi wejSciowe - systemowe profile np. stalowe, w wersji ,czarnej’,
izolowane termicznie, antywlamaniowe, szklone pakietami termicznymi.

e Wrota do zaplecza magazynowego — segmentowe, systemowe profile np. stalowe,
ocieplane, petne.

o Swietliki - systemowe profile np. stalowe do przeszkleri pochylych, izolowane
termicznie, w wersji ,czarnej’, szklone pakietami termicznymi.

e Gfdwne drzwi wejsciowe — systemowe profile np. stalowe, w wersji ,czarnej”,
izolowane termicznie.

e Boczne drzwi wejSciowe — systemowe profile np. stalowe, w wersji ,czarnej”,
izolowane termicznie, z wypetnieniem w postaci przeszklenia.

e Okna i fasady przeszklone - systemowe profile np. stalowe, w wersji ,czarnej”,
izolowane termicznie, szklone pakietami termicznymi.

o Swietlk - systemowe profile np. stalowe do przeszklerh pochytych, izolowane
termicznie, w wersji ,czarnej”, szklone pakietami termicznymi.

* Drzwi wewnetrzne wejsciowe - systemowe profile np. stalowe, w wersji ,czarnej”,
izolowane akustycznie, z wypetnieniem w postaci przeszklenia i paneli z blachy stal.

* Drzwi, do wszystkich pomieszczen z komunikagji ogolnej oraz miedzy pokojami i
salami petne, ptytowe, przylgowe, Drzwi do sanitariatéw z otworami wentylacyjnymi.

* Drzwi pozostate: w pomieszczeniach technicznych, wewnetrzne w sanitariatach-
petne ptytowe.

6. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

6.1. Charakterystyka ogdlina.

Budynek Archiwum Paristwowego w Biatymstoku o trzech kondygnacjach
nadziemnych. Powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- prosta, oryginalng, jakoscig architektury, zgodng z misjg i wizjg archiwéw a
jednoczesnie rozpoznawalng przez mieszkancow,

- nowoczesnymi standardami budowy obiektéw archiwalnych (przyjazna atmosfera,
podkreslajaca otwartos¢, tatwosé dostepu), bezpieczeristwo pracownikéw i
uzytkownikow, zbioréw oraz ich udostepnianiem, dziataniami popularyzatorsko-
edukacyjnymi oraz eksponowanych zbioréw), przy jednoczesnym podkresleniu rangi
obiektoéw i petnionych przez niego funkgji,

- obiekt uzytecznosci publicznej o niskich kosztach utrzymania, z wykorzystaniem
instalacji, materiatow, urzadzen energooszczednych, zminimalizowanym zuzyciem
energii,

- budynek dostosowany do potrzeb oséb starszych, niepetnosprawnych, miodziezy a
takze charakteryzujgcy sie trwatoécig, przy wykorzystaniu materiatow o
podwyzszonych standardach.
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Budynek powinien tworzy¢ strukture harmonijnie wkomponowang w otoczenie.
Architektura obiektu i jego pomieszczen wewnetrznych (czesci publicznych — np.
pracownia naukowa, sala edukacyjna, konferencyjna) ma charakter otwarty, przyjazny
dla uzytkownika zachecajacy do wejscia i jego odwiedzania np. z rodzing. Placdéwka
jest nastawiona na realizacje potrzeb uzytkownikéw i zapewnia mozliwo$é realizacji
zadan przez pracownikow.

W budynku zostata zlokalizowana zakryta rampa wytadowcza dla dostaw materiatéw
archiwalnych, towaréw, wyposazenia. Gtéwng funkcja magazynoéw archiwalnych jest
dtugotrwate przechowywanie materiatéw archiwalnych wytworzonych na réznych
no$nikach. Podstawowa cecha budynku to utrzymanie odpowiednich warunkéw
klimatycznych w pomieszczeniach magazynowych a tym samym zapewnienie
wiasciwych warunkéw do przechowywania zasobu zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Dlatego tez, w obiekcie musza byé zapewnione: brak zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i biologicznych, warunki przechowywania umozliwiajace
prace ludzi w magazynach, filtracje powietrza, wymiana powietrza, zminimalizowanie
hatasu, drgan, wibracji urzadzen technicznych, uzycie odpowiednich wewnetrznych
materiatbw wykoriczeniowych, state warunki srodowiska magazynéw archiwalnych z
zapewnieniem warunkéw klimatycznych na poziomach uzaleznionych od charakteru
zgromadzonych w magazynach archiwaliow (wg. wskazan PN-ISO 11799) =z
uwzglednieniem szczegélnych potrzeb takich nosnikéw jak np. materiaty
audiowizualne (tamy magnetyczne). Klimat magazynéw charakteryzuje sie wysoka
stabilno$cig z ograniczeniem wahan temperatury i wilgotno$ci powietrza - wilgotno$¢
+/- 3%, temperatura +/- 1°C) a takze wymiang powietrza (filtrowane).

Parametry klimatu wewnetrznego (obowigzujgce normy) uzyskuje sie przez system
wentylacji zapewniajgcy wewnetrzng cyrkulacje powietrza, zastosowanie osuszaczy
wigczajacych sie przy przekroczeniu granicy przyjetych parametréw wilgotnosci pow.
60 %, wigczania sie ogrzewania (np. nagrzewnice) przy spadku temperatury ponizej
minimalnej w zalezno$ci od rodzaju nosnikéw dokumentacji. Temperatura w
magazynach nie powinna przekroczy¢ 18° C (z uwzglednieniem rodzajéow no$nikow
dokumentacji.

Okre$lajgc warunki przechowywania w magazynach w tym zapotrzebowanie na
uzywanie klimatyzacji, nalezy dokona¢ analizy klimatycznej budynku wykorzystujac
warunki klimatyczne zewnetrzne, analize przechowywanych materiatéw w archiwum.
Czes¢ magazynowg zaprojektowano tak aby ograniczyé wykorzystanie systemow
mechanicznych do trzymania wtasciwych, stabilnych warunkéw klimatycznych,
srodowiskowych np. poprzez dobrg izolacje $cian zewnetrznych, szczelno$é.

Budynek wyposazony w scentralizowany system monitorowania warunkéw
klimatycznych we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych na state lub czasowo
przechowywane bedg archiwalia (np. magazyny materiatéw archiwalnych, pracownie
specjalistyczne, pracownia naukowa, sale ekspozycyjne). Przewidziano mozliwo$é
indywidualnego sterowania i utrzymywania wiasciwej temperatury i wilgotnosci w
wybranych pomieszczeniach, szczegélnie w magazynach materiatéw archiwalnych
zgodnie z Polska Norma.

Budynek posiada bryte zapewniajgca osiagniecie najlepszych witasciwosci
energooszczednych i energochtonnych. Zastosowano materiaty proste w montazu.
Umiejscowienie okien, konstrukcja budynku, dach, fasada, grubo$¢ $cian oprocz
utrzymania statej temperatury i wilgotnosci zapewnia ochrone przed storicem.
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne, wykornczeniowe, wyposazenie nie mogg
emitowac substancji szkodliwych, np. gazéw, nie mogag mie¢ negatywnego wptywu na
dtugotrwate przechowywanie dokumentacji chociazby ze wzgledu na zawarte w nich
substancje chemiczne (np. farby).

Ponadto powinny by¢ zastosowane $rodki ochrony przed elektrycznos$cig statyczng
np. zastosowane materiaty (ich dobér) winny umozliwi¢ wyeliminowanie pojawienia sie
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niezrbwnowazonych tadunkéw elektrycznych a konstrukcja budynku winna
wyeliminowac jej elektryzacje.

Zaktada sie catkowity brak okien w pomieszczeniach statego przechowywania
archiwaliow. Okna w pomieszczeniach, w ktérych sg czasowo przechowywane
materiaty archiwalne (pracownia konserwac;ji, digitalizacji, pracownia naukowa, sala
ekspozycyjna) powinny byé wyposazone w szyby wielowarstwowe absorbujgce
promieniowanie UV. Rozwigzania projektowe (np. okna) winny zabezpieczyé przed
nadmierng ilodcig $wiatta, nastonecznienia, nadfioletu, podczerwieni, kurzem,
zanieczyszczeniem (budynek winien spetnia¢é wymagania zwigzane z szczelno$cia).
Pomieszczenia gdzie pracujg pracownicy, uzytkownicy posiadajg zapewniony dostep
odpowiedniej ilosci $wiatta z wyjatkami dotyczacymi pracowni specjalistycznych np.
digitalizacyjne;.

Biorac pod uwage, ze obiekty uzytecznosci publicznej winny by¢ liderami w
zakresie stosowania technologii energooszczednych, biorgc pod uwage konieczno$é
prewencji w stosunku do przechowywania i konserwacji zbioréw archiwalnych,
poprawe warunkéw pracy pracownikéw budynek archiwum winien byé budynkiem
energooszczednym spetniajgcym standardy dla budynkéw NF 40 (zapotrzebowanie
na energie uzytkowg nie moze przekroczy¢ 40 kWh/m?/rok. Przyjete rozwiazania
techniczne (np. wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta)
oraz zastosowane urzgdzenia powinny ogranicza¢ zuzycie wody, pradu, emisje gazéw
cieplarnianych, redukowa¢ utrate ciepta, energii. Nalezy wziaé¢ pod uwage mozliwo$é
wykorzystania wody opadowej do podlewania terendéw zielonych np. strefy
rekreacyjnej. Budynek powinien wykorzystywaé energie odnawialng (np. przewidzieé¢
montaz baterii stonecznych). Na dachu szczegélnie nad czescig magazynows nie
powinny znajdowa¢ si¢ urzadzenia, ktérych obstuga moze spowodowaé jego
uszkodzenie, powinien by¢ zapewniony tatwy dostep do urzgdzen, instalacji w celu je;
serwisowania i remontu.

Transport pionowy, komunikacja w budynku powinna byé przystosowana do
przemieszczania sie 0s6b niepetnosprawnych i os6b starszych

Koncepcja przewiduje, ze budynek powinien zosta¢ zaprojektowany przewidujac
wyposazenie we wszystkie instalacje zapewniajgce bezpieczenstwo oséb i materiatow
archiwalnych (np.: instalacje p. poz. oraz gaszace, monitoring wizyjny, strefy
kontrolowanego dostepu, pomieszczenia ochrony, systemy alarmowe z
automatycznym powiadamianiem odpowiednich stuzb, monitoring warunkéw
klimatycznych). Instalacje te spetniaé bedg wymagania szczegétowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Przewiduje sie mozliwo$¢ zarzadzania
instalacjami, systemami z ,centrum sterowania”. Projekt powinien przewidywaé strefy
dostepu do poszczegdbinych czesci budynku, a system mozliwo$é nadawania
uprawnien dostepu, szczegélnie do magazynéw archiwalnych. Ponadto przewiduje
sig, iz budynek bedzie chroniony ochrong techniczng po zakonczeniu pracy.

Przewiduje sie zastosowanie systemu gaszenia pozaru gazem np. w serwerowni i
skarbcu. Ze wzgledu na wysoki standard bezpieczeristwa nie przewiduje sie
zastosowania przedmiotowych systeméw w czes$ci administracyjnej i magazynowej
budynku. W magazynach materiatébw archiwalnych powinny byé zaprojektowane
instalacje nisko pradowe, ktére zminimalizujg ryzyko powstania pozaru (potrzeba i
rodzaj, zastosowanie systemu gaszenia pozaru w poszczegélnych pomieszczeniach —
gaz, mgta wodna powinno zosta¢ zweryfikowane na etapie projektowania). W
przypadku zastosowania wodnych systeméw gaszenia nalezy wykluczyé mozliwo$é
zalewania innych pomieszczen potozonych nize;.

Zasilanie sitowe powinno by¢ wyprowadzone na zewnatrz budynku. Instalacje
wodne nie mogg by¢ prowadzone poprzez magazyny, elementy konstrukcyjne czesci
magazynowej.

Zostaty wykonane wstepne badania geotechnicznego podtoza gruntowego w celu
ustalenia istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych oraz niezbednych parametréw do
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wyznaczania no$nosci podtoza fundamentéw oraz osiadania obiektu budowlanego ze
wzgledu na docelowe wielotonowe obcigzenia wynikajgce z ciezaru materiatow
archiwalnych przechowywanych w budynku magazynowym, z uwzglednieniem
ewentualnosci rozbudowy pionowej obiektu. Obcigzenie stropdw w magazynach
archiwaliéw przyjeto min. 1500,00 kg/m?. Zatozenia te powinny zostaé zweryfikowane
na etapie projektowania. Obliczenia konstrukcji budynku na etapie opracowania
dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ w Scistym powigzaniu do uktadu i wielkosci
regatbw magazynowych.

Ochrona przed hatasem (takze drganiami, wibracjami wytwarzanymi przez
urzgdzenia) z zewnatrz i powstajgcym wewnatrz budynku musi by¢ zrealizowana
zgodnie z obowigzujgcymi normami. W tym zakresie szczegoélnie nalezy zwrdcic
uwage na pomieszczenia pracy ,cichej” — np. pracownia naukowa.

6.2. Czes¢ (Blok) magazynowa.

Magazyny materiatéw archiwalnych stanowig odrebng pod wzgledem budowlanym
czes¢ obiektu. Zaprojektowano uktad, ktéry pozwoli na skuteczne wydzielenie
przestrzeni magazynowej pod wzgledem pozarowym, a takze bezproblemows,
ewentualng rozbudowe powierzchni w przysztosci dodajgc dodatkowg. Na etapie
opracowania dokumentacji projektowej przewiduje sie wydzielenie z przestrzeni
magazynowej skarbca, magazynu duzych formatéw, magazynu dokumentaciji
niearchiwalnej, audiowizualnej, archiwum zaktadowego oraz pomieszczenie do
przechowywania ewidencji skarbowe;.

7. Charakterystyka rozwiazan materialowo-instalacyjnych pomieszczen.

¢ Sala konferencyjna.

Przewidziano podziat sali konferencyjnej $ciang mobilng na dwie mniejsze.
Wyktadzina podtogowa niepalna o diugim czasie uzytkowania, tatwa w sprzgtaniu,
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, system nagtasniajacy, sufit podwieszony,
rolety sterowane elektrycznie, oswietlenie specjalne dla sali widowiskowe] ze
sterowaniem z pulpitu, $ciana projekcyjna (mozliwosé projekcji z rzutnika),
wykonczenia scian w ksztatcie i materiale przystosowanym do sali audytoryjnej
(akustyka, wyciszenie). Przewidywana liczba miejsc wynosi 100.

¢ Pracownia naukowa (czytelnia).

W pracowni naukowej udostepnianie sg uzytkownikom materiaty archiwalne w
roznych formatach i w roznej postaci. W zwigzku powyzszym przewidziano przestrzen
dla uzytkownikéw, miejsce obstugi klienta i wydawania dokumentow (odrebne
pomieszczenie — w nim réwniez: pomoce naukowe, informacja naukowa -
usytuowane w taki sposéb, zeby byt z niego zapewniony podglad catej pracowni, w
sgsiedztwie zlokalizowano magazyn podreczny), zaplecze pracowni naukowej i z
miejscem czasowego przechowywania dokumentéw oraz urzgdzenia i wyposazenie
odpowiednie do petnionych funkcji w tym w szczegélnosci wydzielone pomieszczenia i
miejsca do udostepniania réznych rodzajow materiatow  archiwalnych,
niezakfécajgcych komfortu pracy innych uzytkownikow, odpowiednie stoty
(numerowane miejsca) i krzesta, urzgdzenia do kopiowania dokumentow, stanowiska
komputerowe. Os$wietlenie w tym stanowiskowe musi by¢ odpowiednie do
udostepnianych akt by nie narazi¢ ich na zniszczenie. Pomieszczenie wyposazone
jest w klimatyzacje, wentylacje, systemy zabezpieczajgce, instalacje,
teleinformatyczng. Podtoga umozliwiajgca szybkie czyszczenie, o odpowiedniej
wytrzymato$ci na intensywne uzytkowanie. Przewidywana liczba miejsc: 39.
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e Sala ekspozycyjna.

Przewidziano wyposazenie w instalacje multimedialne, podioga wytrzymata na
intensywne uzytkowanie, tatwa w utrzymaniu, o$wietlenie dostosowane do funkcii,
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacje umozliwiajgce montaz multimediéw,
specjalna akustyka, instalacie umozliwiajgce prezentacie wystaw, instalacje
zabezpieczajgce prezentowane oryginalne materiaty archiwalne.

e Sala edukacyjna.

Sala wyposazona w stoly i krzesta dla 40 os6b, podfoga wytrzymata na intensywne
uzytkowanie, tatwa w utrzymaniu, o$wietlenie dostosowane do funkcji, wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja, instalacje umozliwiajace montaz multimediéw, gniazdka
elektryczne i sieci informatycznej w podtodze (ukryte) umozliwiajgce swobodng
aranzacje sali, tablice $cienne - ze standardem i bardzo dobra jakoscia, wyciszona.

e Punkt informacyjny

Miejsce gdzie klient bedzie mogt otrzymaé podstawowe informacje dotyczace
mozliwosci obstugi czy zatatwienia sprawy. Multimedia, stanowiska komputerowe,
wyposazone zgodnie z przeznaczeniem, podioga tatwa w utrzymaniu, odporna na
intensywne uzytkowanie.

* Wydzielone pomieszczenia do rozméw pracownikéw z klientami.

* Pracownia digitalizacyjna materiatéw archiwalnych.

Pomieszczenie przeznaczone do digitalizacji materiatow archiwalnych. Pracownia
posiada tatwy dostep do magazynéw, blisko$é windy osobowo-towarowe;j,
klimatyzacja, podtoga tatwa w utrzymaniu, wytrzymata na intensywne uzytkowanie. W
sgsiedztwie magazyn podreczny.

e Pracownia konserwatorska.

Pomieszczenie powinno posiadaé dostep $wiatta dziennego, posadzki o duzej
wytrzymatosci, posadzka wodoodporna z odprowadzeniem wody z podiogi.
Pomieszczenie pracowni konserwatorskiej wyposazone w wyciggi stanowiskowe i
wentylacje, ktore nie moga byé podigczone do wentylacji w innych pomieszczeniach
archiwum. Doprowadzona instalacja wodna. Nalezy przewidzie¢ zwiekszone
zapotrzebowanie na energie elektryczng w stosunku do pomieszczen biurowych.
Oswietlenie pracowni $wiattem sztucznym o parametrach $wiatla dziennego z
mozliwoscig regulacji oswietlenia do mocy wskazanej dla stanowisk pracy
wymagajgcych silnego o$wietlenia.

e Serwerownia.

Serwerownia stuzy do przechowywanie kopii cyfrowych materiatéw archiwalnych
oraz dokumentéw w postaci elektronicznej, a takze jako platforma dla systemoéw
teleinformatycznych stuzgcych do opisu oraz zarzadzania zasobem archiwalnym i
publikacji informaciji o nim w sieci internet. Przewiduje sie podtoge techniczna.

e Magazyny — cechy wspélne.

Wszystkie magazyny wyposazone w bezpieczne zamki, drzwi przeciwpozarowe,
elektroniczng  rejestracie  wejsé/wyjsé,  systemy przeciwpozarowe, systemy
monitoringu, antywtamaniowe oraz urzadzenia monitorujgce warunki klimatyczne. We
wszystkich musi by¢ zasieg sieci bezprzewodowe; umozliwiajgcej podtgczenie w
magazynie do sieci wi-fi. W magazynach przewidziano miejsca do czasowej pracy
archiwistow i magazynieréw. Drzwi i przejcia bez progow co zapewni swobodny ruch
i transport (na woézkach) materiatéw archiwalnych (réwniez wielkogabarytowych w
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czeéci magazynéw). Zabezpieczone $ciany, rogi przed uszkodzeniem. Sciany
uniemozliwiajgce osiadanie kurzu, grzybow, bakterii. Pomieszczenia bez okien,
temperatura i wilgotno$¢ dostosowana do rodzajow materiatéw archiwalnych, nie
moga przebiega¢ przez nie instalacje wodne, drzwi o odpowiedniej klasie ppoz.,
samozamykajgce sie, automatyczne sterowanie otwieraniem przy transporcie akt z
magazynow, dziatajgce oswietlenie gdy przebywajg w nim ludzie, poziom o$wietlenia
zgodnie z normami w kazdym punkcie magazynu i przy dowolnym pofozeniu regatow,
$wietlowki ustawione prostopadle do regatéw, magazyny fotografii, filméw, regaty w
magazynach — nowe, dostosowane i zaprojektowane do rodzajéw, formatéow akt, ich
ciezaru i pomieszczeh magazynowych - stacjonarne i jezdne. Magazyny
przeznaczone wylacznie do przechowywania materiatéw archiwalnych. Miejsca do
statej pracy dla archiwistéw zlokalizowane poza magazynami. Podziat magazynow
dla dokumentacji aktowej i pozostatej, nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;.

e Magazyn skarbiec.

W magazynie specjalnym - skarbcu bedg przechowywane najcenniejsze
dokumenty, zaprojektowana klimatyzacja, specjalna kontrola dostepu, systemy i
instalacje — telewizja. Magazyn wyposazony w regaty jezdne, sejfy, podioga tatwa w
utrzymaniu, odporna na uzytkowanie.

o Magazyny
W magazynie przewiduje sie jedynie umeblowanie potrzebne do krétkiej, czasowe;j
pracy archiwistow i magazynierbw - np. odpowiedniej wielkosci stoly, oraz

wyposazenie w regaty jezdne do przechowywania archiwaliéw.

Przyjeto nastepujaca charakterystyke umeblowania i wyposazenia:
- wykonane z niepalnych materiatéw,
- nie przyciggajg ani nie zatrzymujg kurzu,
- na skutek rozktadu spowodowanego pozarem lub z innych przyczyn, np. w
naturalnym procesie starzenia, nie emitujg, substancji szkodliwych dla
przechowywanych materiatow.
- szyny regatéw jezdnych instalowane w zagtebieniach posadzki, tak, aby nie
znajdowaty sie ponad poziomem podtogi,
- ze wzgledow bezpieczenstwa ppoz. w magazynach wyposazonych w state
urzadzenia gasnicze oraz w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, co
najmniej 2,5 cm przerwa pomiedzy zsunietymi regatami.
- tam gdzie przechowywane sg archiwalia o ostfabionej strukturze, szczegélnie
kruche lub w ztym stanie zachowania regaty wyposazone w tzw. system miekkiego
startu i zatrzymania,
- fegaty jezdne nie diuzsze niz 13 mb. przy zalecanej wysokosci,
- zastosowane plastiki, gumy, uszczelki, kleje i smary ze wzgledu na wydzielane
przez nie substancje chemiczne zamkniete ostonami,
- ramki do wsuwania kart informacyjnych na regatach aluminiowe lub metalowe
malowane farbami epoksydowymi (niewydzielajagcymi szkodliwych dla archiwaliow
zwigzkéw chemicznych).

¢ Magazyny dla dokumentacji fotograficznej i filmowej.

W tych magazynach jest nizsza temperatura i wilgotno§¢ zgodnie z normg w
zaleznosci od poszczegolnych rodzajéw nosnikéw. Potowa powierzchni magazynowej
dla fotografii jest przeznaczona na przechowywanie negatywéw oraz czesci odbitek
pozytywowych w warunkach obnizonej temperatury (od -10 do 7 stopni Celsjusza).
Nalezy wydzielic mniejsze magazyny (ok. 30-50 m?) zapewniajgce mozliwos¢
utrzymania niskiej temperatury (odrebna regulacja temperatury w kazdym powinna
zapewni¢ elastyczno$¢ w dostosowaniu warunkéw do gromadzonych w kolejnych
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latach materiatéw zapisanych na réznych nosnikach. Warunki przechowywania
zgodne z normami: ISO 18918:2000 Imaging materials -- Processed photographic
plates -- Storage practices, ISO 18911:2010 Imaging materials -- Processed safety
photographic films -- Storage practices, ISO 18920 Imaging materials—Processed
photographic reflection prints—Storage practices (Geneva: International Organization
for Standardization), 2000, ISO 18920:2011 Imaging materials -- Reflection prints --
Storage practices ), dodatkowa izolacja cieplna, zabezpieczanie przed przenikaniem
pary wodnej, dodatkowe chtodzenie - kilmatyzacja. Szafy archiwizacyjne szufladowe.

* Magazyny dla dokumentacji kartograficznej

Magazyny wyposazone w szafy kartograficzne zamykane, o zréznicowanej
wielko$ci, z mozliwoscig uktadania w modutach: pojedynczy modut powinien mieé 5-6
szuflad ( wymiary nalezy dostosowaé do zasobu posiadanych map), $ciana czotowa
szuflady powinna by¢ uchylna, z aluminium anodowanego lub stali nierdzewnej lub
stali pokrytej lakierem piecowym, wymagana liczba szuflad: 10-16.

e Magazyn dla nagran dzwiekowych

W tym magazynie temperatura i wilgotno$é uzaleznione sg od poszczegolnych
rodzajéw nosnikéw. Warunki przechowywania zgodne z normami 1SO 18933:2012,
Imaging materials -- Magnetic tape -- Care and handling practices for extended usage,
ISO 18925 Optical disc media — Storage practices. Powinna zostaé zastosowana
dodatkowa izolacja cieplna na wszystkich $cianach, zabezpieczanie przed
przenikaniem pary wodnej, dodatkowe chtodzenie- klimatyzacja.

e Szatnia

Przewidziano szatnie do potrzeb pracowni konserwatorskiej z szafkami ubraniowymi
z metalu zamykanymi, z weztem sanitarnym. Podioga powinna by¢ tatwa w
utrzymaniu, a o$wietlenie standardowe.

e Hol

Podtoga o przedtuzonej wytrzymatoéci, fatwa w utrzymaniu instalacje zgodne z
potrzebami, $ciany umozliwiajace wieszanie posteréw. Planuje sie zamontowanie
kioskéw multimedialnych.

e Pomieszczenia gospodarcze
Podioga gres, na $cianach plytki ceramiczne do wys. 2 m, oéwietlenie standardowe,
wentylacja grawitacyjna.

¢ Pomieszczenia techniczne

Podioga betonowa malowana zywicy epoksydowg, konieczna wentylacja
mechaniczna, szczegétowe wytyczne dla pomieszczen, w ktérych montowane sa
pompy, centrale klimatyzacyjne itd. wg norm.

e Sanitariaty

llos¢ i rodzaj dopasowana do liczby oséb przebywajgcych w pomieszczeniach
archiwum i w toku dziatalnosci edukacyjne;j, konferencyjnej. O$wietlenie standardowe,
kompakty, umywalka, wentylacja wyciaggowa, armatura tazienkowa trwale mocowana
do $cian, WC meskie (pisuar), $ciany glazura, posadzka terakota lub gres. Sanitariaty
dla niepetnosprawnych wedle obowigzujacych przepiséw. Wejscia do sanitariatow z
drég komunikacji ogéinej, oddzielne dla kobiet i mezczyzn.
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e Ciagi komunikacyjne

Podtoga wykonczona gresem, wentylacja mechaniczna, o$wietlenie standardowe,
sufit podwieszony lub malowany, ostony przed zniszczeniem np. wozkami
transportowymi, o odpowiedniej szerokosci umozliwiajgcej przemieszczanie akt,
wyposazenia. Pomieszczenia bez progéw, co umozliwi bezkolizyjny transport akt.

e Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia wyposazone w okna $cienne, o$wietlenie standardowe, wyktadziny
podiogowe niepalne o dtugim czasie uzytkowania, fatwe w sprzgtaniu, wentylacja
mechaniczna, $ciany malowane farbami emulsyjnymi, na wysokosci opar¢ krzeset
zabezpieczone listwami drewnianymi, sufit malowany farbg emulsyjng. Okna na
parterze zabezpieczone przed wlamaniami. Okablowanie elektryczne z gniazdkami
uziemionymi oraz okablowanie sieci teleinformatycznej (LAN) wraz z pozostatymi
sieciami potozone w sposéb wykluczajgcy potencjalne zaktécenia ale umozliwiajace
konserwacje i modernizacje. Pomieszczenia biurowe przewidziano na 22 stanowiska
pracy z mozliwoscig przyjecia studentéw i praktykantow.

¢ Roztadownia.

Podtoga betonowa impregnowana z odptywami na wody do instalacji sanitarnych
(tatwo zmywalna) odporna na obttuczenia, wentylacja mechaniczna, drzwi garazowe
na zewnatrz (zlokalizowana w poblizu pomieszczen pracowni konserwatorskiej, windy
towarowo-osobowej). Systemy wentylacji zaprojektowane w sposéb pozwalajgcy na
odprowadzanie spalin i nie przedostawanie sie ich do budynku.

¢ Kancelaria Tajna
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e Archiwum zakfadowe
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

8. Rozwiagzania techniczno-inzynieryjne, instalacje.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w niezbedne sieci, przytacza i instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne w zaleznosci od przyjetych rozwigzan i potrzeb.

8.1. Instalacje sanitarne

przytgcza wody i kanalizacji

instalacje wody zimnej

instalacja cieptej wody uzytkowe;j

instalacja wodna ppoz., hydrantowa

instalacje grzewcze (c.0.,)

instalacje wentylacji mechanicznej

instalacje klimatyzacji

instalacje specjalistyczne: odnawialne zrédta energii - instalacja solarna, instalacja
fotowoltaiczna, gruntowy wymiennik ciepta ewentualnie gruntowa pompa ciepta,
e instalacje nawadniajgce zielen

8.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
sieci i przytagcza
stacja transformatorowa
instalacje zasilania wraz z rozdzielnig lub tablica rozdzielczg i ztgczem
energetycznym w tym zasilania awaryjnego
instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oswietleniowa
instalacje zasilania urzgdzen technologicznych
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e instalacja zasilania urzadzen, tréjfazowa

8.3. Instalacje niskopradowe:

» SSP (system sygnalizacji pozarowej), ktéra bedzie powiadamiata panstwows straz
pozarng o wykrytym pozarze,

o SSWIN (system sygnalizacji wlamania i napadu) lub SSW system sygnalizacji
wlamania,

KD (kontrola dostepu z okreslonymi poziomami dostepu / wejécia — wyjécia, czasu

pracy),
e CCTV (system telewizji dozorowej),

oswietlenia terenu, budynku w tym awaryjnego,

instalacja oswietlenia przeszkodowego (np. sala konferencyjna),
instalacje uziemien, odgromowa,

urzgdzenia powiadamiania stuzb ochrony

e DSO (dzwiekowy system ostrzegawczy),

» systemy integrujgce, elektro-mechaniczny depozytor kluczy,
e system kontroli ochrony,

e system przeciw kradziezowy,

e system wykrywania wyciekéw z powiadomieniem,

e instalacje zasilania BMS,

e instalacje IT (sie¢ strukturalna) i instalacje telefoniczne,
¢ instalacje odgromowe,

* ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej,

o UPS,

e agregat pradotwoérezy,

([ ]

®

[ ]

®

8.4. Instalacje pomiaru temperatury, wilgotnosci.
8.5. Instalacje multimedialne.

8.6. System BMS.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie system BMS, ktéry bedzie obejmowat Scisle

wspoipracujace ze soba podsystemy (w zaleznoéci od przyjetych rozwigzan i potrzeb):

e BAS - system automatyki i monitoringu instalacji technologicznych, obejmujgcy

nastepujace instalacje i funkcjonalnosci (w zaleznoéci od przyjetych rozwigzan i
potrzeb):

— sterowanie oswietleniem ogélnym w zalezno$ci od obecnosci w pomieszczeniu,

— sterowanie oswietleniem administracyjnym oraz nocnym,

— sterowanie nawiewem i wywiewem w zaleznosci od przyjetych harmonograméw
zadan oraz obecnosci,

— sterowanie pracg pompy ciepta,

— Sterowanie pracg urzadzen klimatyzacyjnych,

— Monitoring temperatury i wilgotnoéci pomieszczen dla celéw sterowania praca
systemow grzewczych i wentylacyjnych,

— Stabilizacja temperatury i wilgotnosci w wybranych pomieszczeniach,

— Monitorowanie zajeto$ci pomieszczen i obecnosci w ciggach komunikacyjnych,

— Monitoring biezgcego poboru energii elektrycznej (EMS), monitoring licznikéw,
mediéw oraz monitoring zuzycia energii, dla poszczegélnych podzespotéw obiektu,

— Monitoring wind,

— Monitoring UPS,

— Monitoring rozdzielni elektrycznych,

- Monitoring wezta cieplnego,

- Monitoring instalacji technologicznych chtodu i centralnego ogrzewania,
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— sterowanie systemami automatyki wentylacji, ogrzewania i chtodzenia (HVAC).

— monitorowania wykrywania wyciekow.

System automatyki pomieszczen powinien Scisle wspotpracowac z systemem

bezpieczenstwa obiektu.

e SMS - system bezpieczenstwa budynku obejmujgcy nastepujgce instalacje i
funkcjonalnosci (w zaleznosci od przyjetych rozwigzan i potrzeb):

wykrywanie i sygnalizacja pozaru, realizacja oddymiania, sterowanie otwieraniem

drzwi (i innymi elementami) dla realizacji oddymiania, sterowanie odblokowaniem

drzwi ewakuacyjnych, praca wind i innych instalacji technologicznych w przypadku

wystgpienia pozaru, wedtug scenariusza pozarowego.

- system kontroli dostepu z okreslonymi poziomami dostepu, wejscia-wyjscia, czasu
pracy (KD),

- monitoring otwarcia drzwi,

- system telewizji dozorowej (CCTV)

- system sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN, antykradziezowy (takze sala
ekspozycyjna)

8.8. Instalacje gaszenia ognia — stale urzadzenia gasnicze (opcjonalnie - gaz,
mgta wodna).

8.9. Instalacje niskopradowe

instalacje niskoprgdowe powinny obejmowac: zintegrowang sie¢ teletechniczng z
siecig informatyczng, instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru, system gaszenia,
systemy antywtamaniowe oraz kontroli dostepu, instalacje audio-video w salach
edukacyjnych, konferencyjnej, wystawowych, instalacje TV-Sat oraz instalacje telewizji
przemystowej (z mozliwoscig oddzielnego nagrywania obrazu w Pracowni Naukowej i
diuzszego czasu jego przechowywania), sygnalizacji wyciekbw w magazynach
(tacznie z magazynami materiatowymi), kontroli dostepu, pomiaru temperatury i
wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz budynku wspotpracujgcg z klimatyzacja,
systematami wentylacji, monitorowania jako$ci powietrza, instalacie BMS w zakresie
zarzadzania, sterowania i kontroli poszczegélnymi instalacjami i urzgdzeniami,
ponadto dostep do internetu przez co najmniej dwa symetryczne tacza $wiattowodowe
o przepustowosci minimalnej 1 Gbps kazde. Os$wietlenie podstawowe i awaryjne
powinno zosta¢ dostosowane do oswietlenia w pozostatych pomieszczeniach i
spetniaé warunki obowigzujgcych norm - PN-EN 50172 i PN-EN 1838. Zastosowane
winny by¢ inteligentne systemy oszczedzania energii, a poszczeg6lnie magazyny,
korytarze, tazienki winny posiada¢ instalacje elektryczne wyposazone w czujniki
ruchu witaczajgce/wytaczajgce Swiatto. Instalacje muszg byé poprowadzone
optymalnie oraz w sposéb gwarantujgcy tatwy dostep do nich w celach
konserwatorsko - modernizacyjny.

9. Opis rozwigzan dotyczacych enerqooszczednosci.

Zastosowane winny by¢ inteligentne systemy oszczedzania energii a szczegolnie
magazyny, korytarze, fazienki winny posiadac¢ instalacje elektryczne wyposazone w
czujniki ruchu wiaczajace/wytaczajgce $Swiatto. Instalacje muszg by¢ poprowadzone
optymalnie oraz w sposéb gwarantujgcy fatwy dostep do nich w celach
konserwatorsko-modernizacyjnych a takze w sposoéb wykluczajgcy wzajemne
zaktdcenia w dziataniu instalaciji.
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10.Rozwiazania ochrony przeciwpozZarowej.

Lp. |Rodzaj danych Czescé Cze$¢ magazynowa
administracyjno-ustugowa
1. Klasyfikacja obiektu ZLI PM / Q>4000MJ/m?
2 Wysokos¢ obiektu Niski /do 12,00m/ Sredniowysoki
/12,6m/
3. Liczba kondygnac;ji 3. 3.
nadziemnych.
4, Klasa odpornosci ,B” A
pozarowej budynku
5. Pomieszczenia zagrozone | Nie wystepuja Nie wystepuja.
wybuchem
6. |Wielkos¢ strefy pozarowej | Max. do 8000,00m2. Max. do1000,00m?
Projektowana — 1725,5 m? Projektowane - trzy
strefy — 381,6 m?
7. Przegrody oddzielenia REI240
przeciwpozarowego
8. |kacznailosé 150
uzytkownikéw

Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO). Z uwagi na ogding powierzchnig uzytkowa netto oraz strukture funkcjonalna
budynku przyjeto nastepujacy podziat na strefy pozarowe:

e strefa ,A"— cze$¢ administracyjno-ustugowa.

strefa ,B1" - magazyn na kondygnacji — 1

strefa ,B2" - magazyn na kondygnacji —2

strefa ,B3" - magazyn na kondygnacji -3

Warunki ewakuaciji.

Dla potrzeb ewakuacji wydzielono pozarowo klatke schodowa w pionie
magazynowym, druga klatka z pietra na parter pozostaje nie wydzielona. Ze
wszystkich trzech kondygnacji istnieje mozliwo$é ewakuacji w dwaéch kierunkach.
Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i 80 m. Diugos$é przejécia w
strefie magazynowej nie [przekracza 75 m.

Z pomieszczen w ktérych moze przebywaé wiecej niz 50 oséb, nie bedacych
statymi uzytkownikami, zapewniono dwa w odpowiedniej (powyzej 5,0 m) odlegtosci
wyjscia na droge ewakuacyjng. W aranzacji i wyposazeniu sali konferencyjnej
przewidziano mozliwo$¢ zmiany ustawienia widowni poprzez stosowania taczonych w
rzedy zestawéw foteli, z trwalym mocowaniem do podioza. Drzwi wyjsé
ewakuacyjnych otwierane na zewnatrz pomieszczen i budynku, szeroko$é uzytkowa
biegow i spocznikéw schodéw — odpowiednio 1,20 m i 1,50 m jak réwniez i dla
schodéw zewnetrznych, Szerokos¢ korytarzy nie mniejsza niz 1,40 m, a przej$é 0,9 m,
przy zachowaniu wskaznika 0,6 m szerokosci na 100 oséb mogacych przebywaé
jednocze$nie na danej kondygnacji.

e Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie krétszy niz 90 minut. Przejcia
przewodéw (przepusty instalacyjne) przez elementy budowlane ($ciany, stropy)
zabezpieczy¢ do zachowania odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw,
przy zachowaniu warunku szczelnosci i izolacyjno$ci przejscia (El). Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane na instalacjach powinny byé wykonane w sposéb
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia. W przejsciach przewodéw wentylacyjnych
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przez oddzielenia p. poz. przewidziano klapy odcinajace, w przypadku innych
przewoddéw odpowiednie uszczelnienie.

¢ Instalacje przeciwpozarowe. Czy ten opis zgadza si¢ z pkt 8

Budynek powinien by¢ wyposazony w nastepujace projektowane instalacje i
urzadzenia przeciwpozarowe:

- Przeciwpozarowy wytacznik prgdu umieszczony w poblizu wejscia gtéwnego,

- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach,

- Przewidziano instalacje sygnalizacji pozaru SSP, z funkcja monitorowania sygnatu
pozarowego do jednostki PSP.

- Oddymianie przestrzeni wydzielonej klatki schodowe;j.

- Instalacja hydrantowa wewnetrzna.

- Opcjonalnie instalacja do gaszenia gazem neutralnym, lub mgtg wodna.

- Instalacje odgromowa.

o Zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w ilosci 20dm?®/s, tacznie,
z co najmniej dwéch hydrantéw nadziemnych o $rednicy 80 mm i zlokalizowanych w
odlegtosci od budynku do 75 m najblizszego.

e Dojazdy pozarowe.

Do budynku zaprojektowano wewnetrzng droge pozarowg o szerokosci 5,5 m,
ktora tgczy dwa wjazdy z projektowanej drogi dojazdowej, w odlegto$ci powyzej 5,0 m
od budynku.

e Wyposazenie obiektu w podreczne srodki gasnicze.

Wszystkie pomieszczenia i kondygnacje nalezy wyposazy¢ w gasnice. Proponuje sig
wyposazenie w gasnice proszkowe o wadze minimum 2 kg. srodka gasniczego.
o Wystrdj wnetrza.

Projektowane elementy stuzace do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
przewidziano z materiatéw trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce. Oktadziny sufitéw i sufity podwieszane wykonane z
materiatdbw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiacych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia, wyktadziny podtogowe wykonane z materiatéw trudno zapalnych.

11. Dane techniczne.

Bilans terenu | Etap 1,11, Etag
Powierzchnia dziatek nr 762/60, 762/63 i 762/75, 4700,00 m* | 4700,00 m
objetych inwestycja: ) - =100% =100%
Powierzchnia zabudowy projektowanej 1340,00 m ? | 2203,00 m? |
Etap | - 1340,00 m 2 =28,6% 47,00%
Etap Il — 295,00 m ?
Etap IIl- 568,00 m ?
Powierzchnia utwardzona:
powierzchnia dojazddw i miejsc postojowych: 790,00m?2 | 790,00 m 2
dojscia, powierzchnia chodnikéw: 470,00m?2 | 470,00 m?
| razem powierzchnia utwardzona: 1260,00 m 2 | 1260,00 m ?
B - ) = 26,8% = 26,8%
Powierzchnia biologicznie czynna - minimaina pow. biol. | 2100,00m 2 | 1237,00 m ?
czynna. wg. planu miejsc —dla terenu 2.9U —min. 10% | =44,6% =26,20%
RAZEM: 4700,0 m*= 100%
\ ]
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 Bilans miejsc parkingowych.

Lp. | Obiekt Wskaznik z planu miejscowego | llosé miejsc parkingowych
1 | Samochody 13mp/1000m? 31

osobowe w tym jedno dla NS
2 |Autokar - 1

o Parametry projektowanego obiektu.

lp | Parametr Wg projektu
1. |llo$¢ kondygnaciji Trzy nadziemne
2. |Maksymalna szeroko$é 31,0 m.
Maksymalna diugo$é 43,0 m.
3. |Maksymalna wysoko$é zabudowy do najwyzej 12,6 m.
pofozonej powierzchni przykrycia dachu
4. |Geometria dachu Dach ptaski
- spadek min. 5%
5. | Pow. zabudowy 1340,0m ?
6. |Pow. uzytkowa 2870,3m*?
7. | Pow. magazynoéw archiwalnych. 11448 m °
8. [Kubatura 14900,0 m?
12. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW.
Poziom cen | kwartat 2015 r.
L.p. Podst. Jednos | llos¢ jednost. Cena Warto$¢ w tys. zt
wyceny | Pozycje kosztow tka odniesienia jednost. Bez podatku | Z podatk.
odniesi w ztotych VAT VAT
enia
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Analiza Przygotowanie terenu i
poz. przytaczenia obiektow do mzp.u 2870,30 95,00 272 334
sieci.
2 Budowa obiektow
WKI podstawowych.
3.231.36 | (roboty budowlane)
3.243.26 |- czesé biurowa m?p.u [1725,50 2640,00 4555 5603
- czes¢ magazynowa m°p.u | 1144,80 2100,00 2404 2957
3 Instalacje — sanitarne,
WKI elektryczne wewnetrzne
4.230. - cze$¢ biurowa
4.281. - cze$¢ magazynowa m?p.u | 1725,50 900,00 1553 1910
m°p.u_|1144,80 580,00 664 817
4 Analiza Zagospodarowanie terenu —
poz. pow. utwardzone, m?  [3360,00 150,00 504 620
biologicznie czynne,
ogrodzenie, mata
architektura
5 Analiza Wyposazenie
poz. - czes¢ biurowa m? p.u | 1725,50 410,00 707 870
- cze$¢ magazynowa m?p.u | 1144,80 890,00 1019 1253
(kompletne
wyposazenie w regaty




6 Analiza Prace przygotowawcze,
poz. projektowe, obstuga m2p. u [2870,30 180,00 517 635

inwestorska oraz

ewentualnie szkolenia i

rozruch.

4

Razem - mp.u 12870,30 4448,07 12 195 15 000
Wskazniki techniczno - ekonomiczne pow. uzytkowej 4.244,60 5.225,77
2 870,3 m?p. u. zt/m2pu zi/m2pu
Wskazniki techniczno - ekonomiczne kubatury budynku 818,43 zi/m3kb 1};/003(-38
14.900,0 m*k. b. il
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - PROGRAMOWA- ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ustawy Prawo Budowlane, ja nizej podpisany o$wiadczam, ze

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO — PROGRAMOWA
ARCHIWUM PANSTWOWEGO W BIALYMSTOKU

Na terenie dziatek o nr ewid. geod. 762/60, 762/63 i 762/75, obr. 21. przy ul.
‘ Mickiewicza w Biatymstoku wykonana zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzygé.

o P



.
L R

; < — : — - .
Ty g < —

ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU 1 U

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIE, TEREN T

SKALA @%00 . tol, OPRACOWANIA: ARCHITEKTANICZNO - PROGRAMOWA

B2 - A — . _ PRZEDMIOT |ARCHIWUMBANSTWOWE W BIALYMSTOKU

ALEGENDA.: e - . |PRzY UljioY BIEKIEWICZA
ABCDE _ ZAKRES OPRACOWANIA [] PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA |RYSUNKU:

152.%-

r

3 I [ NA DZIARKAGH O NR. GEOD/V62/60 | 762/75.
sfetde | WREREENSMEARALRACNELECHE I BB g o 0. |ARCHIWGNYPANSTWOWE W BIALYMSTOKU > i
- PROJEK. ELEMENTY ZAGOS @H ENU | 4 T WWESTOR: _|uu rvirexcosaiuszi . 19426 BiALYSTOK 1 “““I
el 1., B .an archiwum ~ |;l JWPROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 5 JEDNOSTK:%% | ArRkOM Jan Kabac 15-711 BILtystuk ul, il > -,
| 45 W jscie gléwne T A > 5y R L |FR0JEKT°W Roadufppeattl > | LIS ‘ ~
| _ [ Rezerwa terenu pod rozbudowe magazynu [ ziELeN PROJEKTOWANA'ZlEL_Eg N]SHKA__'[ = g C.)\ Y, W . BRANZA: J~Al :..JE KTURA =~ I |
Parking samochodow csobowych- 3T siEnowiei g oA r - ik | 7 |PROJEKTANT] Mgr ihZ. arch. Jan Kabac upr. Bt. 4/78 AN |
9} Miejsce postojowe autokaru o 5 k | .
6. Bramy wjazdowe _@ ZIELEN PROJEKTOWANA - DRZEWA _[ | Ry ' - “H ' "
- = & + [~ 71— Platforma-dia-osob-NS. 18 Fm R e * =) _5 - .M.gr 'EXB ch. PlzamYSI'aW Sobieszuk | ‘
~ 8. Miejsce ekspozygiji terenowych & o ) o) el = .
| « | | o J ) ey A ILosc KONDYG“APJ]% o O | © &1 | Mar EW ika Murawska | \
catiog da sk | <1 e el | | : |
/ 10. Zbiornik wodny deszczowki AWNE W N0 BLUOYAMKDH PROJEKTOWANEGO | v I | : : =i —~ = = |
11, Smietnik wbudowny | *__a "*"ﬁi | ; il % ; #M ! - . | 3 2 :
T T 22 - "H -~ : » :'!-, - l
| & > ' N ez < ® - FE- ‘
N b | =1 LR R
{ ,’F N . B ' - PR 2 |
\\ | O h%*:? f;“' —— () < S | | | S| B
- & o, off ——=—pr———— o ;-
projektowana droga dojazdowa wg. plapy miejscowego , — & | | e B
& | ] B
&\ | o =1 s
R == 2, | l I ' ::- :::_ o
: 2 X o D SO H’n I I :.H e 3 .
A A | " ] -_.‘; : : 'l'uid'n'-uiui-;miﬁiiﬁlidﬁ-hiuurhlh-'ia-iun'-ﬂ'ili.i'laﬂu-iJ-i'ﬂ#i-ih-i’ﬁ'-'ﬂﬁﬁﬂuh_.- '|3. 'I";"-";;“ ."‘._‘F #" q a
| 8 S _:':-.;* - i I| o) . l & gj??‘g _# -
. e o 3 I @ Y
| ETAPI-MAGAZYNB A 7 v | i\
ne i . e | i g | i (o) oY | | 1
L2 I T : .sr;-wr-mnmumumunmamﬂ:: RSt i vyt i ariai < 'E :i ' I ;:- I
7 | O = : | | - "
7 L C ' % =
\ ] | |
. P o A 724 v'.'H ALY ::,rﬁ”
- © | | | |
G ’fﬁf A e, ﬂ? G |
) N | | |
g iy S | | .
SR gy - N | | |
© — "L‘J | |
o |
S l | |
= - l' | % | :
© O l' -
e | | & -
O et
) kY - | -~ |
| Q@ | ~
........... ’ : *‘r;: s l I 154'73 '
7 | I
,/ / | ’54'7Bi &
7 ?;; {é}- 15481 N
ﬁéﬁ h Na
@,ﬁ% .
‘ v .
| / "',55+U / o
o O
3 'S
.! % o E ;
37 = &
- 15.2%1, 2 122.2]
< X 5;3 -
—— YA = .. B
R e e— Co
L %
LLgs Tl il S
______ ~ 28
156.73 S
15673 N
136,70 N
—— _ Failes — e —t R
0.0 L:ui“ % /‘ : P
VA _ .
UL. MICKIE WA 3 /i




- Ii 1 [ | {mxh | | -
e ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
N _ o
- ETAPOWANIE INWESTYCJI
-~ 1 | - — —
.. /. |
5356 m’ 1 RN B AYEE 5 ETAP A | pow. zabudowy 1340,00 m?
1A
) ETAP Il - MAGAZYN C /// - - - - / — .
7 N 2 . s "
MES ISy S - V) ///////%/////////% -z ETAP B | pow. zabudowy 295,00 m?
- < - 43 "< / , - B__ﬁmﬂﬂ 111§ Hw <7 /ﬁ%y// 6.34)
__ g | ﬁﬂ’;f o e - b | - - -
B [-1.9] | (o // 41,14 - ;, 5 F - 0.8 o g, % _ I
y s | = . . Lo R = EM | e | ETAP C | pow. zabudowy 568,00 m?
/ EK - / g b 7 8988  mamm 7 5 i
e ~ |t {waasn DOHI ' 1N
- ' , Jb-LidgL 0.1 |
/1 =t ) . f-'/ 7 :/ / = | P [06] 7 7 7 / 2 ' 0
‘A' 5 ;;/ //-1.1 .24 b AP /A ‘////// | RAZEM 2203,00 m CO Star.l.OW| 47%
o B | AL coomee ] \ pow.inwestycji
_______________ " — i WA 2 B . \ & ‘ﬁxt{%;(%}?*' o . //, |
9 =8 28 g ?ﬁlm%\?%f 2% : ¢ =
\ -1.3] | - - AFLN -':?f.; 0.1 .
x 2| = ) 5§§ﬁg§ 4]
S . {""U"u
S “‘%%%; W
/o S -
RZUT KONDYGNACJI -1 NG . RZUT KONDYGNACJI 0
ull
. |
!
i
_ ¥ e
% kom. = 52,3 m? i — A |
Sy 3 |
. N —— e
5 i | »
_ / - B - - 2795m
/ 1 } - ETAPY INWESTYCJI
e ' - 7‘“ ——
/- B SKALA 1:200
53BEmMT e _ e — == —
] - — b sen %ﬁ
. 7 ~ | '
1 N \§ ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
_J— : 7 ,f///f //f/ - | E G h”r’" N
Y e Mo
i e[l N g ' ) -
‘ IT17 /// . e T KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
= ] PRZEDMIOT ETAPY INWESTYCJI N
| ¥ _ | RYSUNKU: -
ZI .10 :/j - INWESTOR: ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
L ]1jﬁ] UL. RYNEK KQSCIUSZKI 4, 15-426 BIALYSTOK
]
‘| A NG T | - S —
ﬂ_ IZ It *"’. n14 AP JEDNOSTKA ARKON Jan Kabac 15-711 Bialystok
N o ' PROJEKTOWA: | ul. Konduktorska 19/1
b3 ﬁ \ ; BRANZA: l ARCHITEKTURA
S .1 PROJEKTANT: | mgrinz. arch. Jan Kabac upr. Bt. 4/78
RZUT KONDYGNACJI 1 | . e N
{III L I mar inz. arch. Przemystaw Sobieszuk
- k | magr ini_. ;.-rc;h. I;uminika Murawska
| Inz. Arch. Kuba Puchnnws;i_ o | -

— 2 ——
L — 3 = - —_— =1

i = — =
—— - ' —_ - —_—
8 e = — — — === =— -




———————— — —— - —

— e s —_— —_—

| ﬂ_ ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
7 ETAP Il - MAGAZYNB - B

F% ;[_ ~ ”‘ L - ZESTAWIENIE POWIERZCH-NI |
| T N R N . ' T

_ , : - I 1 ] ] : | ECel ARSI
____ ' ‘ J ‘ ' Iﬂ R | I -1.2 Magazyn kwarantanny

‘ -1.3  Pracownia konserwatorka 118,9
| AN EERENN NN AR e

‘ /f

E—m rae—  e—re mmmw mrmre = orE L e e e Ly

“W/////////{; % rm——

A0k

7

| A%/
i

/////%ﬁ///

N\

:\‘w
N
.

B -1.1_ 'I_:Eaz}adownia- | 45,6

N

D\

229

-1.4 Magaz_yn przej_éEiU;Y

|
| e b | ' -1.6 Pracownia dygitalizacji 57,2
I ﬂ | n | | -1.7 Mag. prac. dygitalizacji 6,3
|
N

N

.

L
.

-1.9 Pom. socjal. prac. konserw. 17,9

l e H = | ' 1.8 Serwerownia :__19:0

h _ -1 .{0 Szatnia + WC m | 7,5

SUCITI R
-MAGAZYNC |

i
Y
*I.
|
)
1
T
L
"
’
!
J

-

-1.11 Szatnie + WC d 7,5

\

-1.12 Pom. porzadkowe ] _3,4_'

| 3 / | - o IR ﬂ A RRBRERHSSSERBESREN !
. 1 i v
7 / g | . -1.13 Komunikacja 106,3
\K / / | \ ; ' '| - - ' -1.14 Skarbiec | 12,5
i # I N '-. ] e - -1.15 Arc hiwum zaktadowe ) ___1_"' O
r < 3 :::h ' //// % s 1 116 Mag. archiwaliow 351,6
) 'il LLLL G ' i 41‘11{/ 1. | -1.17 Wentylatornia 74,1
,W//' 1 4 -1.24 \ /\ ’4 // 1. 1 | -1.18 Pom. techniczne 16,5
~ B _ nl[ | | g Nl B — - |
| CZESC ZAMKNIETA R , m L L . , i1s Wezel GO o
£ - J— - L 1 hf\, -1.20 Pom. na agregat pradotworczy 8,1
E CZESC OTWARTA “ & - // h -1.21 Rozdzielnia ele?ctrygn_a_ | 8,5

‘7/1 -1d | ‘-1 : s -1.22 Mag. gosp. 17,3
-1.9] Wa -1.19 (> ' Przyl doci hydr. | 24,7

__ /‘1 / / _ | | E | -1.23 . rzy a_cze_ WO or.i.lagawe- ydr. 7

o R |-1'11 | _ _ [ - 7 i '26 33 - -1.24 Klatka K1 22,8
7 -1.17 i RAZEM 1039,6
| ~ J S l?nﬁ Eit;rarta pod n_adEszeﬁiem knnd_yénacji o
\ “ 1.25 Podjazd do raztadunku
/ h ' .1.26 Miejsce na agregaty wody lodowej

' =127 'Malgazyn_spr_zgtu terenowedo_ _ -

- -1.28 pom, na koﬁtenery z_odpadami

CI -1.29  \Winda dla ns. na kondygnacije O
j - = - ) ___ — — —

' RZUT KONDYGNACJI -1 L
- SKALA 1:200 A |

&
&

| @% K@

ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

| RODZAJ
OPRACOWANIA: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

PRZEDMIOT RZUT KONDYGNACJ! -1
- RYSUNKU: |

|
| INWESTOR; ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
UL, RYNEK KOSCILUSZKI 4, 15426 BIALYSTOK

| - — ——— — = - = .
| JEDNOSTKA ARKON Jan Kabac 15-711 Bialystok
| PROJEKTOWA: ul. Konduktorska 19/1

|
; BRANZA: ARCHITEKTURA

| PROJEKTANT: mgr inz. arch, Jan Kabac upr. Bt 4/78

mgr inz. arch. Przemystaw Sobieszuk

mgr inz. arch. Dominika Murawska

Inz. Arch. Kuba Puchnowski

— ————




— B —_— —

ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

s | -
oy | | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
""" = = . _ Lt R e N N e S e e e ‘ Nr. Nazwa pomieszczenia %:‘DW.I‘HZ'
| , | | | . | | 0.1 Wiatrotap | s
i ] | | ! 0.2 _Holiwejéciowy 10_6_,?
ALC LR LD AL AL L e 0.3 Punkt informacj | 157
“ ﬂ | T R | Og 'Salé.kdnferency;jna _ | 10_2:1
| | | ' 06 Pom. pomocnicz;_ ] 12,2
] P’ _l | ] FLVLETLLETELD TITTTTTT TTTT TTTTTTTR 0.8 Zaplecze pracowni naukowej 25,6
ETAP I | @.22 | | I ! 0.9 -Magazyn_p_racowni naukowe; ' 27,7 '
-MAGAZYNC RI||[/|]| ||| 1] _ LT _- l i ] ] 0.0 Sala edukacyjna | 641
: | - . . 0.11 'F’okr}j do rozmow in_dywiciua_ln_ych 175
012 Sekretariat 326
| 0.13 iGabirlet dyrektora : ' 32,3
0.14 1I.30kéj zebran 40,3 '
A ' 0.15 Pom. pomocnicze sekretariatu 4,0
‘ i 0.16 [Szatnia ogodlnodostepna | 9,3
/:]/ ?V 0,17_ Sanitariat meski 8,0 _
?///// N / 7 M 0.18 "Sanftarfat dla ns.* 4.7
. CZESC ZAMKN'ETA 0.19 f.?anltarlat damski 8,0
> 2 7 0.20 Pom. porzgdkowe 7,0
CZESC OTWARTA 0.21 Komunikacja 52,5
0.22 Magazyn archiwaliéw | 3816
0.23 Klatka K1 ot
0.24 Klatka K2 25,1
0.25 Szachtinstalacyjny |
- RAZEM 1183,9

RZUT KONDYGNACJI 0
SKALA 1:200

& |
\&\i\& ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
{ﬁ‘\f\?\%ﬂ’@\a
e NN

90 BB -~
D' 'SER'e — | . .
| - RODZAJ
’C,JJ ldﬁ ‘fb{l!] L‘_‘JJ opracowania | KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
077 )] PRZEDMIOT
= I [u - PAZEDMIC RZUT KONDYGNACJ! 0
- —_— _| . i ———— — ———)

INWESTOR: ARCHIWUM PANSTWQOWE W BIALYMSTOKU

UL. RYNEK KOSCIUSZKI 4, 15-426 BIALYSTOK
_:JEDNGSTR; o ARKON Jan Kabacﬁs-?ﬂéi;}ysiﬁk o o

PROJEKTOWA: ul. Konduktorska 19/1

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT; mgr inz. arch. Jan Kabac upr. Bt 4/78

magr inz. arch. Przemyslaw Sobieszuk

mgr inz. arch. Dominika Murawska

o Inz. Arch. Kuba Puchnowski




P y ETAP Il s MAGAZYNE ) ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
_,____._________.?/?/- "'"-;::—::-:::::::::__:_ — oI |
////////// D m _ —
/ % . . _ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
?_____,_.___Z__ %l “ﬂZHi_:;/ﬁ - ot e S (A LI o e oy, W o i | Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.m2
// /l | | ' J - o1 Poké] pracownikow oddziatu |,
75 % _ " ' pracowan ‘
| //K%/ I /T i) : N aNE NSNS ENE INENEE NN PO b et BEUNEEE SR R +1.3 Pok. prac. obstug 26.0
l 7 ﬂ@fﬁf ,a-:’u;]______‘_______[ I . | i PP = . l_ e | +1—1$ e T T T T T T I _ I ;14 pOk ;)ddZi_EﬂU EiU 20,5
e ,4 ; g ” I{ | ‘ | | | +1.5 pok. kierownika oddzialu EiU | 15,9
) 7 / . 5 | "  +1.6 pok. oddziatu E i U 20,6
f,,x" ' - | o A P e e W e 1= | 1_| =—— S o +1.7 Pok. prac. oddziatu nadzoru 21,1
| | B i it s
/ . ETAP Il ' | - . ' 8 o] 153
f i ' i / ' - MAGAZYN C | | N L 1' | | ._+1:9_ " ok. prac. DdfﬂZiaJ{U nadzoru 19,8
| W | / . - ) i : ; " L L L _ | | +1.10 Pok. glownej ksiegowe; 19.4
\\\ 2N 4] / |/ +‘[11 Pok. s;:)cjalny 13,7
‘\ . : H | | . . .
\ / _ / ,, +1,12 .Samtanatmeskt - &7
\\\H f 4///’;; /// +1.13 |Sanitariat damski 8,7
KMH fﬂ,ﬁ' & . o / +1.14 Kancelaria tajna ' 12,1
TS ——— - S : X ‘H/ L- +1_,15__I|<imgnikacja _ | 81,2 .
N SN H ‘+1.9‘ +1,1f_3 Mag. archiwaliow | 381,6
| +‘_I.1? tlatkalﬂ _
,/// o | +1.18 Ir_:ltka K_2 =
CZESC ZAMKNIETA TR : +1.19 Pustka nad holem wejéciowym | _
, +1.8 a '
CZESC OTWARTA T ; ~ RAZEM | 7458
|
.. | |
+1.7 l
|
+1.6
15 ;

\ ' RZUT KONDYGNACJI +1
SKALA 1:200

A

§
QA ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
- @i\\%}ﬁm @N
o |
RODZAJ
OPRACOWANIA KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
PRZEDMIOT RZUT KONDYGNACJI +1
RYSUNKU:
|+ 1. 1-‘ | INWESTOR: ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
UL. RYNEK KOSCIUSZKI 4, 16-426 BIALYSTOK

\ J | | B
| |

JEDNOSTKA ARKON Jan Kabac 15-711 Bialystok
PROJEKTOWA: ul. Konduktorska 19/1

BRANZA: ARCHITEKTURA

\\ - ————— P — — — ——
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Jan Kabac upr. Bt 4/78 %
-
S | s . =

mgr inz. arch. Przemystaw Sobieszuk

\

w mgr inz. arch. Dominika Murawska

Inz. Arch. Kuba Puchnowski




PRZEKROJ B-B

_= 0.00
N A

PRZEKROJ A-A

Sciezka row.
chodnik

~ul. Mickiewi

ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

 PRZEKROJE ] |

| SKALA 1:200
_ | |

$ ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
S

dz-}\i‘.ﬂ'|.1ﬂ" 'I:.» ‘-,[
i SN@N I

&

RODZAJ
! OPRAGOWENIA: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

PRZEDMIOT PRZEKROJE
RYSUNKU: |

INWESTOR: ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

UL RYNEK KOSCIUSZKI 4, 15-426 BIALYSTOK |

I

JEDNOSTKA ARKON Jan Kabac 15-711 Biatystok
PROJEKTOWA:; ul, Konduktorska 19/1 4

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mqr inz. arch. Jan Kabac upr. Bt 4/78

mar inz. arch. Przemystaw Sobieszuk

l mar inz. arch. Dominika Murawska

— - | |
Inz. Arch. Kuba Puchnowski l




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

IARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

SKALA 1:200

ELEWACJE
A

ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

PRZEDMIOT ELEWACJE

RYSUNKU:

INWESTOR: ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
UL RYNEX KOSCIUS2 . 1508 BALYSTOR
ARKON Jan Kabac 15-711 Biatystok

PROJEKTOWA: ul Kondukiorska 19/1

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mge inz. arch. Jan Kabac upr. BL 4778 /;
a2
__

mgr inZ. arch. Przemysiaw Sobieszuk

Inz. Arch. Kuba Puchnowski




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

IARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

SKALA 1:200

ELEWACJE
A

ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

ELEWACJE

ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU

INWESTOR:
UL RYNEX KOSCIUSDI 2, 15428 BALYSTOX
JEDNOSTKA ARKON Jan Kabac 15-711 Bialystok
PROJEKTOWA: ul Konduktorska 18/1
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Jan Kabac upr. BL 478 e

-—

mgr in arch. Dominika Murawska

Inz. Arch. Kuba Puchnowski




