(C
(s SN B
WODOCIAGI EW)E BIALOSTOCKIE
Lol s,

@

Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. 15-404 Bialystok ul. Mlynowa 52/1 www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Bialymstoku, Xl Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapital zaktadowy: 165.530.000,00 zt

Centrala - tel. 085 74 58 100 Sekretariat - tel. 085 74 58 101 fax 085 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl
e 9 T O~

Wasze pismo z dnia 2015.03.05
Znak Archiwum Parnstwowe
g:::ozgzlz_szlg:gnsser 00233418610 dria: - 941505~ 8 b ul. Rynek Kodciuszki 4
15-426 Bialystok

A705

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw zatwierdzonego
Uchwala Rady Miejskiej Biategostoku Nr L-III-615/2006 z dnia 03 stycznia 2006 r. (Dz. Urz.
Wojewddztwa Podlaskiego Nr 56/06 poz. 628) okresla sie nastepujace warunki przytaczenia do
sieci wodociagowej nieruchomosci przy ul. Adama Mickiewicza dz. nr 762/60, 762/63,
762/75 w Bialymstoku.
1. Wode nalezy doprowadzic z sieci wodociggowej @ 400 mm z rur zeliwnych sferoidalnych potozonej
w ul. A. Mickiewicza. Cisnienie robocze w sieci wodociggowej w tym rejonie ksztaituje sie w zakresie
0,35-0,37 MPa.
O Wodomierz gtéwny zlokalizowa¢ w budynku, do ktérego odbiorca posiada tytut prawny, za
pierwsza sciang zewnetrzna, w wydzielonym, latwo dostepnym (wymiana, odczyty) pomieszczeniu
w piwnicy lub na parterze, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem. W przypadku niespetnienia
powyzszych warunkdw lokalizacji wodomierza odbiorca winien przygotowac miejsce na montaz
wodomierza w studni wodomierzowej, ktorg nalezy posadowi¢ na posesji odbiorcy w poblizu linii
rozgraniczajacej nieruchomo$¢ od ulicy. Do montazu wodomierza nalezy przygotowac konsolg
wodomierzowg z zaworem umozliwiajgcym skuteczne ograniczenie doptywu wody.
o Do budowy przylacza wodociggowego zastosowac rury PE 1MPa faczone metodg zgrzewania,
zasuwy bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z uszczelnieniem migkkim, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na
zawleczke, z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowang powioka EPDM. Koncowki PE
zasuw do zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem, gwarantujace trwatosc i szczelnoSc potaczenia.
o Nawiercony w przewodzie wodociggowym otwdr winien posiadac srednice nominalng przytacza.
o Do oznakowania armatury zastosowac tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych.
o Zalecana odlegloéé miedzy koncowka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej
powinna wynosi¢ ok. 25 cm.
O W projekcie przedstawi¢ sposéb poboru wody na cele budowy.
2. Projekt przylacza wodociggowego po zaopiniowaniu trasy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
nalezy uzgodni¢ w Wodociagach Biatostockich Sp. z 0.0.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie majq przepisy ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
z 2015 poz. 139) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow.
4. Warunki traca waznos¢, jezeli inwestor w ciggu 1 roku od daty wydania nie przedstawi do
uzgodnienia w Wodociagach Biatostockich Sp. z 0.0. projektu .
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Zatwierdzit: Waldemar Sokot<Ewerdyna Halicka>
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