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LWSTEP

1.1 ZAMAWIAJACY:  ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU . ul. Rynek
Kosciuszki 4 , 15-426 Bialystok .

1.2. CEL BADAN : Okreslenie budowy geologicznej , warunkéw hydrogeologicznych i
warunkow geotechnicznych do projektu budowy budynku Archiwum
Panstwowego w Biatymstoku przy ul.A.Mickiewicza na dziatkach nr.
762/60 1 762/75 .

1.3. ZAKRES BADAN : Obejmowat wykonanie badan polowych , okreslenie polozenia warstw i
parametrow fizyko-mechanicznych gruntu oraz sposobu wystepowania
i pofozenia lustra wod gruntowych w strefie glebokosci podioza objetej
badaniami ,

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Na podstawie zlecenia wykonano pie¢ otworow badawczych : kazdy do glebokosci 7,0 m.
Otwory badawcze wykonano za pomoca zestawu do wiercen recznych | z uzyciem swidréw :
oczkowego , rurowego i spiralnego w ostonie rur @ 100. bacznie odwiercono 35,0 mb., w
gruntach kat. I1 , 11 i [V .

Otwory zlokalizowano w terenie w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1 : 500 . z koncepcja architektoniczng zagospodarowania terenu .

Ze wzgledu na warunki terenowe |, lokalizacje otworéw dostosowano do zastanych warunkow .
Podczas wiercenia pobierano préby gruntu do badan makroskopowych , z kazdej odmiennej
warstwy , lecz nie rzadziej niz co 1,0 mb. Stan gruntéw spoistych i malospoistych
(drobnoziarnistych wedlug eurokodu 7) oceniono na podstawie wateczkowan i $cinania $cinarka
typu SO-1. Stan gruntébw  niespoistych (gruboziarnistych) okreslono na podstawie wynikow
sondowania sonda typu DPL-10 (SDL — 10) ,w korelacji z wynikami sondowan wykonanych w
warunkach podobnych .

Rzgdne otworéw okreslono w oparciu o niwelacje terenowa .w dowiazaniu do statych punktéw
terenowych oznaczonych na mapie i o opisanych rzgdnych (pokrywa kanalu o H = 154.88
m.n.p.m.).

Parametry geotechniczne gruntéw i podzial podloza na warstwy geotechniczne wyznaczono w
oparciu o zalozenia norm: PN/B-03020 , PN-86B-02480 » PN-B-02481 , PN-EN -1997 (Eurokod 7)
» norm i przepiséw branzy budowlanej i drogowej oraz poradnika : , Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7" wydanego przez ITB w Warszawie w 2011 roku .

Profile otworéw opracowano za pomocag programu ,,GeoGraf™ .
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3. BUDOWA GEQLOGICZNA I WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badany teren znajduje si¢ w m.Bialystok przy ul.A.Mickiewicza i obejmuje obszar dzialek nr.
ew. 762/60 i 762/75 , przewidzianych pod budowe budynku Archiwum Panstwowego z
pomieszczeniami podziemnymi .

Pod wzgledem morfogenetycznym badany teren stanowi fragment falistej WYSOCZyZny
polodowcowej utworzonej w wyniku deglacjacji ladolodu zlodowacenia Odry stadiatu Warty .
Pierwotna morfologia terenu ulegla zmianom , w wyniku péznoplejstocefiskich i holocenskich
procesow erozyjno — akumulacyjnych ksztaltujacych wspolezesna rzesbe terenu oraz dziatalnodci
czlowieka

.Podloze projektowanego obiektu buduja , utwory pochodzenia lodowcowego . peryglacjalnego i
wodnolodowcowego . Sa to : gliny pylaste . gliny piaszczyste i piaski gliniaste , r6znoziarniste
piaski i piaski ze zwirem . Na nier6wnej , rozkopanej miejscami ..powierzchni terenu wystepuja
nieregularne nagromadzenia gruntéw antropogenicznych (nasypy) , $mieci , odpadkéw i
pozostatosci po zabudowaniach . Teren jest dosy¢ gesto porogniety drzewami i krzewami w
réznym wieku .

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja :

a. Grunty antropogeniczne (nasypowe)

Wystepuja na powierzchni terenu jako do$é nieregularnie rozmieszczone nagromadzenia . Sg to
mieszaniny gruntéw mineralnych z humusem , gruzem , zuZlem i roznego rodzaju odpadkami .

Laczna grubos¢ warstw nasypowych waha sie od okolto 0.5 m. do ponad 2,0 m. Grunty
antropogeniczne oznaczono symbolem ,,la” . Niezaleznie od gruntow nasypowych , na terenie
wystepuja takze pozostalosci po rozebranych , zdewastowanych i wyburzonych  obiektach o
nieokreglonym przeznaczeniu .

b. Grunty niespoiste (eruboziarniste)

Obecnos$¢  gruntéw  niespoistych  (gruboziarnistych) , w znaczacych nagromadzeniach
stwierdzono gtownie w rejonie otwordw nr. 1 i nr.5 . Wypelniaja one glebokie rozmycie w stropie
glin zwalowych . stanowiac niewielki fragment bardziej rozleglej struktury geomorfologicznej
(prawdopodobnie taras kemowy) .

Wspomniana struktura ulegata przeksztalceniom . stopniowo poglebiajac si¢ , a nastepnie
wypelniajac gruntami pochodzenia wodnolodowcowego i peryglacjalnego . Wérdd serii gruntdow
niespoistych (gruboziarnistych) wystepuja tawice i przewarstwienia gruntow malospoistych i
spoistych (drobnoziarnistych) .

Grunty niespoiste (gruboziarniste) pozostaja w stanie od luznego do zageszczonego ( Ip = 0,30 -
0,75) . Sa to grunty niewysadzinowe lub watpliwe (piaski pylaste) o dobrej i bardzo dobrej
wodoprzepuszczalnosei . Na podstawie wykonanych badan grunty niespoiste (gruboziarniste)
podzielono na warstwy geotechniczne , ktore oznaczono symbolami od ,,11b” do ,,I1j1” .

¢. Grunty malospoiste i spoiste (drobnoziarniste)

Grunty malospoiste i spoiste stanowia podstawowy element budujacy podioze projektowanego
obiektu . S to grunty pochodzenia zwalowego , o nieréwnym i silnie rozmytym stropie , przykryte
pokrywami z gruntéw pochodzenia peryglacjalnego. Nieréwnosci i rozmycia wypelniaja grunty
niespoiste (gruboziarniste) .

Grunty malo spoiste i spoiste pozostaja w stanie twardoplastycznym o lokalnie nieco



podwyzszonej plastycznosci (I = 0,02 —0,20).

Zgodnie z zalozeniami PN-81/B03020 grunty malospoiste i spoiste (drobnoziarniste) zaliczono
do typu genetycznego ,,C” . Czgs¢ gruntéw , polozonych pod pokrywami peryglacjalnymi mozna
by zaliczy¢ takze do typu genetyczneo ,,B”. Poniewaz granice miedzy poszczegdlnymi typami
gruntow sa niewyrazne , zrezygnowano ze szczegdlowego wydzielenia tej grupy gruntow .

Eurokody nie stosuja tego rodzaju podzialéw , zaliczajac nawiercone grunty do stabo i
srednioskonsolidowanych gruntow pochodzenia sptywowego , peryglacjalnego i zwatowego .

Grunty malospoiste i spoiste (drobnoziarniste) podzielono na warstwy geotechniczne , ktore
oznaczono jako warstwy geotechniczne od ,IIIb” do ,IIIf” . Sg to grunty o wlasnosciach
wysadzinowych i duzej wrazliwosci na zmiany wilgotnogci i przemarzanie

d. Grunty organiczne

W podlozu projektowanego obiektu nie stwierdzono obecnogci znaczacych nagromadzen
gruntow organicznych . W obrgbie gruntow nasypowych wystepuja dosé¢ duze ilosci domieszek
substancji organicznej . Migjscami ., na powierzchni terenu wystepuja , stabo wyksztalcone |,
pokrywy glebowe .

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podlozu projektowanego obiektu, w strefie wystgpowania gruntow  niespoistych
(gruboziarnistych) wystepuje plytki poziom wodonosny . Lustro wody ma charakter swobodny lub
lokalnie napigty , w miejscach wystepowania stabo przepuszczalnych przewarstwien gruntow
spoistych i malospoistych (drobnoziarnistychO . W dniu przeprowadzenia obserwacji lustro wod
gruntowych stabilizowalo si¢ na glebokosci 3.4 m. ponizej poziomu terenu .

Wyraznie podwyzszona wilgotno$é gruntow obserwowano od glebokosci 2.3 m. ponizej
poziomu terenu ,a w otworze nr.5 , $lady stagnowania wod gruntowych (tzw. rdzawe plamy)
obserwowano na glebokosci okoto 1,5 m. ponizej poziomu terenu . Swiadczy to o dos¢ znacznych
wahaniach lustra wod gruntowych . Zjawisko to jest , prawdopodobnie , spowodowane budowa
geologiczng podloza oraz warunkami atmosferycznymi . Wody opadowe infiltrujg w podloze i
gromadzg si¢ w obrebie rozmyé¢ i nierdwnosci w stropie glin , wypelnionych utworami
piaszczystymi . Bariery ze stabo przepuszczalnych glin i piaskow gliniastych utrudniaja przeptyw
wod w poziomie wodonosnym i powoduja okresowe podpigtrzenie lustra wody .

Polozenie lustra wody wskazuje ze przeplyw wod w poziomie wodono$nym odbywa sie w
kierunku wschodnim i potudniowo-wschodnim .

Biorac pod uwage projektowany poziom posadowienia obiektu (okoto 4,0 m. ponizej poziomu
terenu ) ,w projekcie nalezy uwzgledni¢ koniecznoé¢ obnizenia lustra wod gruntowych na czas
budowy oraz trwale zabezpieczenie pomieszczen podziemnych przed podmakaniem i zalewaniem.,

Dotyczy to zwlascza rejonu miedzy otworaminr. 1, nr. 4 i nr.5 .

Ponadto . na glebokosci od 4.8 m. do ponad 7,0m. wystepuje strefa saczen wod gruntowych z
gruntow matospoistych (piaskow gliniastych) . Intensywnos¢ wyciekow jak 1 zasieg pionowy oraz
poziomy stref saczefh moze ulegaé sezonowym zmianom .

Wody te nie powinny stanowi¢ bezposredniego zagrozenia dla projektowanych obiektow , pod
warunkiem zabezpieczenia fundamentow i $cian pomieszezen podziemnych przed podmakaniem i
przemarzaniem .



5. WNIOSKI
Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ co nastepuje :

* Rodzime podloze projektowanego obiektu stanowia grunty malospoiste i spoiste
pochodzenia peryglacjalnego , splywowego i zwalowego . Grunty te pozostaja w stanie
twardoplastycznym i plastycznym .

* W rejonie otworéw nr.l i nr.5 z mozliwa kontynuacja w kierunku otworu nr.4 . podloze
buduja  gruntu niespoiste (gruboziarniste) poprzewarstwiane lokalnie przez grunty
malospoiste i spoiste (drobnoziarniste) . Grunty te sa czesciowo nawodnione i pozostaja w
stanie od luZnego zo zageszczonego .

* Na gruntach rodzimych spoczywaja nieregularne pokrywy gruntdw antropogenicznych
(nasypowych) . ktorych miazszo$¢ waha sie od okoto 0,5 m. do ponad 2,0 m. Grunty te , ze
wzgledu na sklad i niepewne wlasnosci fizyczno-mechaniczne , nalezy usunaé¢ z
bezposredniego podloza fundamentow projektowanego obiektu .

* W podlozu projektowanego obiektu  stwierdzono obecnosé ptytkiego poziomu
wodonos$nego . Wystepuje on obrebie warstw piaszczystych i w dniu wykonywania badan
stabilizowat sie na glebokosci 3,4 m. ponizej poziomu terenu ,

e Wyraznie podwyzszong wilgotnosé¢ gruntéw obserwowano od glebokosei 2,3 m. ,a objawy
okresowej obecnoéci wod gruntowych (rdzawe plamy) obserwowano na glebokosci okolo
1,5 m. ponizej poziomu terenu .

® Saczenia i wycieki obserwowano na glebokogci od 4.8 m. do 7.0 m. ponizej powierzchni
terenu .

* Z uwagi na wysadzinowy charakter gruntow wystepujacych w podtozu , miedzy otworami
nr. 2. nr3 i nr4 i ich wrazliwosé na zmiany wilgotnosci i przemarzanie , wykopy
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i przemarzaniem .

* W rejonie wystepowania plytkiego poziomu wodonosnego nalezy przewidzie¢ obnizanie
lustra wéd gruntowych na czas budowy oraz zastosowanie odpowiednich i trwalych
zabezpieczefi pomieszezen podziemnych przed zalewaniem i podmakaniem .

e Sciany wykopu fundamentowego pod pomieszczenia podziemne nalezy bezwzglednie
wzmocnic i zabezpieczyé przed osuwaniem i rozmywaniem .

e Sciany pomieszczen podziemnych i fundamenty nalezy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przd podmakaniem , zalewaniem i przemarzaniem .

* Szczegolowe dane dotyczace warunkdw gruntowo wodnych zawierajg profile otworow
badawczych i przekroje geotechniczne .




OBJASNIENIA DO MAP | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH
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NUMER OTWORU : 1 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 154,69 Zatacznik nr. 2
Lws (m.n.p.m.) : 151,29 TEMAT : BUDOWA ARCHIWUM PANSTWOWEGO W BIALYMSTOKU

Lwn (m.n.p.m.) : 150,99 ADRES : Bialystok , ul. A, Mickiewicza , dziatki nr. ew. 762/60 | 762/75

"SALIX" s ¢. Ustugi Geologiczne , ul, Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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NUMER OTWORU: 2 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 155,46 Zalgcznik nr. 3

Lws (m.n.p.m.) : TEMAT : BUDOWA ARCHIWUM PANSTWOWEGO W BIALYMSTOKU

saczenia

o (.. g} ADRES : Bialystok , ul. A, Mickiewicza , dzialki nr. ew. 762/60 i 762/75

"SALIX" s.c. Uslugi Geologiczne | ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Biatystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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NUMER OTWORU: 3 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 155,37 Zatacznik nr. 4
Lws (m.n.p.m.) : TEMAT : BUDOWA ARCHIWUM PANSTWOWEGO W BIALYMSTOKU
sgczenia
Lm [ i) ADRES : Bialystok , ul. A, Mickiewicza , dziatki nr. ew. 762/60 i 762/75
"SALIX" s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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grunt antropogeniczny
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Piasek drobny
1 1 1
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Pd(FSa)
p Piasek gliniasty
2 2 2
0.7lszaro brazowa mw 0,05 17,0 1250 (295 39,5 | 21,1 3250 liic
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Glina pylasta ' -
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NUMER OTWORU: 4 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 154,98 Zatagczniknr. 5
Lws (m.n.p.m.) : TEMAT : BUDOWA ARCHIWUM PANSTWOWEGO W BIALYMSTOKU
sgczenia
e (i, o] ADRES : Bialystok , ul. A, Mickiewicza , dzialki nr. ew. 762/60 i 762/75
"SALIX" s.c. Uslugi Geologiczne | ul. Towarowa 12/61 |, 15-007 Bialystok Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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) 2.0 szaro brazowa 5 [mw 0,05 17,0 1250 1295 1385 | 21,1 | 3250 e |5 ]
Pg(clSa)
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NUMER OTWORU: 5

Lws (m.n.p.m.) : 151 16

Lwn (m.n.p.m.): 151,16

"SALIX" s ¢. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61

RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 154,56

TEMAT :

ADRES :

. 15-007 Bialystok

BUDOWA ARCHIWUM PANSTWOWEGO W BIALYMSTOKU

Bialystok , ul. A, Mickiewicza , dziatki nr. ew. 762/60 i 762/75

Opracowal : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

Zatacznik nr. g
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Rzedna PI‘ZG](I‘O] [-1 Rzedna
1’{‘5.;“9-'“- BIALYSTOK UL. A. MICKIEWICZA , DZ.NR.EW. 762/60 | 762/75 A ”-Pi"g-?
BUDYNEK ARCHIWUM PANSTWOWEGO
skala pozioma 1 : 500
156- 1 skala pionowa 1 : 100 -156
155- 154,69 154,56 155
T T -

| ——————Tgem
1
154- | ! 154
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] 1
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148 5 tid} | Gp(saCl) IL=0,10 148
. 32,00 i
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150 1 | | Pg(ciSa) IL=0,20 1150
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ARCHIWUM PANSTWOWE w B%YMST13K

Rezerwa lerenu pod rozbudowe magazynu [] ZIELEN PROJEKTOWANA - ZJELENN!SKA iy,
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