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A.OPIS

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy siedziby Archiwum Parnstwowego w
Biatymstoku wraz z towarzyszacq infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu, przy ul. A. Mickiewicza
, W zakresie konstrukciji.

Projekt obejmuje wykonanie rysunkdéw wykonawczych elementéw konstrukcji wraz z wykazami
materiatowymi.

Opis ogolny.

Konstrukcje budynku stanowi¢ bedzie uktad ptyt stropowych zelbetowych monolitycznych ,
wzmocnionych podciagami i belkami obwodowymi (petnigcymi jednoczes$nie role nadprozy okiennych)
zelbetowymi monolitycznymi, opartych na zelbetowych stupach nosnych. W cze$ci podziemnej ptyta
stropowa oparta bedzie na stupach zelbetowych monolitycznych oraz na Scianach Zelbetowych
monolitycznych zewnetrznych, petnigcych jednoczes$nie role Scian oporowych przed naporem gruntu.
Posadowienie budynku na projektuje sie na fundamentach bezposrednich w postaci stdp i taw
fundamentowych posadowionych na gruntach rodzimych.

Pod fundamenty zostanie wykonana warstwa betonu podktadowego gr. min. 10cm

Zastosowane normy

Obliczenia statyczne elementow konstrukcji wykonano przyjmujac obcigzenia zgodnie z nastepujacymi
normami:

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne
PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli

PN-B-03264, 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia  statyczne i
projektowanie.

. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN/EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji.

PN/EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN/EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN/EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN/EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN/EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
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Ograniczenia strefowe:
— |l strefa przemarzania
— |V strefa obc. Sniegiem
— | strefa obc. wiatrem.
Podstawowe materiaty konstrukcyjne:
Beton podktadowy: - beton klasy B15
Fundamenty: - beton klasy B30,
stal zbrojeniowa A IlIN (RBS0OOW lub Bst500)
Stropy, podciagi, stupy, schody - beton klasy B37,
stal zbrojeniowa A IlIN (RB500W lub Brest500)
Stupy budynku magazynu - beton klasy B45
stal zbrojeniowa A IlIN (RBS00W lub Bst500)
Konstrukcja stalowa - stal St3S (S235)



Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe

Magazyny archiwalidéw -15,0 kN/m2
Magazyny podreczne - 5,0 kN/m2
Czytelnie, sale zebran i wyktadowe - 3,0 kN/m2
Pomieszczenia biurowe - 2,0 kN/m?
Korytarze i halle , klatki schodowe - 4,0 kN/m2
Ptyty stropodachéw - 2,0 kN/m2

Warunki gruntowo-wodne

Projekt posadowienia budynku wykonano na podstawie opracowania:"Dokumentacja z badan
geotechnicznych podtoza gruntowego” autorstwa p. Jana Daty z maja 2015r.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie co nastepuie:

- Rodzime podtoze projektowanego obiektu stanowig grunty mat ospoiste i spoiste pochodzenia
peryglacjalnego, sptywowego i zwatowego. Grunty te pozostajg w stanie twardo plastycznym i
plastycznym.

- W rejonie otwordw nr 1 i nr 5 z mozliwg kontynuacjg w kierunku otworu nr 4, podtoze budujg grunty
niespoiste  (gruboziarniste) poprzewarstwiane lokalnie przez grunty mato spoiste i spoiste
(drobnoziarniste). Grunty te sg czeSciowo nawodnione i pozostajg w stanie od luznego do
zageszczonego.

- Na gruntach rodzimych spoczywaja nieregularne pokrywy gruntéw antropogenicznych
(nasypowych), ktorych miazszos¢ waha sie¢ od okoto 0,5 m do ponad 2,0 m. Grunty te, ze
wzgledu na skfad i niepewne wtasnosci fizyczno-mechaniczne, nalezy usunaé¢ z bezposredniego
podtoza fundamentéw projektowanego obiektu i zastapi¢ zasypka z piasku zageszczonego do
wskaznika zageszczenia min. 0.95 w skali Proctora

- W podtozu projektowanego obiektu stwierdzono obecno$¢ ptytkiego poziomu wodono$nego.
Wystepuje on w obrebie warstw piaszczystych i w dniu wykonywania badan stabilizowat sie¢ na
gtebokosci 3,4 m ponizej poziomu terenu.

- Wyraznie podwyzszong wilgotno$¢ gruntow obserwowano od gtebokosci 2,3 m, a objawy okresowej
obecno$ci wéd gruntowych (rdzawe plamy) obserwowano na gteboko$ci okoto 1,5 m ponizej poziomu
terenu.

- Sgczenia i wycieki obserwowano na gtebokosci od 4,8 m do 7,0 m poniezej powierzchni terenu.

- Z uwagi na wysadzinowy charakter gruntow wystepujacych w podtozu, miedzy otworami nr 2, nr 3 i nr
4 i ich wrazliwo$¢ na zmiany wilgotnosci i przemarzanie, wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢
przed zalewaniem i przemarzaniem.

- W rejonie wystepowania ptytkiego poziomu wodonosnego nalezy przewidzie¢ obnizanie lustra wod
gruntowych na czas budowy oraz zastosowanie odpowiednich i trwatych zabezpieczen pomieszczen
podziemnych przed zalewaniem i podmakaniem.

- Sciany wykopu fundamentowego pod pomieszczenia podziemne nalezy bezwzglednie wzmocni¢ i
zabezpieczy¢ przed osuwaniem i przemarzaniem.

- Sciany pomieszczen podziemnych i fundamenty nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed
podmakaniem, zalewaniem i przemarzaniem.

Opis elementéw konstrukcji

Wykopy fundamentowe

Przewiduje sie wykonanie wykopow szeroko przestrzennych do gtebokosci posadowienia.

Grunt w wykopie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi (opady i przemarzanie). Na czas
prowadzenia robét ziemnych wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem waéd gruntowych.
Przed wykonaniem warstwy betonu podktadowego podtoze w poziomie posadowienia powinno by¢
odebrane przez uprawnionego geotechnika. Dodatkowo, w przypadku gruntéw stabo nosnych



uprawniony geotechnik powinien okresli¢ doktadne parametry gruntu indywidualnie dla wskazanych
budynkow.

Schody zewnetrzne wykonaé nalezy na gruncie rodzimym lub gruncie zageszczonym do wskaznika
zageszczenia min. 0.95 w skali Proctora.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntow plastycznych i miekkoplastycznych
wystepujacych bezposrednio pod fawami fundamentowymi zaleca sie ich wybranie i
zastgpienie ich poduszkg piaskowo-cementowa (w proporcji 150 kg cementu na 1m?®
piasku) na gtebokos¢é minimum 1m ponizej poziomu posadowienia.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowac
niekorzystnych zmian w podtozu fundamentéw.

Gtebienie wykopow sprzetem mechanicznym zakonczy¢ okoto 0,3 m powyze;j
projektowanego poziomu posadowienia, a pozostawiong w dnie wykopu warstwe
ochronng wy-bra¢ narzedziami recznymi. Bezposrednio przed przystgpieniem do
fundamentowania, wykopy fundamentowe chronic¢ przed zalewaniem wodami
opadowymi, a wode pochodzgcg z ewentualnych sgczen w gruntach gliniastych
zbiera¢ drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadzac¢ na
zewnatrz. Otwartych wykopdw nie wolno pozostawiac na dtuzszy okres,
szczegolnie zimowy, w czasie ktdrego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie, lub
przemarzniecie gruntdbw (umowna gtebokos¢ przemarzania wynosi tu h, = 1,0 m).
Wszystkie ewentualnie rozmoczone, bgdz naruszone partie gruntu wybrac
narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie na fundamentach bezpo$rednich w postaci stép i taw fundamentowych. W
przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej zaleca si¢ zastosowane betonu wodoszczelnego oraz
izolacji przeciwwilgociowe;.

Fundamenty wykonane beda z betonu B30, zbrojonego stalg A-lIIN.

tawy fundamentowe o grubo$ci 40cm, o szeroko$ciach wg rysunku K1.0, zbrojone bedg podtuznie
pretami #10mm poprzecznie pretami #12mm i #10mm.

Z fundamentow nalezy wystawi¢ startery pod stupy i $ciany zelbetowe

kondygnacji -1.

Pod fundamenty nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu o gr. 10cm.

Konstrukcja nosna budynku

Konstrukcje budynku projektuje sie w uktadzie Scian gr. 25¢cm i stupow zelbetowych o wymiarach
25x25¢cm i 35x35¢cm oraz 35x60cm, opartych na elementach pionowych plyt stropowych Zelbetowych
krzyzowo zbrojonych. Dodatkowo przewiduje sie w ptytach wykonanie belek obwodowych petnigcych
jednoczesnie role nadprozy okiennych oraz podciggow.

Stropodach stanowi¢ bedzie rowniez ptyta zelbetowa monolityczna krzyzowo zbrojona.

Zbrojenie plyt stropowych dotem pretami #12mm i #16mm z dozbrojeniem przestowo pretami #162mm i
#16mm. Zbrojenie gorg pretami #10mm, #12mm i #16mm z dozbrojeniem nad podporami pretami
#16mm i #20mm.

Zbrojenie podciggow zelbetowych podtuznie pretami #16mm i #20mm oraz strzemionami z pretow
#8mm i #10mm.

Zbrojenie Scian pretami #10mm i #12mm.

Zbrojenie stupow pretami #16mm, #20mm oraz #32mm (stupy budynku magazynu).

Konstrukcje zelbetowg projektuje sie wykonac jako monolityczna, z betonu B37 oraz B45 (stupy
budynku magazynu) i stali A-IlIN.

Wszelkie $ciany murowane stanowi¢ bedg jedynie wypetnienie i nie bedg petni¢ roli elementow
no$nych.

Grubosci ptyt stropowych: 30cm i 24cm.



Biegi i spoczniki schodowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o gr. 15¢m, oparte na
wtasnym fundamencie, Scianach zelbetowych no$nych oraz na ptytach stropowych.

Trzon szybu windowego zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny.

Usztywnieniem budynku od sit poziomych od dziatania wiatru bedg Sciany nosne wzajemnie
prostopadte.

Fragment budynky stanowigcy archiwum a takze Sciana tukowa beda wykonane z betonu
architektonicznego — obszar zaznaczony na rysunkach szalunkowych.

Konstrukcja stalowa pod panele miedziane

Projektuje sie konstrukcje stalowg pod panele elewacyjne miedziane z profili prostokatnych
100x50x4mm, opartych na fundamencie oraz zamocowanych do konstrukcji zelbetowej budynku w
poziomie stropu za pomocg belek dwuteowych IPE 80. Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg podktadem gr. min 70ym lub zastosowa¢ ocynkowanie.

Mocowanie paneli miedzianych do podkonstrukcji powinno dawa¢ mozliwos¢ poziomych ruchéw pod
wptywem dziatana zmiennych temperatur (kurczenia siei rozszerzania materiatu), np. Za pomocag
otworow owalnych.

Konstrukcja stalowa daszkéw nad wejsciami do budynku

Projektuje sie konstrukcje stalowg daszkow nad wejsciami w posatci belek wspornikowych dwuteowych
IPE 140, zamocowanych do sciany zelebtowej za pomocg kotew wklejanych M16.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg podktadem gr. min 70ym lub zastosowac
ocynkowanie.

Konstrukcja stalowa zadaszenia szachtu

Projektuje sie konstrukcje stalowg zadaszenia szachtu w posatci belek dwuteowych IPE 120, opartych
na $cianach zelbetowych za pomocg kotew M10.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg podktadem gr. min 70ym lub zastosowac
ocynkowanie.

Uwagi wykonawcze
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem elementéw zewnetrznych nalezy prowadzié¢
przy wietrze nie przekraczajgcym 10m/s.

Materiat uzyty do wypetniania oraz zasypywania wykopu powinien by¢ wolny od
korzeni, gatezi, lisci i innych czesci organicznych, duzych kamieni i gruzu.
Zasypywanie nalezy wykonac tak aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw konstrukcji
oraz izolacji.

Przed wylaniem fundamentéw zamontowac nalezy uziemienie, np. przyspawac je do
zbrojenia.

Ukfadanie mieszanki betonowej mozna prowadzi¢ jes$li temperatury powietrza sg w
zakresie od -5°C do 30°C, przy zapewnieniu odpowiedniej pielegnacji. W czasie
niskich temperatur nalezy podgrza¢ wode i kruszywo tak, aby temperatura mieszanki
betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2 do 3°C. W zadnym przypadku w
betonie nie mogg znajdowacé sie kawatki betonu lub zamarznietego kruszywa.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie moze przekracza¢ 1,0m.
Im mieszanka jest bardziej ciekta tym wysoko$¢ powinna by¢ nizsza — dla
konsystenciji ciektej mniej niz 50cm. Przy wiekszych wysokosciach stosowac nalezy
elastyczne rury (rekawy), rynny lub pomosty posrednie.

W czasie pielegnaciji i polewania betonu, aby nie narazi¢ betonu na szok termiczny i
skurcz nalezy wykonywac polewanie z zastosowaniem wody o temperaturze



zblizonej do temperatury powierzchni betonu (maksymalna réznica 10°C) i w wyniku
polewania nie wolno obnizy¢ temperatury betonu o wiecej niz 5°C.

Nie wolno stosowac polewania betonu przy temperaturze +5°C lub nizsze;.

Jesli temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C nalezy zapewni¢ przynajmniej 48
godzinny okres ochronny betonu przed temperaturami ujemnymi tj. temperatura
betonu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Mozna stosowaé ochrone bierng — oktadania matami lub stosowac nagrzewanie.
Pielegnacja przy wykorzystaniu mat powinna trwac nie krocej niz przez polewanie,
nalezy zapewnic statg wilgotno$s¢ mat w catym okresie pielegnaciji. Jako maty mozna
wykorzysta¢ geowtdkniny, tkaniny jutowe, konopne, grube maty bawetniane.
Pielegnacja przez zastosowanie powtoki ma zapobiega¢ ubytkowi wody z
powierzchni betonu bez doprowadzania wody z zewnatrz. W tym celu mozna
stosowac folie polietylenowe i PCV o grubosci ponad 0,1mm. Folia czarna powinna
by¢ stosowana w czasie chtodnych dni, folia jasna w czasie cieptych. Pokrycie
powierzchni powinno nastgpic tak szybko jak to mozliwe — po uzyskaniu niezbednej
twardosci powierzchni i zakonczeniu wydzielania sie wody z powierzchni betonu.
Zaleca sie by przed pokryciem spryskac¢ powierzchnie betonu woda.

Nie jest dopuszczalne betonowanie ponizej temperatury -5°C. Jesli betonowanie
przebiega przy temperaturach ujemnych nalezy dostosowac sktad mieszanki
betonowej tak, aby zapewnic¢ jak najszybszy przyrost nosnosci (np. przez
zastosowanie cementow szybkowigzgcych lub zwiekszenie ilosci cementu w betonie
w granicach dopuszczalnych przez normy).

Powierzchnie fundamentoéw oraz scian fundamentowych zabezpieczy¢ warstwag
przeciwwilgociowg do poziomu gruntu oraz wykonac¢ izolacjg przeciwwodng wg
projektu architektury.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania budynku zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacja opisowa oraz rysunkowg wszystkich branz (nie
tylko konstrukciji).



