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|. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

do projektu wykonawczego budowy siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku wraz z
towarzyszaca infrastruktura i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Biatystok, ul.
A. Mickiewicza.

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Siedziba Archiwum Panstwowego w Biatymstoku
ADRES: Bialystok, ul. A. Mickiewicza, dz. nr ew. 762/60, 762/63 i 762/75 z obrebu 21
INWESTOR: Archiwum Panstwowe w Biatymstoku, ul. Rynek Kosciuszki 4, Biatystok

FAZA: Projekt Wykonawczy
AUTOR: arch. Mateusz Wejchert, upr. bud. W/13/2010,

SPRAWDZILA: arch. Anna Zachariasz, upr. bud. PO/KK/362/2010
DATA: 18.12.2015

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

[1] - Umowa z Inwestorem okre$lajaca zakres projektu

[2] — Koncepcja Architektoniczno-Programowa autorstwa Firmy ARKON Jan Kabac

[3] — Standard Budynku Archiwum Panstwowego autorstwa M. Boruszkowska, A. Czajka, R. Wojtkowski

[4] - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego cze$ci osiedla Dojlidy w Biatymstoku

[5] - Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie

[6] - Wizja w terenie, lipiec 2015

[7] - Mapa do celéw projektowych

[8] — Dokumentacja z badan geotechnicznych podtoza gruntowego

[9] - Inwentaryzacja dendrologiczna

[10] - Ustalenia z zamawiajacym dotyczace programu funkcjonalno-przestrzennego obiektu

[11] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dziennik Ustaw Nr 75 poz.690 z p6zn. zm.)

[12] - Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r.poz.414 z p6zn. zm.)

[13] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719)

[14] — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.Nr 124.p0z.1030)

[15] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej (Dz.U.04.202.2072 z pdzn. zm.)

[16]-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej(Dz.U.Nr119.p0z.998)

[17] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z p6zn. zm.)

[18] — Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie

[19] = Pozwolenie na budowe — decyzja nr 1159/2015

Oraz inne materiaty, warunki, uzgodnienia.



3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PROJEKT DROGOWY

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 762/60, 762/63 i 762/75 obreb 21 w Biatymstoku
przy ul. Mickiewicza. taczna powierzchia terenu wynosi 0,47 ha. Dla obszaru, na ktorym znajdujq sie
przedmiotowe dziatki obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Dojlidy w
Biatymstoku (MPZP), uchwalony uchwatg nr XXIX/295/12 Rady Miejskiej w Biatymstoku. W planie tym teren
inwestycji przewidziany jest pod zabudowe ustugowg wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi oraz
Zielenig urzadzona.

W chwili obecnej teren inwestycji niezabudowany, w znacznym stopniu zadrzewiony i zakrzewiony. Poziom
terenu ok. 2m ponizej sasiadujacej ulicy Mickiewicza. Przewiduje sie wycinke drzew, krzewéw zgodnie z
oddzielnym opracowaniem i prace niwelacyjne.

Teren inwestycji (dz. ew. 762/60, 762/63 i 762/75) sasiaduje z nastepujacymi dz. ew.:

762/76 — teren niezagospodarowany (w MPZP przeznaczony pod zabudowe ustugowa — 2.9U),

762/59 - teren niezagospodarowany (w MPZP przeznaczony pod zabudowe ustugowg — 2.9U, ustanowiona
stuzebnos¢ gruntowa do obstugi komunikacyjnej terenu przedmiotowej inwestycji),

762/62 — teren niezagospodarowany (w MPZP przeznaczony pod zabudowe ustugowa — 2.9U, ustanowiona
stuzebnos¢ gruntowa do obstugi komunikacyjnej terenu przedmiotowe] inwestycji),

762/50 - teren niezagospodarowany (w MPZP przeznaczony pod droge publiczng — 18KD-D, ustanowiona
stuzebnos¢ gruntowa do obstugi komunikacyjnej terenu przedmiotowej inwestycji),

745/3 — dziatka drogowa — ul. A. Mickiewicza.

W chwili obecnej ul. A. Mickiewicza stanowi dojazd do terenu inwestycji. W pasie drogowym zlokalizowana jest
infrastruktura (wodociag, kanalizacja deszczowa, energetyka, telekomunikacja i komunikacja). Sie¢
cieptownicza dostepna jest w pasie drogowym ul. A. Mickiewicza, okoto 215m na potudnie od terenu
inwestycji. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie dostepna w pasie drogowym ulicy 18KD-D (dz. ew. 762/50)

Na projektowanym terenie stwierdzono warunki gruntowe proste z wystepujacymi miejscowo nasypami
niebudowlanymi. Istniejgce grunty nieno$ne ,nasypy niebudowlane” nalezy wymieni¢ na grunty przydatne do
nasypow zgodnie z normg PN-S-02205 z 1998r.

3.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowana inwestycja bedzie peti¢ funkcje siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku, prowadzac
dziatalno$¢ archiwalna, polegajgca na gromadzeniu, przechowywaniu, zabezpieczeniu, opracowywaniu,
udostepnianiu materiatéw bedacych wytworem instytucji panstwowych i samorzagdowych szczebla
regionalnego oraz organizacji spotecznych dziatajacych w czesci wojewodztwa podlaskiego, o trwatej wartosci
historycznej, ktora stanowi Swiadectwo dziejow i dorobku polskiego spoteczenstwa i panstwa, w celu
zachowania i powszchnego udostepniania zaréwno w sposéb tradycyjny jak i z wykorzystaniem
nowoczesnych technik teleinformatycznych. Archiwum zatem petni funkcje administracyjng i ustugowq
zwigzana z przechowaniem i udostepnianiem zbioréw - jest ona zgodna z przeznaczeniem przewidzianym dla
przedmiotowego obszaru w MPZP, ktéry zostat oznaczony w planie symbolem 2.9U (zabudowa ustugowa
wraz z obiektami i urzagdzeniami towarzyszacymi oraz zielenig urzadzong).

Projektowane wymiary zewnetrzne budynku: szer. 36,60m, dtugo$¢ 46,70m.

Projektowane odlegto$ci budynku od granicy dziatki: 12,60m (Pn.-Wsch.), 15,30m (Pn.-Zach.), 6,63m (Pd.-
Zach.), 20,50m (Pd.-Wsch.).

Projektowana wysoko$¢ zabudowy, liczona zgodnie z definicjg z MPZP, to 13.5m (max. dozwolno 18m),
powierzchnia zabudowy 29,32% (max. dozwolono 50%) i powierzchnia biologicznie czynna to 36,13% (min.



wymagana to 10%), dach ptaski, ilos¢ miejsc parkigowych to 24 przy wymaganych 17 (1042.19m2 powierzchni
uzytkowej magazynéw — wymagane 4 miejsca + 940,61m2 powierzchni uzytkowej czesci administracyjno-
biurowej — wymagane 13 miejsc), zaprojektowano nasadzenia drzew w ilosci 1szt./5 m.p., ogrodzenia
zaprojektowano jako azurowe o wysokosci 1.8m, betonowe stupki przy bramach i furtkach, obstuga
komunikacyjna i w zakresie infrastruktury zgodna z zapisami MPZP, zostata zachowana nieprzekraczalna linia
zabudowy biegnaca wzdtuz granic terenu inwestycji z dziatkami drogowymi. Projektowana inwestycja jest
zgodna ze wszystkimi ustaleniami obowigzujacego dla przedmiotowego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Dojlidy w Biatymstoku.

Projektowany budynek Archiwum zlokalizowano w centralnej cze$ci dziatki, z blokiem administracyjno-
biurowym od frontu oraz czescig magazynowa w tyle. Uwzgledniajac etapowanie inwestycji, w projekcie
przyjeto rezerwe terenu na rozbudowe cze$ci magazynowej w przysztosci. Projektowane wejscie gtéwne do
budynku zostato umieszczone od strony ulicy Mickiewicza. W ksztattowaniu dojs¢ wykorzystano istniejacq
roznice terenu pomigdzy poziomem dziatki a ulica. Poziom strefy wejsciowej z czescig publiczng obiektu zostat
wyniesiony powyzej poziomu ulicy Mickiewicza o ok. 1,9m, ze schodami terenowymi prowadzacymi do
gtownego wejscia. W ten sposob wyraznie zaakcentowane zostato wejscie oraz podkreslona ranga obiektu.
Kondygnacja z pomieszczeniami pracowni, techniczna w rezultacie zostata umieszczona na istniejacym
poziomie dziatki, co pozwolito na uzyskanie bezpo$redniego dostepu do niej z drég dojazdowych. Dojscia od
strony parkingu poprzez schody terenowe. Zaprojektowano réwniez winde dla niepetnosprawnych. Wszystkie
dojscia o szeroko$ci min. 1.5m z kostki brukowej 0 nawierzchni ptukanej o powierzchni z dodatkiem granitu/
bazaltu lub z betonu architektonicznego. W poblizu wejscia gtdbwnego zaprojektowano parking dla rowerow.

Przewiduje sie ogrodzenie catego terenu inwestycji od strony ulic i sgsiednich nieruchomos$ci. W miejscach
projektowanych wjazdoéw bramy rozwieralne automatyczne oraz bramki wejsciowe. Od ulicy Mickiewicza
brama wejSciowa otwierana w godzinach pracy Archiwum.

Przewidziano przeznaczenie cze$ci terenu pod wystawy terenowe zwigzane z wykonaniem nasypu i skarpy .

Budynek bedzie przytaczony do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej wg oddzielnego opracowania.

Przytacza wodociggowe i cieplne zostang zrealizowane w oparciu o infrastrukture dostepng w pasie drogowym
ul. Mickiewicza wg oddzielnego opracowania.

Nieczystosci ciekte bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym projektowanej ulicy
18KD-D wg oddzielnego opracowania.

Wody opadowe z parkingu bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej, natomiast woda deszczowa z
dachu bedzie odprowadzana do zbiornika retencyjnego i bedzie wykorzystana do nawodnienia zieleni na
terenie Archiwum. Jej nadmiar bedzie odprowadzany do kanalizacji deszczowej zgodnie z oddzielnym
opracowaniem.

Istniejace drzewa oraz krzewy przeznaczone do zachowania lub wycinki oraz projektowane nasadzenia (36
drzew, w tym 7 na terenie przylegajacym do parkingu) zgodnie z czeScig graficzng niniejszego opracowania i
gospodarkg drzewostanem oraz projektem zieleni.

Teren objety przedmiotowym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren podlegajacy projektowaniu nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Budowa obiektu wraz z towarzyszacg infrastukturg zjazdu i chodnika nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska,
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.



3.2.1. Parking, drogi i chodniki

Projektuje sie parking na 24 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych, w tym jedno miejsce dla 0sob
niepetnosprawnych, a takze dodatkowo jedno stanowisko postojowe dla autobusu.

Pomiedzy budynkiem a parkingiem projektuje sie chodnik umozliwiajacy dojscie do stanowisk postojowych.
Dojazd do stanowisk postojowych poprzez droge manewrowg o szeroko$ci 5,70m. Przewidziano réwniez
podjazd dla samochodéw do czesci z dostepem do pracowni konserwatorskiej oraz zaplecza technicznego
budynku.

Wijazd na parking z ul. Mickiewicza poprzez zjazd i droge wewnetrzng poprowadzone przez dziatki nr 762/50,
762/59 i 762/62 zgodnie z oddzielnym opracowaniem w ramach stuzebno$ci ustanowionej na rzecz Archiwum
na ww. dziatkach.

Niwelete drogi manewrowej poprowadzono tak, aby dowigza¢ sie do otaczajacego terenu, gdzie przewiduje
sie wybudowanie drog dojazdowych. Niweleta poprowadzona jest ze spadkiem od ul. Mickiewicza. Na
ostatnim odcinku 5m zmienia kierunek nachylenia, aby uchwyci¢ wody opadowe na terenie parkingu. Spadki
poprzeczne nada¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Na kornicach wjazdéw (w miejscu planowanych bram
wjazdowych) nawierzchnig wykona¢ w poziomie. Podjazd do pracowni konserwatorskiej nawigzac
wysokos$ciowo do poziomu posadzki..

Projektuje sie parking o nastepujacych parametrach:

Stanowiska postojowe

- Szeroko$¢: 2,50m;

- Szeroko$¢ stanowiska dla osob niepetnosprawnych: 3,60m;

- Dtugos¢: 5,00m

Konstrukcja nawierzchni:

- Plyty betonowe azurowe grub. 8cm, otwory w ptytach wypetni¢ zwirem frakcji 2+8, kolor antracytowy bazalt;
- Podsypka piaskowa grub. 4cm;

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 — grub. 20cm;

- Podbudowa z kruszywa tamanego 31.5/63 — grub. 20cm;

- Warstwa odsaczajaca z pospotki— grub. 10cm;

Stanowiska postojowe nalezy rozdzieli¢ jednym rzedem kostki brukowej betonowej grub. 8cm i szerokosci
20cm.

Droga manewrowa
- Szeroko$¢: 5,70m;

Konstrukcja nawierzchni drogi (w tym stanowisko postojowe dla autobusu):

- Kostka brukowa grub. 8cm o powierzchni ptukanej z dodatkiem bazaltu, kolor antracytowy bazalt;

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 4cm;

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 — grub. 25¢m;

- Podbudowa z kruszywa tamanego 31.5/63 — grub. 25¢m;

- Warstwa odsaczajaca z pospotki— grub. 10cm;

W osi drogi manewrowej rownolegle do budynku wykona¢ sciek z dwoch rzeddw kostki brukowej betonowej
grub. 8cm.

Chodnik
- Szeroko$¢: 1,50m;

Konstrukcja nawierzchni:

- Kostka brukowa grub. 6cm o powierzchni ptukanej z dodatkiem bazaltu, kolor szary granit, antracytowy
bazalt;

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grub. 4cm;

- Podbudowa z kruszywa naturalnego — grub. 15cm;



Nawierzchnia chodnika obramowana z jednej strony kraweznikiem, z drugiej strony (od strony budynku)
obrzezem 8x30cm. Na dtugosci, gdzie po obu stronach wystepuje pas zieleni nawierzchnia chodnika po obu
stronach obramowana obrzezem 8x30cm.

W miejscu podjazdu do budynku, a takze w miejscu stanowiska postojowego dla 0sob niepetnosprawnych
nawierzchnie chodnika nawigza¢ wysoko$ciowo do nawierzchni podjazdu.

Krawezniki:
Nalezy wykonac jako wystajace. Na szerokosci stanowiska postojowego dla oséb niepetnosprawnych
kraweznik opusci¢ do wysoko$ci nawierzchni stanowiska, aby umozliwi¢ podjazd wézka do budynku.

Odwodnienie

Poprzez nadanie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych wody opadowe odprowadzone bedq
kanatem do miejskiej kanalizacji deszczowej. bedg Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni zapewniajg
odpowiednio zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni oraz wpusty uliczne. Kratki wpustow
nalezy osadzi¢ na poziomie projektowanego $cieku. Projekt przylacza / instalacji kanalizacji deszczowe;j
stanowi oddzielne opracowanie.

Stata organizacja ruchu

Na parkingu wyznaczono:

miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych,
miejsce postojowe dla autobusow.

Projektuje sie zjazd i chodnik o nastepujacych parametrach (zgodnie z oddzielnym opracowaniem):

Projektowany zjazd ma zapewni¢ dojazd do Archiwum Paristwowego w Biatymstoku (dz. o nr ewid. 762/60,
762163, 762/75) z ul. Mickiewicza poprzez dziatki o nr ewid. 762/50, 762/62, 762/59 obreb 21. Docelowo
przewiduje sie dojazd do parkingu z projektowanych drog dojazdowych wg miejscowego planu
zagospodarowania.

Parametry techniczne zjazdu (w przypadku niezrealizowania przez Miasto ul. 18KD-D zgodnie z oddzielnym
opracowaniem):

Szerokos¢ jezdni zjazdu na styku z ul. Mickiewicza: 6,00m

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ul. Mickiewicza wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
6,00m

Szerokos¢ jezdni zjazdu na odcinkach dochodzacych do bram wjazdowych terenu Archiwum: 5,70m
taczna diugosé¢ zjazdu: 103,20m

Powierzchnia zjazdu: 753m2

Nawierzchnia jezdni zjazdu obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowe;j
Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa o powierzchni ptukanej grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 25cm

- warstwa odsaczajgca z piasku grub. 10cm

Projektuje sie chodnik stanowiacy potaczenie wejscia na teren Archiwum z istniejgcym chodnikiem w ul.
Mickiewicza. Chodnik ten przecina istniejacg w ul. Mickiewicza sciezke rowerowa.

Parametry techniczne chodnika.

Szeroko$¢ zmienna:

- na styku z istniejaca Sciezkg rowerowg; 6,10m

- na granicy dziatki: 4,60m

Diugos¢: 7,85m

Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 8x30cm
Konstrukcja nawierzchni:



- kostka brukowa o powierzchni ptukanej z dodatkiem bazaltu/granitu grub. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 15cm

W celu dojscia z chodnika istniejgcego do chodnika projektowanego przewiduje sie wykonanie oznakowania
poziomego P-10 (przejscie dla pieszych) o szerokosci 6,00m przez istniejacg $ciezke rowerowa.

Istniejace grunty nieno$nie ,nasypy niebudowlane” nalezy wymieni¢ na grunty przydatne do nasypdw zgodnie
z normg PN-S-02205 z 1998 r.

Wskaznik zageszczenia podtoza pod konstrukcjg nawierzchni powinien wynosi¢ 1,00, a wtdrny modut
odksztatcenia E2 = 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia grunt
nalezy zastabilizowa¢ spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym Srodkiem.

3.3. BILANS TERNU

Powierzchnia dziatki: Pdz = 4700,00 m?

Powierzchnia zabudowy: Pzab = 1378,19 m? = 29,32%Pdz (max. 50%)
Powierzchnia biologicznie czynna: Pbiol = 1698,02 m? = 36,13%Pdz (min. 10%)
Powierzchnia utwardzona: Putw = 1623,79 m? = 34,55%Pdz

llos¢ miejsc postojowych: 24

3.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nr ew. dziatek Podstawa formalno-prawna wigczenia | Uwagi
do obszaru objetego oddziatywaniem
Teren inwestycji: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Obszar oddziatywania obiektu
762/60, 762/63, 762/75 z obr. 21 budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 | budowlanego ogranicza sie do
z pézn. zmianami), art. 5 ust. 1. terenu inwestycji.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
Zmianami).

Dziat II. §13.1., 18, 19, 23.1.,

Dziat IIl. §60

Dziat VI. §271, 272, 273,

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza sie do terenu inwestycji.
4. ARCHITEKTURA

4.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany obiekt to siedziba Archiwum Panstwowego zlokalizowana na dziatkach 762/60, 762/63 i 762/75
z obrebu 21 w Biatymstoku, przy ul. A. Mickiewicza.

Budynek dwuklatkowy; o wysokosci 2-3 kondygnacji uzytkowych naziemnych.

Obiekt przekryty stropodachami ptaskimi odwréconymi.

Wejscie gtéwne do budynku z poziomu chodnika przy ul. Mickiewicza po schodach lub przy pomocy windy /
podnos$nika na poziom ,0”.
Wejscie techniczne, dostawy archiwaliow w poziomie kondygnacji ,-1”, od strony projektowanego parkingu.

Poziom +0,00 dla catego budynku przyjeto na wysokosci 159,2 m n.p.m., co odpowiada poziomowi
wykonczonej posadzki parteru kondygnacji ,0”.

Poziom ,-1” to kondygnacja naziemna, wyniesiona 0,3m powyzej pozimu terenu przy budynku. Wysoko$¢
budynku (liczona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi) wynosi 13.06m.




W budynku, na kondygnacji ,-1" w czesci frontowej (zachodniej) wydzielono strefe pracowni
specjalistycznych, strefe infrastruktury technicznej i teleinformatycznej oraz strefe przyjecia archiwaliow z
mozliwoscig roztadunku pod zadaszeniem od strony drogi wewnetrznej i parkingu. W czesci frontowej
budynku, kondygnaciji ,0” wydzielono strefy publiczna, edukacyjna, ekspozycyjno-konferencyjng, strefe
udostepniania i dyrekcje. W czesci potudniowej budynku, na kondygnaciji ,1”, wydzielono strefe
administracyjng. W czesci tylnej budynku (wschodniej), na kondygnacjiach -1, 0 i 1 wydzielono strefe
magazyndw archiwalnych i specjalnych.

Strefy publiczna, edukacyjna, ekspozycyjno-konferencyjna, strefa udostepniania, sekretariat to strefy
ogdlnodostepne dla oséb odwiedzajacych Archiwum. Do pozostatych stref budynku dostep bedzie
ograniczony przez instalacje kontroli dostepu z cze$cig pomieszczen dostepnych tylko dla upowaznionych
pracownikow.

4.2. FUNKCJA

Kondygnacja ,-1" — 30cm powyzej poziomu terenu - strefa dostaw archiwaliéw, pracownie, czesci techniczna i
magazynowa. Przewiduje sig, ze na kondygnacji bedg pracowaty 4-6 osob. Cata kondygnacja dostepna tylko
dla 0séb upowaznionych.

Z pomieszczenia korytarza / roztadowni, do ktorego przy pomocy samochoddw dostarczane sq archiwalia (po
uprzedniej dezynfekcji wykonanej przez wyspecjalizowane firmy zewnetrzne) dostepne sg pomieszczenia:

- techniczne (BMS, rozdzielnia elektryczna, wentylatornia, magazyn sprzetu terenowego z pom. przytacza
wodociggowego),

- magazynu kwarantanny, w ktorym czasowo przechowywane sg materiaty wymagajace oceny ich stanu,

- pracowni konserwatorskiej, w ktorej archiwalia poddawane sg naprawie, czyszczeniu, pracom
konserwatorskim i renowacji.

Z komunikacji w $rodkowej czesci budynku dostepne sg pomieszczenia:

- pracowni dygitalizacji,

- szatni i toalet,

- serwerowni,

- wentylatorni,

- magazynu przejsciowego,

Pomiedzy pracowniami konserwacji i dygitalizacji zaprojektowano pomieszczenie socjalne dostepne przez
$luze z szafg na ubrania robocze.

W czesci potnocno-wschodnej kondygnacji znajduija sie:

- magazyny archiwaliow,

- kancelaria tajna,

- magazyn archiwaliéw do przechowywania filméw,

- skarbiec,

- klatka schodowa K1 tgczaca wszystkie kondygnacje archiwum.

Od zewnatrz budynku, przez przejscie w podcieniu wzdtuz parkingu dostepne sg pomieszczenia wezta
cieptowniczego oraz pomieszczenie agregatu pradotworczego.

W pomieszczeniu -1.10 projektant wyznacza miejsce ukrycia zgodnie z par. 20 MPZP.

Kondygnacja ,0” — okoto 1.5m powyzej poziomu chodnika w pasie drogowym ul. A. Mickiewicza — wejscie
gtéwne, strefa publiczna, dyrekcja i magazyn. Przewiduije sig, ze na kondygnacji bedzie pracowato 4-5 osob,
maksymalna liczba odwiedzajacych to 120 osob.

Bezposrednio za gtdwnym wejsciem do budynku zaprojektowano foyer, z ktérego zapewniono dostep do:

- punktu informacji, w ktérym mozna zapoznac sie z dziatalnoscig Archiwum i uzyska¢ niezbedne informacie i
pomoc,

- pracowni naukowej (strefa udostepniania zbiorow wraz z czytelnig i aneksem),

- sali konferencyjnej, sali wyktadowej i sali wystawowej zwigzanych z dziatalno$cig popularyzatorska,
edukacyjng i szkoleniowg,

- pomieszczen pomocniczych (szatni, toalet, etc.)



- sekretariatu i dyrekciji,
- pomieszczenia rozméw indywidualnych — przeznaczonego do rozméw wymagajacych dyskrecii,
- klatki schodowej K2 taczacej wszystkie kondygnacje budynku.
W czesci potnocno-wschodnej kondygnacji znajdujq sie pomieszczenia dostepne dla 0sdb upowaznionych:
- sala konferencyjna,

- magazyny archiwaliow,

- archiwum zakfadowe,

- klatka schodowa K1 faczaca wszystkie kondygnacije archiwum.

Kondygnacja ,+1” — cze$¢ biurowo-administracyjna, magazyny.Przewiduije sie, ze na kondygnacji bedzie
pracowato maksymalnie 19 osob. Catos¢ kondygnaciji dostepna tylko dla oséb upowaznionych. Pomiedzy
klatkami schodowymi K1 i K2, taczacymi wszystkie kondygnacje budynku, znajdujq sie pomieszczenia czesci
biurowo-administracyjnej:
- oddziatu nadzoru,

- oddziatu E i U,

- oddziatu opracowan,

- ksiegowosci,

- kierownika administracji,

- pomieszczenie dla pracownikow obstugi,

- toalety i pomieszczenie socjalne.

W czesci potnocno-wschodnej kondygnacji znajdujg sie:
- magazyny archiwaliow,

- magazyn map,

- magazyn zbiordw bibliotecznych.

4.3. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy: Pzab = 1378,19 m? = 29,32% Pdz
Powierzchnia catkowita: Pcatk = 3633,64 m?

Powierzchnia uzytkowa: Puz = 3068,76 m?

Kubatura brutto: 15246,7 m®

4.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer

Nazwa

Powierzchnia

netto
KONDYGNACJA -1
-1.01 Korytarz 50,80 m?
-1.02 Magazyn kwarantanny 15,86 m?
-1.03 Pracownia konserwatorska 83,62 m?
-1.3a Aneks pracowni konserwatorskiej 20,90 m?
-1.3b Magazyn pracowni konserwatorskiej 11,67 m?
-1.3¢c Aneks pracowni konserwatorskiej - odkurzanie 14,21 m?
-14 Magazyn przejsciowy 27,93 m?
-1.5 Pom. socjalne pracowni konserwatorskiej i pracowni dygitalizacji 12,26 m?
-1.5a Sluza pomieszczenia socjalnego 7,23 m?
-1.6 Pracownia dygitalizacji 42,48 m?
-1.6a Magazyn pracowni dygitalizaciji 8,77 m?
-1.6b Aneks pracowni dygitalizacii 11,56 m?
-1.6¢c Pracownia dygitalizaciji 17,40 m?
1.7 Serwerownia 23,37 m?
-1.8 Szatnia + WC meskie 12,07 m?
-1.9 Szatnia + WC damskie 14,98 m?




-1.10 Korytarz 95,83 m?
-1.11 Pom. porzadkowy 7,08 m?
-1.12 Komunikacja / Przedsionek 9,24 m?
-1.13 Komunikacja 18,81 m?
-1.14 Kancelaria tajna 28,24 m?
-1,14a Przedsionek kancelarii tajnej 4,44 m?
-1,14b Czytelnia kancelarii tajnej 9,55 m?
-1.15 Magazyn archiwaliow 125,60 m?
-1.16 Magazyn archiwaliow 133,57 m?
1.7 Magazyn archiwaliéw - filmy 24,03 m?
-1.18 Skarbiec 16,08 m?
-1.19 Wentylatornia 81,07 m?
-1.20 Wezet CO 30,60 m?
-1.21 Pomieszczenie na agregat pradotwérczy 23,71 m?
-1.22 Rozdzielnia elektryczna 12,97 m?
-1.23 Pomieszczenie techniczne BMS 8,26 m?
-1.24 Magazyn gospodarczy 19,38 m?
-1.25 Pomieszczenie porzadkowe 6,86 m?
-1.26 Klatka K1 10,44 m?
-1.27 Klatka K2 16,74 m?
-1.28 Pomieszczenie na kontenery z odpadami 7,09 m?
-1.29 Magazyn sprzetu terenowego 20,87 m?
-1.30 Przytacze wodociggowe 17,64 m?
Razem (kond.-1): 1103,21 m?
KONDYGNACJA 0
0.1 Wiatrotap 5,90 m?
0.2 Foyer 109,21 m?
0.3 Punkt informacji 13,88 m?
0.3b Aneks punktu informacji 10,23 m?
0.4 Sala wystawowa 53,63 m?
0.5 Sala konferencyjna 100,26 m?2
0.6 Pom. pomocnicze 919 m?
0.7 Czytelnia pracowni naukowej 108,67 m?
0.8 Zaplecze pracowni naukowej 29,47 m?
0.9 Magazyn pracowni naukowej 27,81 m?
0.10 Sala edukacyjna 70,11 m?
0.11 Pokoj do rozméw indywidualnych 8,18 m?
0.12 Sekretariat 27,39 m?
0.12a Pomieszczenie pomocnicze sekretariatu 3,99 m?
0.13 Gabinet dyrektora 32,43 m?
0.14 Pokdj zebran 54,39 m?
0.14a Magazyn sprzetu RTV 2,13 m?
0.15 Pomieszczenie porzadkowe 3,69 m?
0.16 Foyer / Szatnia ogolnodostepna 34,48 m?
0.17 Sanitariat meski 13,27 m?
0.18 Sanitariat NN 5,10 m?
0.19 Sanitariat damski 16,05 m?
0.20 Korytarz 38,54 m?
0.21 Przedsionek 912 m?
0.22 Komunikacja 18,81 m?
0.23 Magazyn archiwaliéw 173,47 m?
0.24 Magazyn archiwaliéw 160,76 m?




0.25 Archiwum zakfadowe 16,08 m?
0.26 Klatka K1 17,93 m?
0.27 Klatka K2 24,46 m?
0.28 Szacht instalacyjny

Razem (kond.0): 1199,23 m?

KONDYGNACJA 1

+1.1 Pokdj pracownikéw oddziatu opracowan 51,96 m?
+1.2 Pokdj kierownika oddziatu opracowan 17,69 m?
+1.3 Pokdj pracownikéw obstugi 21,77 m?
+1.4 Pokdj pracownikéw oddziatu nadzoru 22,24 m?
+1.5 Magazynek oddziatu nadzoru 17,09 m?
+1.6 Pokdj kierownika oddziatu nadzoru 21,64 m?
+1.7 Pokdj oddziatu E i U 21,68 m?
+1.8 Pokéj kierownika oddziatu Ei U 17,66 m?
+1.9 Pokdj oddziatu E i U 21,68 m?
+1.10 Pokdj gtdwnej ksiegowe; 17,44 m?
+1.11 Kierownik administraciji 14,58 m?
+1.12 Pokdj socjalny 1512 m?
+1.13 Pomieszczenie porzadkowe 4,03 m?
+1.14 Sanitariat damski 9,78 m?
+1.15 Sanitariat meski / NN 5,91 m?
+1.16 Korytarz 49,92 m?
+1.17 Korytarz 16,90 m?
+1.18 Pomieszczenie gospodarcze 5,61 m?
+1.19 Przedsionek 9,12 m?
+1.20 Korytarz 18,81 m?
+1.21 Magazyn archiwaliéw 135,47 m?
+1.22 Magazyn zbiordw bibliotecznych 35,72 m?
+1.23 Magazyn archiwaliéw (mapy) 88,05 m?
+1.24 Magazyn archiwaliéw 88,05 m?
+1.25 Klatka K1 14,92 m?
+1.26 Klatka K2 23,48 m?
+1.27 Pustka nad holem wejSciowym

Razem (kond.1): 766,32 m?

RAZEM 3068,76 m?

4.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.5.1. Fundamenty

Fundamenty wg projektu konstrukcyjnego - posadowienie na tawach i stopach zelbetowych.
4.5.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe Zelbetowe monolityczne gr. 25cm.

4.5.3. Sciany zewnetrzne

Czes¢ nosna Scian zewnetrznych zaprojektowana jako Zelbetowa monolityczna gr.25¢cm, cze$ciowo z betonu
architektonicznego eksponowanego we wnetrzu budynku (sciany fukowe, catos¢ konstrukcji w czesci
magazynowej budynku).Sciany tukowe wylewac¢ przy uzyciu szalunkdw tukowych.

Beton architektoniczny dla $cian zewnetrznych i wewnetrznych (Sciana tukowa w osi M, Sciany magazynynu w
osiach J, L, 1i12) nalezy wykona¢ w klasie BA3, zgodnie z opracowaniem ,Beton architektoniczny — wytyczne
techniczne”, wydanym przez Stowarzyszenie Producentow Cementu autorstwa Krzysztofa Kuniczuka i




STWIOR. Na $cianach wewnetrznych z betonu architektonicznego stosowac bezbarwny impregnat
zapobiegajacy pyleniu.

- CZESC FRONTOWA, POLUDNIOWA i POLNOCNA - 81:

Sciany tréjwarstwowe: ciana zelbetowa 25cm + ocieplenie wetna mineralna z welonem szklanym 20cm +
pustka powietrzna 3cm + ptyty kamienne gr. 4cm mocowane na kotwy systemowe.

Kamien naturalny —tupek brazylijski, w kolorze czarnym, powierzchnia naturalna, impregnowana preparatem o
wiasciwos$ciach hydrofobizujacych i oleofobowych.

- CZESC MAGAZYNOWA - 82:

Sciany dwuwarstwowe w systemie BSO: éciana zelbetowa 25cm (beton architektoniczny) + ocieplenie
styropian EPS 20cm + tynk dekoracyjny.Stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe.

Tynk dekoracyjny - akrylowa wyprawa tynkarska z wielokolorowym kruszywem kwarcowym i mikg o réznym
ksztatcie i kolorze dajacymi efekt granitu (kolor szary granit).

- CZESC FRONTOWA-LUKOWA - S3:

Sciany dwuwarstwowe: $ciana zelbetowa 25cm (beton architektoniczny) + ocieplenie wetna mineralna 20cm +
tynk silikonowy w dopasowanym kolorze do zastosowanego tupka. Przed $ciang tukowg zaprojektowano
Sciane z gietych, perforowanych paneli miedzianych (gr. 2mm) mocowanych przy pomocy profili Q ze stali
nierdzewnej do oddzielnej podkonstrukcji ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo na kolor RAL7016,

zgodnie z projektem konstrukcji.

MiedZ w kolorze naturalnym Cu-DHP gat. EN H090 / R290
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm N/mm2 290 - 360
Granica plastycznosci Rp (0,2%) N/mm2 Min 250
Wydtuzenie % A50/A Min 4/6

Twardos¢ (HV) 90 — 110

- WYKUSZE - S4:

Wykusze w czesci potudniowej zaprojektowano w konstrukcji stalowej z wypetieniem wetng mineralnag; ptyta
G/K 1.25cm, ruszt stalowy 5cm, folia paroizolacyjna PE, podkonstrukcja stalowa 6x12cm (zabezpieczona
antykorozyjnie, uziemiona), profil Q ze stali ocynkowanej 6¢cm, wetna mineralna gr. 18cm, membrana
wiatroizolacyjna, pustka powietrzna 2cm, profil Q ze stali nierdzewnej, kaseta z blachy miadzianej (gr. 1.2mm).

Parametry miedzi j.w.

Wszystkie przegrody zewnetrzne i ich potaczenia nalezy wykonac jako szczelne na przenikanie powietrza.
Nalezy uzyskac szczelno$¢ powietrzng budynku n50 na poziomie =1,00 (1/h), badanie zgodnie z normg PN-
EN 13829:2002.

4.5.4. Sciany wewnetrzne

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne gr.25cm, czesciowo
(magazyn) z betonu architektonicznego eksponowanego we wnetrzu budynku.

W cze$ci magazynowej wewnetrzna Sciana konstrukcyjna z betonu architektonicznego (opis betonu w punkcie
453.).

Sciany dziatowe w czesci frontowej budynku z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm i 18cm zaleznie od
wysokosci pomieszczen.
Sciany dziatowe w cze$ci magazynowej budynku z bloczkéw silikatowych grubosci 18cm.



4.5.5. Szyby windowe i klatki schodowe

Sciany klatek schodowych monolityczne zelbetowe gr. 25cm wg projektu konstrukcyjnego. Szyby windowe
zelbetowe wg specyfikacji producenta dzwigu, wentylowane.

4.5.6. Stupy i podciagi

Stupy monolityczne zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego. Podciggi monolityczne zelbetowe wg projektu
konstrukcyjnego.

W czesci magazynowej budynku stupy i podciggi wykonac z betonu architektonicznego (opis betonu w punkcie
45.3.).

4.5.7. Wience i nadproza

Wience stropow — monolityczne zelbetowe wg. projektu konstrukcji. Nadproza w $cianach konstrukcyjnych
monolityczne wylewane, w Scianach dziatowych systemowe. W eksponowanych $cianach z betonu
architektonicznego (magazyn oraz Sciana fukowa) widoczne wierce i nadproza wykona¢ réwniez z betonu
architektonicznego (opis betonu w punkcie 4.5.3.).

4.5.8. Stropy

Stropy monolityczne zelbetowe (w czesci beton architektoniczny) zgodnie z projektem konstrukcji:

- stropy magazynu gr. 30cm nad kondygnacjami -1 0, 24cm — nad kondygnacja 1.

- stropy czesSci frontowej gr. 24cm

W czes$ci magazynowej budynku stropy wykonac z betonu architektonicznego (opis betonu w punkcie 4.5.3.).

4.5.9. Stropodachy

Zaprojektowano stropodachy o odwroconym uktadzie warstw (rozwigzanie systemowe).
- CZESC FRONTOWA - D1:

- sufit podwieszany modutowy lub odstoniety spdd stropu,

- strop zebetowy monolityczny (beton architektoniczny w czeSci magazynowej) gr.24cm,

- warstwa spadkowa 1% - chudy beton gr. min. 4cm

- bitumiczny roztwdr gruntujacy

- papa zgrzewalna elastomerobitumiczna podktadowa

- papa zgrzewalna polimerobitumiczna nawierzchniowa

- styropian ekstrudowany XPS 22cm (A<=0,036 W/mK)

- warstwa ochronna: poliestrowa wtoknina zabezpieczajgca

- wsporniki montazowe do ptyt 3.5¢cm

- ptyty betonowe gr.5cm, wym. 40x40

- CZESC MAGAZYNOWA — D1M:
- strop zebetowy monolityczny (beton architektoniczny) gr.24cm,
- warstwa spadkowa 1% - chudy beton gr. min. 4cm
- bitumiczny roztwdr gruntujacy
- papa zgrzewalna elastomerobitumiczna podktadowa
- papa zgrzewalna polimerobitumiczna nawierzchniowa
- styropian ekstrudowany XPS 22cm (A<=0,036 W/mK)
- warstwa ochronna: poliestrowa wtoknina zabezpieczajgca
- wsporniki montazowe do ptyt 3.5¢cm
- ptyty betonowe gr.5cm, wym. 40x40

W cze$ci magazynowej budynku ptyte stropodachu wykonac¢ z betonu architektonicznego (opis betonu w
punkcie 4.5.3.).

Odprowadzenie wody opadowej poprzez wpusty dachowe wg rysunkow. Wpusty podgrzewane elektrycznie.
Rury spustowe wewnetrzne cisnieniowe wg projektu instalacji wewnetrznej wod-kan.

W attykach dachowych wykona¢ awaryjne otwory przelewowe 10x30cm po min. 4 na dach.



Warstwy niekonstrukcyjne stropodachu nierzprzestrzeniajace ognia (NRO).

Wszystkie przegrody zewnetrzne i ich potaczenia nalezy wykonac¢ jako szczelne na przenikanie powietrza.
Nalezy uzyskac szczelno$¢ powietrzng budynku n50 na poziomie =1,00 (1/h), badanie zgodnie z normg PN-
EN 13829:2002.

W celu dojs¢ technicznych do wszystkich stropodachow obiektu projektuje sie systemowe drabiny ze stali
ocynkowanej. Szeroko$c drabiny co najmniej 50cm, odstepy miedzy szczeblami nie wieksze niz 30cm.
Wysokosc drabiny do 1.1m ponad attykg wyzszego stropodachu. Dla drabiny pomiedzy stropodachem na
planie okregu a stropodachem czesci biurowej stosowac obrecze ochronne rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 80cm, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 30cm. Pierwsza obrecz na wysokosci
2,2m-3m.

4.5.10. Schody

Projektowane schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Schody zewnetrzne i murki oporowe w czesci frontowej zaprojektowano z betonu architektonicznego, ich
konstrukcja przylega do budynku — wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Przy wyjsciach z klatki K1 i z czeSci magazynowej na zewnatrz budynku zaprojektowano podesty ze schodami
zewnetrznymi z betonu architektonicznego wg rysunkow. W podestach zamontowa¢ wycieraczki z
ocynkowanych ogniowo krat stalowych o wym. 100x50cm.

4.5.11. Dylatacje

Wykonac¢ dylatacje pomiedzy projektowang czescig magazynowa a frontem budynku szeroko$ci 2cm.
Dylatacja wypetniona styropianem.
Fundament ogrodzenia dylatowa¢ maksymalnie co 10m.

4.5.12. Kominy wentylacji grawitacyjnej

Kominy z systemowych pustakow wentylacyjnych. Wyprowadzi¢ powyzej stropodachdw i otynkowac. Obrdbki
blacharskie kominow z blachy aluminiowej, wyloty boczne zabezpieczone siatka.

4.6.1ZOLACJE
4.6.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- Lawy fundamentowe — pozioma izolacja przeciwwilgociowa: gruntowanie roztworem asfaltowym + 2xpapa
temozgrzewalna

- Sciany fundamentowe — pionowa izolacja przeciwwilgociowa: 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
- Podtogi kondygnacji naziemnych — 2xfolia budowlana polietylenowa

- Stropodachy — rozwigzanie systemowe: bitumiczny roztwor gruntujacy, papa zgrzewalna
elastomerobitumiczna podkiadowa, papa zgrzewalna polimerobitumiczna

- Wykusze - jak wyzej, w punkcie dot. stropodachu

- W pom. mokrych konstrukcje scian i podtog do wysokosci min. 30cm (w przypadku oktadzin zmywalnych do
ich wysokoéci t.j. min. 200cm) zaizolowac folig w ptynie — rozwigzanie systemowe.

4.6.2. Paroziolacje
W $cianach wykuszy zaprojektowano od strony wewnetrznej paroizolacje z folii budowlanej PE.
4.6.3. Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne magazynu - styropian fasadowy EPS gr.20cm A<=0,035 W/mK ($ciana dwuwarstwowa).

- Sciany zewnetrzne tukowe w czesci frontowej — wetna mineralna (niepalna) gr.20cm A<=0,035 W/mK ($ciana
dwuwarstwowa)

- Sciany zewnetrzne w cze$ci frontowej, potudniowej i pétnocnej — wetna mineralna gr.20cm A<=0,035 W/mK z
welonem szklanym (Sciana trojwarstwowa)



- Sciany zewnetrzne wykuszy w czesci potudniowej - wetna mineralna gr.18cm A<=0,035 W/mK

- Sciany fundamentowe - styropian ekstradowany XPS gr.15cm do gtebokosci taw fundamentowych

- Stropodachy — styropian ekstrudowany XPS gr. 22cm A<=0,036 W/mK

- Nadwieszenia — przy nadwieszeniach w obrebie wejScia gtownego oraz przy wejsciu na poziomie parkingu
stosowac od spodu stropoéw wetne mineralng gr. 20cm z welonem szklanym.

Uwaga: na granicy stref pozarowych stosowac pasy izolacji z niepalnej wetny mineralnej (grubo$¢ ocieplenia
identyczna z pozostala czescia Sciany zewnetrzne;).

4.6.4. 1zolacje akustyczne

Na stropach wszystkich kondygnacji naziemnych za wyjatkiem magazynu - styropian EPS-T gr. 6cm

4.7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
4.7.1. Tynki zewnetrzne

W cze$ci magazynowej Sciany zewngetrzne dwuwarstwowe ocieplone metodg lekka-mokra. Stosowac tynk
dekoracyjny - akrylowa wyprawa tynkarska z wielokolorowym kruszywem kwarcowym i mikg o r6znym
ksztatcie i kolorze dajacymi efekt granitu (kolor szary granit). Wykona¢ boniowania w pasach szeroko$ci 1m
zgodnie z rysunkami elewaciji.

W czesci tukowej (w osi ‘M’) $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe ocieplone metoda lekkg-mokra. Stosowaé tynk
silikonowy w dopasowanym kolorze do zastosowanego tupka.

4.7.2. Okladziny $cian zewn.

Sciany zewnetrzne w czeéci frontowej, potudniowej i pétnocnej tréjwarstwowe (fasada wentylowana):
oktadzina z ptyt kamiennych gr. 4cm mocowana na kotwy systemowe.

Kamien naturalny — tupek brazylijski, w kolorze czarnym, powierzchnia naturalna, impregnowana preparatem o
wiasciwos$ciach hydrofobizujgcych i oleofobowych. Plyty kamienia o wymiarach 135x15, 135x20, 180x40,
180x45 w uktadzie naprzemiennym zgodnie z rysunkami w cze$ci graficznej. Szerokos¢ spoiny 8mm.

W czesci tukowej zaprojektowano Sciane z gietych, perforowanych blach miedzianych (gr. 2mm) na oddzielne;
podkonstrukcji stalowej wg projektu konstrukcyjnego. Przed wykonaniem paneli wykona¢ element referencyjny
do akceptacji Inwestora i Projektanta.

W wykuszach od strony potudniowej oktadzine zewnetrzng stanowig kasety z blachy miedzianej gr.1,2mm.
Stosowac rozwigzanie systemowe producenta kaset..

4.7.3. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy aluminiowej gr. min. 0,7mm malowanej proszkowo na kolor grafitowy —
RAL7016. Nad wykuszami obrobki z blachy miedzianej gr.1,2mm w kolorze naturalnym.

4.7.4. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki.

Gtowna witryna wejsciowa oraz drzwi ewakuacyjne z klatki K1 - systemowe na profilach aluminiowych
malowanych proszkowo na kolor RAL7016.

Drzwi zewnetrzne do wszystkich pomieszczen technicznych na kondygnaciji -1 - stalowe. Skrzydta drzwiowe z
ocynkowanych blach stalowych o grubo$ci min. 0,75mm. Oscieznice narozne z blachy ocynkowanej o gr. min.
1,6mm. Odporno$ci pozarowe drzwi zgodnie z zestawieniem. Wytrzymato$¢ mechaniczna — min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Wspdiczynnik przenikania ciepta U: dla wszystkich drzwi zewnetrznych max. 1,50 W/ m?K; dla powierzchni
przezroczystych nieotwieralnych max. 1,30 W/ m*K.



Wszystkie drzwi zewnetrzne powinny by¢ co najmniej wykonane w klasie 3 odporno$ci na wlamanie zgodnie z
PN-EN 1627.

Wrota na konygnacji -1 (na poziomie parkingu) — podnoszone systemowe, segmentowe, z napedem
elektrycznym. Kurtyna stalowa ocieplona - Umax=1,5W/m2K. Przettoczenia poziome, wymalowania
zewnetrzne w kolorze RAL 7016.

Okna zewnetrzne oraz fasady przeszklone - systemowe na profilach aluminiowych malowanych proszkowo
na kolor RAL7016.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla wszystkich okien, witryn i Swietlikow zewnetrznych max. 1,30 W/ m?K.
Zestawy szybowe zespolone, jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego.

W celu doswietlenia holu gtéwnego zaprojektowano 2 $wietliki dachowe na systemowych profilach
aluminiowych malowanych proszkowo na kolor RAL7016. Zestawy szybowe zespolone, jednokomorowe ze
szkta niskoemisyjnego, bezpiecznego, hartowanego.

Okna i fasada kondygnaciji -1 i przy wejsciu gtbwnym na kondygnacji 0 powinna spetnia¢ wymogi klasy RC3
(ramy, norma PN-EN 1627) i P5A (szyby, norma PN-EN 356).

Okna i fasada kondygnacji 0 i 1 powinny spetnia¢ wymogi klasy RC1 (ramy, norma PN-EN 1627) i P2A (szyby,
norma PN-EN 356).

Przed zamoéwieniem stolarki wykonawca dokona ponownego sprawdzenia zgodno$ci wymiaréw otworow w
naturze.

4.7.5. Zadaszenia nad wejsciem

Zaprojektowano zadaszenia wynikajgce z ,wycofania” cze$ci elewacji na poziomie ,0” w rejonie wejscia
gtéwnego i na poziomie ,-1" w rejonie dostaw. Stropy ociepli¢ od spodu wetng mineralng gr. 20cm z welonem
szklanym i wykonczy¢ podwieszonymi na systemowym ruszcie aluminiowym ptytami wtdkno cementowymi.
Ptyty wioknocementowe o wymiarze 1,25m x 2,5m i grubosci 8mm, niepalne. Plyty z widoczng strukturg
witoknocementu, barwione w masie - kolor grafitowy lub czarny, z ochronng powtoka akrylowa.

Mocowanie do podkonstrukcji systemowej za pomocq systemowych nitéw fasadowych (nity barwione w
kolorze ptyty). Zachowa¢ szczeline wentylacyjng min 2cm.

Projektuje sie zadaszenia przy wejéciu do cze$ci magazynowej budynku oraz do klatki K1. Wysieg daszka nad
wejsciem do magazynu: 1,5m, do klatki K1: 1,25m. Daszki na konstrukcji stalowej, obfozone blachg
aluminiowg w kolorze RAL7016 wg rysunkow architektonicznych.

4.7.6. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.1,2mm malowanej proszkowo na kolor RAL7016.
4.7.7. Logo

Na elewacji frontowej montowane logo Archiwum Panstwowego. Lokalizacja znaku wg rysunku. Montaz na
stelazu aluminiowym do $ciany konstrukcyjnej. Stelaz mocowany przed przystapieniem do prac
wykonczeniowych elewacji. Znak graficzny oraz napis z lakierowanej blachy aluminiowej. Kolorystyka oraz kroj
pisma do uzgodnienia z Projektantem oraz Inwestorem na etapie budowy.

4.8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
4.8.1. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne $cian i sufitow cementowo-wapienne klasy 1. Na tynki — dwukrotna warstwa gtadzi
gipsowej poza pomieszczeniami sanitarnymi, gospodarczymi, technicznymi, magazynowymi,oraz holem
gtbwnym w miejscach zastosowania oktadzin $ciennych.

Strefa archiwum w osiach J-L - beton architektoniczny na $cianach zelbetowych i stropach.



4.8.2. Sufity
Lokalizacja typow sufitow wg rysunkow sufitow.

Strefa korytarzy, pomieszczenia biurowe, pracownie, magazyny - strop kasetonowy, ptyty mineralne 60x60cm
zmywalne, rozbieralne na konstrukcji systemowej z rusztem widocznym, kolor biaty. Dnfw 36 dB, aw 0,7.
Krawedzie przy $cianach nalezy wykonczy¢ systemowym katownikiem w kolorze biatym.

Pomieszczenia sanitarne, socjalne (mokre) - sufit kasetonowy, ptyty mineralne 60x60cm zmywalne,
higieniczne, rozbieralne na konstrukcji systemowej z rusztem widocznym, kolor biaty. Dnfw 36 dB, aw 0,7.
Krawedzie przy Scianach nalezy wykonczy¢ systemowym katownikiem w kolorze biatym.

Sala edukacyjna - sufit kasetonowy o podwyzszonych parametrach akustycznych - ptyty mineralne 60x60cm
zmywalne, higieniczne, rozbieralne na konstrukcji systemowej z rusztem widocznym, kolor biaty. Dnfw 41 dB,
aw 0,6. Krawedzie przy $cianach nalezy wykonczy¢ systemowym katownikiem w kolorze biatym.

Strefa wejsciowa, pomieszczenie konferencyjne, pomieszczenia biurowe jako uzupetnienie stropu
kasetonowego - sufit gipsowo-kartonowy nierozbieralny, pojedyncze ptyty g-k. 12,5mm, na potgczeniach
szpachlowane na gtadko, malowane dwukrotnie farbg emulsyjng na biato (odcien dopasowac¢ do wybranego
sufitu kasetonowego). Konstrukcja: ptyty mocowane do blaszanych profili konstrukcji systemowych wg
technologii dostawcy.

Strefa magazynéw - spod stropdw z betonu architektonicznego.

Pomieszczenia techniczne, magazynowe, wg rysunkow - malowanie dwukrotne farbg emulsyjng na tynku kolor
biaty RAL 9016.

Obudowy instalaciji z ptyt g-k na ruszcie metalowym.
4.8.4. Malowanie

Malowanie $cian dwukrotne farbg emulsyjng lub lateksowg wg tabeli wykonczen.

Pomieszczenia sanitarne (wszystkie kondygnacje) - farba lateksowa zmywalna nienasigkliwa kolor RAL 9010.
Pomieszczenia socjalne (wszystkie kondygnacje) - farba lateksowa zmywalna nienasigkliwa kolor RAL 9010.
Pomieszczenia gosopodarcze - farba lateksowa nienasigkliwa zmywalna kolor biaty RAL 9010.
Pomieszczenia magazynowe (nie archiwum) - farba emulsyjna kolor biaty RAL 9010.

Hol gtéwny, kolor 9002.

Korytarze i klatka schodowa - kolor RAL 9010.

Pomieszczenia biurowe i pracownie, poza pracownig dygitalizacji - farba lateksowa nienasiakliwa zmywalna
kolor biaty RAL 9010.

Pracownia dygitalizacji - farba lateksowa nienasigkliwa zmywalna, kolor szary achromatyczny nieodbijajacy
Swiatta

Strefa archiwum w osiach J-L - na écianach Zelbetowych beton architektoniczny. Sciany murowane
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malowane na kolor szary zblizony do koloru betonu
architektonicznego.

4.8.5. Oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, pom. socjalnych oraz pracowni konserwatorskiej
przewiduje sie ptytki ceramiczne w zakresie jak na szczegdtowych rysunkach pomieszczen.

Ptytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 30 x30 cm lub 25x40 cm, wg rysunkdw, uktadane na kleju
cienkowarstwowym, przy zachowaniu spoin 3mm.



Kolorystyka:

pom. gospodarcze - kolor biaty zblizony do RAL 9010, mat

pom. sanitarne - kolor biaty zblizony do RAL 9010 mat (2A), kolor grafitowy zblizony do RAL7043 mat (2B)
pom. socjalne - ptytki pomigdzy zabudowg meblowa - kolor biaty zblizony do RAL 9010, mat.

Hol gtéwny - lokalizacja wg rysunku szczeg6towego holu. Oktadzina dekoracyjna z ptyty MDF fornirowana,
jasny dab, lakierowana pétmat na podkonstrukcji systemowej. Oktadzina musi spetni¢ wymogi ppoz dla
budynku.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach rozwinie¢ holu gtéwnego farba lateksowa kolor 9002.

Oktadzina punktu informacyjnego - szkto bezpieczne 8mm, lakierowane na kolor RAL 9018.

Pomiedzy salg konferencyjng i salg wystawowa (pom. 0.4 i 0.5) projektuje sie systemowg $ciane przesuwna.

Moduty szeroko$ci ~1m w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem dzwiekoszczelnym i wykoriczeniem piytg
fornirowana-jasny dab. Tor aluminiowy zlicowany z sufitem podwieszonym.

4.8.6. Posadzki

Podczas wykonywania posadzek zachowac jednakowg wysoko$¢ poziomow posadzek miedzy sasiednimi
pomieszczeniami.

Lokalizacja typow wykonczen posadzek wg rysunkdw posadzek.

Zywica epoksydowa (strefa archiwum w osiach J-L, korytarz kondygnacja -1, wg rysunkdw)

Grubopowtokowa emalia epoksydowa z dwuskfadnikowych Zzywic rozpuszczalnikowych odporna na
zanieczyszczenia chemiczne i Scieranie, aplikowa¢ wg zalecen producenta. Przeznaczona do magazynow o
duzym natezeniu ruchu. Kolor jasnoszary.

Na styku ze $ciang — stalowa listwa systemowa,wysoko$¢ 7 cm, malowana emalig epoksydowg po
zamontowaniu w celu uzyskania jednorodnego wykonczenia zywicg posadzki i cokotu

Kolorystyka: ~ magazyny - RAL 1013
komunikacja - RAL 6034

Posadzka dylatowana w polach 6m x 6m.

Gres (korytarze, hol gtéwny, klatki schodowe, pomieszczenia magazynowe, sanitarne, techniczne)

Gres szkliwiony. Gatunek ptytek |. Klasa $cieralnosci 4. Antyposlizgowo$¢ min. R10 lub wg ponizszych
wskazan. Cokoty z tego samego gresu z krawedzig przeszlifowang, uktadane natynkowo,z fugami
przechodzacymi z posadzki. Kolor fugi zblizony do kolorystyki ptytek.

Korytarze 0, +1, hol gtéwny - gres 60x60cm, antyposlizgowo$¢ R10, grubo$¢ 8mm, kolor ciemny grafit
(referencja RAL 7043), cokot wys. 15 cm.

Pracownie, magazyny, zaplecze - gres 30x30cm lub 40x40cm, antyposlizgowo$¢ R10, grubos¢ 8mm, kolor
ciemny grafit (referencja RAL 7043), cokdt wys. 15 cm.

W pracowni dygitalizacji stosowa¢ posadzke o wykoriczeniu matowym, nieodbijajgcym $wiatta.

Pom. sanitarne. gres 30x30cm, antypo$lizgowos¢ R11, kolor ciemny grafit (referencja RAL 7043),5a cokdt
wys. 10 cm.

Schody - gres 30x30cm, antypo$lizgowos¢ R10, grubo$¢ 8mm, kolor ciemny grafit (referencja RAL 7043),
pytki ryflowane.



Ptytki gresowe ukfadane na zaprawie klejowej cienkowarstwowej w pomieszczeniach. Na klatce schodowej —
na zaprawie grubowarstwowej — wyrownujaco — klejace;.

Gres techniczny (pom. techniczne) - 30X30 cm, antyposlizgowos¢ R11-R12, kolor szary.

Podtoga drewniana/panele
klasa AC5, grubo$¢ min. 11 mm, kolor jasny dab.

Uktadane na piance polietylenowej 2mm w rolce.
Listwa przypododtogowa biaty MDF grubos¢ 15 mm, wysoko$¢ 12cm.

Wyktadzina antyelektrostatyczna (serwerownia) z PCV jednowarstwowego w ptytkach, grubo$¢ 2mm, klasa
wytrzymato$ci 34-43 (EN-685), najwyzsza grupa scieralnosci T wg. normy EN 649, K5.

Podtoga techniczna (serwerownia, sala edukacyjna) - wys.20 cm, ptyty 60 x60 cm na wspornikach stalowych
wonostojgcych, obcigzenie punktowe do 3kN,klasa obcigzenia C. W serwerowni - wykoriczona wykfadzing
antyelektrostatyczna, kolor grafitowy

Wyktadzina (sala edukacyjna)
Wyktadzina dywanowa w ptytkach 50 x 50 cm, poliamidowa barwiona na wskro$, waga runa min. 450 g/m2,

niepalna, antystatyczna, IV klasa uzytkowania. Cokét z wyktadziny wys. 10 cm, zakonczony od gory listwg
PCV w kolorze zblizonym do koloru wyktadziny. Kolor grafitowy ref RAL 7043.

Klasa wytrzymatoSci wyktadziny odpowiednia do zastosowania w obiekcie uzyteczno$ci publicznej, zgodnie z
normg PN-EN 685 klasa min. 33.

W wiatrotapie montowana systemowa czyszczaca mata podtogowa. Profile aluminiowe pokryte filcem igtowym
oraz guma (na przemian) w kolorze czarnym — gr. 22mm. Mate uktada¢ w przygotowanym zagtebieniu w
posadzce ograniczonym systemowymi kgtownikami aluminiowymi.

4.8.6. Parapety

Parapety wewnetrzne z wodoodpornych ptyt mdf. Kolor RAL 9010. We wszystkich pomieszczeniach parapety
powinny by¢ wysunigte poza lico Sciany nie wiecej niz 3 cm.

4.8.7. Stolarka drzwiowa i witryny wewnetrzne

Stolarka drzwiowa i witryny wewnetrzne wg zestawienia stolarki.

Drzwi do pomieszczen technicznych na najnizszej kondygnacii stalowe petne. Skrzydta drzwiowe z
ocynkowanych blach stalowych o grubo$ci min. 0,75mm. Oscieznice narozne z blachy ocynkowanej o gr. min.
1,6mm. Odporno$ci pozarowe drzwi zgodnie z zestawieniem. Wytrzymato$¢ mechaniczna — min. klasa 3
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Drzwi do pomieszczen uzytkowych petne ptytowe, wykonczone okleing drewnopodobnag (jasny dab).
Oscieznice regulowane. Dla pomieszczen higieniczno - sanitarnych drzwi z otworami nawiewnymi w dolnej
czesci o powierzchni otworéw min. 0.022 m2,

Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen, w ktérych beda przechowywane badz opracowywane zbiory
powinny posiada¢ minimum klase 2 odpornosci na wiamanie zgodnie z PN-EN 1627.

Drzwi do klatek schodowych systemowe na profilach malowanych proszkowo na kolor RAL7016 — aluminiowe
w klatce K2; stalowe w klatce K1. Witryny wewnetrzne w holu gtéwnym profilowe, aluminiowe, malowane



proszkowo na kolor RAL7016 . Drzwi dzielace korytarz (pomiedzy pom. 1.16 i 1.17) dymoszczelne w ramie
stalowej. Odporno$¢ ogniowa drzwi zgodnie z informacjq na rzutach i w zestawieniu stolarki.
Szklenie drzwi i witryn wewnetrznych szktem bezpiecznym hartowanym.

Przed zamowieniem stolarki wykonawca dokona ponownego sprawdzenia zgodnosci wymiarow otwordw w
naturze.

W pomieszczeniach pracowni dygitalizacji ( -1.6, -1.6¢), sali konferencyjnej (0.5), sali edukacyjnej (0.10) i
pokoju zebran (0.15) na oknach montowac sterowane elektrycznie rolety w prowadnicach bocznych. Stosowaé
tkaniny 0 100% nieprzezroczystosci, zapewniajace catkowitg blokade Swiatta. W pracowni digitalizacji rolety w
kolorze szarym, zblizonym do koloru scian.

4.8.8. Balustrady wewnetrzne

Funkcje balustrad schodow wewnetrznych spetnig $cianki zelbetowe klatek schodowych. Pochwyty ze stali
kwasoodpornej o przekroju kwadratowym 50x50 montowane na wys. 110 cm do Scian za pomocg wspornikow
wg rysunkow, minimalna odlegto$¢ od Sciany 5cm.

4.8.9. Zabudowy kuchenne

Oktadzina ceramiczna miedzy szafkami - kolor biaty RAL 9010 mat.

Zabudowa kuchni z ptyt meblowych, fronty lakierowane na kolor btekitny pastelowy RAL 5024 , pdtmat, uchwyty
podtuzne alumnium anodowane. Cokét zabudowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

W szafkach nadblatowych od spodu zostang umieszczone halogenki 12v , do ktorych bedzie doprowadzone zasilanie.
Blat kuchenny postforming, grubo$¢ 3cm, kolor szary RAL 7046.

4.8.10. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Wszystkie pomieszczenia sanitarne zostang wyposazone w ceramike sanitarna, armature, blaty pod umywalki, lustra
oraz akcesoria: uchwyty na papier toaletowy, szczotke do we, dozownik mydta, podajnik recznikdw papierowych, kosze
na reczniki montowane do $ciany oraz kosze sanitarne wolnostojace. Szczeg6ty rozwigzan na rysunkach pomieszczen.

Blaty podumywalkowe z konglomeratu - kolor jasny bez niejednorodny (referencja RAL 1013).

Scianki wewnetrzne kabin WC - systemowe z plyty wioréwej laminowanej dwustronnie melamina, okucia (nozki, klamki,
zamki, haczyki) aluminium anodowane, kolor jasny bez (referencja RAL 1013).

Toalety dla niepetnosprawnych beda wyposazone rdwniez w niezbedne uchwyty mocowane do $cian oraz ceramike
przeznaczong do uzytku dla 0séb z niepetnosprawno$ciami.

4.8.11. Wyposazenie meblowe, regaly, wyposazenie specjalistyczne i zabudowy meblowe.

ILOSC
LP. | SYMBOL OPIS PRODUKTU
[szt.]
BIURKA
Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 800 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokosé
720-740mm.
1 B1 ®  Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25- 2
’ 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
®  Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknietego o
przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na
calym jego obrysie, w odlegtosci min. 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana.




Podstawa: 4 nogi metalowe lub aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢
kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie
mniejsza niz 15 mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki trojkatnym tacznikom

metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy montaz i demontaz biurka.
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z

producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 3 kolory z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

Zamawiajagcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania przelotu na
okablowanie. Przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium.

®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na

atestow na same sktadowe mebla),

O Dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998

(Dz.U. Nr 148,p0z.973).

B2

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1000 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢

720-740mm.

Pozostate parametry zgodne z pozycja B1.

22

B3

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1400 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢

720-740mm.
®  Wyposazenie: szuflada systemowa metalowa, wysuwana na mysz i klawiaure

Pozostate parametry zgodne z pozycja B1.

B4

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1800 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokos¢

720-740mm.
®  Wyposazenie: szuflada systemowa metalowa, wysuwana na mysz i klawiaure

Pozostate parametry zgodne z pozycja B1.

B5

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1800 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢

720-740mm.
®  Wyposazenie: szuflada systemowa metalowa, wysuwana na mysz i klawiaure

Pozostate parametry zgodne z pozycja B1.
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B6

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 2000 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢

720-740mm.
®  Wyposazenie: szuflada systemowa metalowa, wysuwana na mysz i klawiaure

Pozostate parametry zgodne z pozycja B1.

B7

Biurko prostokatne na 2 nogach o ksztalcie ,,.C”, o wymiarach: szeroko$¢é: 1800 mm, gtebokos¢ 800

mm, wysokos¢ 720-740mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

Stelaz i nogi: ztozony z 3 elementéw, czyli 2 nogi w ksztatcie litery ,C" oraz belka tagczaca
- bedaca jednoczesnie kanatem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okragtych
fi min 40 mm, o przeswicie pomiedzy profilami 70-90 mm umozliwiajacym ewentualny
montaz pionowego kanatu kablowego. Stopa biurka wykonana z profilu prostokatnego o
przekroju min.50x30 mm, zakonczona tworzywowymi zaslepkami w kolorze stelaza,
umozliwiajagcymi regulacje w zakresie minimum+15 mm. Belka pozioma fgczaca nogi musi
by¢ montowana do blatu biurka oraz bezposrednio do nég. Nogi majg by¢ zamontowane
w odlegtosci okoto 30 mm od kranca blatu (boku biurka).
Belka pozioma powinna posiadaé ksztatt trapezu i zapewniaé fatwy dostep do
prowadzonych kabli, poprzez wyciete otwory.
Belka musi mie¢ gtebokos$¢ przekroju w najwezszym miejscu min.. 95mm, w najszerszym
min. 125 mm

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

O  Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwo$é zamontowania przelotu na
okablowanie. Przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub
aluminium.

Wymagane dokumenty:

O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla),

O  Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPIiPS z 1 grudnia 1998




(Dz.U. Nr 148,p0z.973).

B8

Biurko prostokatne na 2 nogach w ksztatcie ,T”, o wymiarach: szerokos¢: 1800 mm, gtebokosé:
800 mm, wysokos¢ regulowana elektrycznie: w zakresie min. 680-1200 mm.

®  Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

®  Stelaz: 2 nogi w ksztatcie litery ,T". Rama uniwersalna — rozsuwana do wymaganej
szerokosci z zakresie 1200-2000 mm. Kolumna kwadratowa lub prostokatna o wymiarze
min. 70x70 mm. Mozliwos$¢ zastosowania rozsuwanego poziomego kanatu kablowego.
Maksymalne obcigzenie na poziomie 100 kg.

®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

B9

Dostawka prostokatna o wymiarach: szerokos¢: 600 mm gtebokos¢: 600 mm, wysokosé 720-740
mm.

(] Dostawka dopasowana do biurka B5.

®  Blat: wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubosci 25 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm w kolorze blatu.

®  Podstawa: 2 nogi malowane proszkowo, o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z
zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajace na
regulacje poziomu nie mniejsza niz 15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy dzieki
trojkatnym tacznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja tatwy montaz i demontaz
dostawki.

®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

®  Wymagane dokumenty:

®  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

®  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na atestéw na
same sktadowe mebla)

(] Dokument potwierdzajacy spetnienie Rozporzadzenia MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973)

Dostawka prostokatna o wymiarach: szerokos$¢: 1000 mm gtebokosé: 600 mm, wysokos¢ 720-740

mm.
10. B10 Dostawka dopasowana do biurka B6 i B5
Pozostate parametry zgodnie z pozycjg B9.
Biurko gabinetowe zintegrowane z sideboardem, o wymiarach: szerokos¢ 2220-2230 mm,
gtebokosé: 1000 mm, wysokos¢: 740-760 mm. Wymiary sideboardu: szeroko$¢ 1550-1600 mm,
wysokos¢ 570-590 mm, gtebokos¢ 440-460 mm.

. Budowa: Biurko wykonane z ptyty widrowej fornirowanej otwartoporowo oraz ptyty MDF
fazowanej, lakierowanej, na kolor biaty, szary lub czarny [do wyboru Zamawiajacego].

. Biurko na jednej nodze ptytowej, a funkcje drugiej nogi ma petni¢ sideborad z 3 drzwiami
wahadtowymi i 3 szufladami. Blat biurka oraz nogi ptytowej, maja sktadac sie z ptyty
widérowej grubosci 13-15 mm fornirowanej otwartoporowo, obrzeze oklejone fornirem
dopasowane kolorystycznie do blatu, oraz spodniego korpusu MDF, lakierowanego w
kolorze biatym, o grubosci nie mniejszej niz 72 mm.

. Korpus blatu i nég powinien by¢ Sciety pod katem 45-50 stopni na catym obrysie.
Potaczenie blatu z korpusem, roztgczne — blat powinien by¢ zdejmowany, w celu dostepu

11 B11 do okablowania. Naroza blatu i n6g zaokraglone o promieniu R 45-50 mm.

. W blacie biurka powinny znajdowaé sie 2 wpuszczane nakfadki: skérzana i szklana.
Naktadka skérzana umiejscotwona w blacie od strony uzytkownika — powinna posiadac
wymiary: szeroko$¢ 995-1000 mm, gtebokosé: 495-500 mm. Rogi naktadki powinny by¢
zaokrgglone promieniem 46 mm. Naktadka szklana umiejscowiona w blacie od strony
przeciwlegtej do uzytkownika i powinna by¢ wykonana ze szkia hartowanego,
lakierowanego na kolor biaty, czarny lub szary [do Wyboru Zamawiajacego] i wpuszczana
w blat biurka. Naktadka powinna znajdowac sie na prawie catej szerokosci blatu i mie¢
gtebokos¢ 280-300 mm. Dystans pomiedzy krawedzig blatu a naktadka szklang powinien
wynosi¢ ok. 30-35 mm.

. W blacie biurka powinna znajdowac sie przelotka z klapka o wymiarach min. 240x100 mm z
listwa elektryczng do biurek wyposazona w 2 gniazda zasilajgce + 2x RJ45 + 2x USB.

. Biurko powinno posiada¢ zabudowany, metalowy stelaz — znajdujacy sie w nodze i w blacie
biurka. Potaczenie nogi z blatem poprzez metalowe elementy stelaza - niewidoczne na
zewnetrz stotu. Noga biurka powinna by¢ wyposazona w 2 metalowe stopki poziomujace fi




20-30 mm, w zakresie min. 15 mm.

Sideboard: Biurko z jednej strony ma opiera¢ sie na sideboardzie dwustronnym z 3
drzwiami i 3 szufladami (w gérnej szufladzie umieszczony piérnik z lakierowanego MDF-u —
dno pidrnika tapicerowane czarng skorg). Od strony uzytkownika biurka powinny
znajdowac sie szuflady i jedne drzwi. W czesci sideboardu znajdujacej sie pod biurkiem —
dwoje drzwi otwieranych od strony zewnetrznej biurka.

Biurko potaczone z sideboardem za pomoca belki metalowej, mocowanej do spodu blatu i
do korpusu sideboardu — zakrytej ostong z MDF-u lakierowanego, zaokraglong na rogach.
Korpus, fronty i potki maja zosta¢ wykonane z plyty fornirowanej otwarto porowo o
grubosci w zakresie: 18-20 mm, wieniec dolny, gérny oraz top powinny by¢ wykonane
ptyty fornirowanej otwarto porowo o grubosci w zakresie: 12-15 mm. Sideboard powinien
zostac osadzony na cokole z MDF-u lakierowanego w kolorze biatym, czarnym lub szarym,
wysokosci nie wiekszej niz 38 mm, Scietym pod katem 45 stopni (jak korpus blatu biurka).
Cokét powinien by¢ wyposazony w stelaz metalowy — minimum 2 belki metalowe, oraz
zamocowane w nich minimum 6 metalowych stopek poziomujacych.

Drzwi i szuflady bez uchwytéw, system otwierania — push&open. Drzwi i szuflada
wyposazone w zamek z 2 kluczami tamanymi.

Sideboard powinien znajdowac sie po lewej stronie uzytkownika.

Kolorystyka: fornir otwartoporowy - do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Wyposazenie: szuflada systemowa metalowa, wysuwana na mysz i klawiaure.

12.

B12

Stolik okragty, o wymiarach: blat fi 800 mm, wysoko$¢ 720-740mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
Podstawa: zbudowana z jednej chromowanej nogi okragtej — o Srednicy fi 70-75 mm.
Noga powinna mie¢ dtugos¢ ok. 640-650 mm i ma by¢é umocowana na podstawie
talerzowej, stalowej — malowanej proszkowo na kolor RAL 9006. Stopa musi posiadad
grubos¢ ok. 10-12 mm, i posiadac 6 stopek do poziomowania. Pomiedzy blatem stotu a
kolumna nogi musi wystepowac tarcza stalowa mocowana do blatu.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 3 kolory z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
O  Dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzadzenia MPiPS z 1 grudnia 1998
(Dz.U. Nr 148,p0z.973).

13.

B13

Modutowy, gabinetowy st6t konferencyjny.
Stét ztozony z 6 blatow:

2 prostokatnych - kazdy o wymiarach: szeroko$¢ 1800 mm, gtebokos¢: 700 mmy;
4 katowych 2 kota z wcieciem, o gtebokosci: 700 mm
oraz 12 tatwo demontowalnych nég.

Blat: powinien by¢ wykonany z pieciowarstwowej ptyty stolarskiej o tacznej grubosci min.
30 mm. Konstrukgcja blatu powinna by¢ zbudowana z rdzenia utworzonego z potaczonych
ze sobg paséw drewna, pokrytego min. 1 mm arkuszem forniru oraz min. 3 mm arkuszem
MDFu. Plyta powinna by¢ pokryta laminatem, a krawedzie blatu oklejone obrzezem ABS
grubosci 2-3mm w kolorze blatu.

W narozach blatu powinny sie znajdowa¢ uchwyty montazowe wpuszczone w blat,
zlicowane z blatem, wykonane z blachy max 5 mm, umozliwiajgce taczenie z nogami bez
uzycia narzedzi i z mozliwoscia tatwego demontazu.

Podstawa: Noga stotu konferencyjnego powinna mie¢ catkowita wysokos¢ 700-720
mm. Gtéwnym elementem nogi ma by¢ profil aluminiowy anodowany o grubosci min.
2mm i przekroju owalnym min. 100x50 mm oraz odlew aluminiowy lakierowany proszkowo
na kolor RAL 9006. W dolnej czesci noga ma posiadac regulator z tworzywa sztucznego o
Srednicy fi min. 55mm stuzacy do poziomowania nogi w zakresie +10-15 mm. W gornej
czesci nogi w odlewie aluminiowym ma by¢é zamontowany ruchomy mechanizm stuzgcy
do mocowania nogi do blatu (gniazdo montazowe stalowej w blacie). Mechanizm
sktadajacy sie z dwdch zespotdéw dzwigni z tworzywa sztucznego, ktére nadajg okreslony
ruch obrotowy stalowym ramionom, do ktérych prostopadle przymocowane sg na state
stalowe trzpienie ksztattowe taczace noge z blatem.

W profilu nogi maja zosta¢ usytuowane specjalne rowki do beznarzedziowego mocowania
kanatu kablowego pionowego. Stét umozliwiajgcy bez narzedziowa reorganizacje, i
zamiane ustawienia. Noga moze by¢ zamontowana w narozniku blatéw lub na taczeniu sie
dwoch blatéw ze soba.

Kolorystyka: laminat - do wyboru min. 7 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.




Stolik na 4 nogach, o wymiarach: szerokos$¢: 1200 mm, gtebokos$é 800mm, wysokos¢ 720-740mm.

B14
14. Pozostate parametry zgodne z pozycja B1.
Stolik o ksztalcie prostokatnym, o wymiarach: szerokos$é: 1200 mm, gtebokos¢ 1000 mm, wysokos¢
400-420 mm.
®  Blat: wykonany z piyty wiérowej grubosci 25-28 mm, pokrytej laminatem, oklejonej
obrzezem ABS, w kolorze blatu.
15. B15 ®  Podstawa: 4 metalowe chromowane nogi.
®  Kolorystyka: laminat - do wyboru min. 8 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Atest wytrzymatosciowy wg normy EN 15372
Stolik na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1200 mm, gtebokos¢ 1000mm, wysokosé 720-740mm.
16. B16 Pozostate parametry zgodne z pozycja B1.
Stolik o ksztalcie heksagonalnym, o wymiarach: szerokos$é: 600 mm, gtebokos¢ 600 mm, wysokosc
520-540 mm.
®  Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.
17 B17 ®  Podstawa: wykonana z metalowych profili o przekroju okragtym. Podstawa przy podtodze
: powinna odzwierciedla¢ ksztatt blatu [ powinna posiadac ksztatt szesciokata].
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Atest wytrzymatoSciowy wg normy EN 15372
Biurko menadzerskie na 4 nogach o wymiarach: szeroko$¢: 1600 mm, gtebokos¢ 1000 mm,
wysokos¢ 720-740mm.

. Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS, w kolorze blatu.

. Podstawa: Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Stelaz ma by¢ ztozony z 2
mostow, potgczonych metalowymi belkami znajdujacymi sie rownolegle pod blatem. Na
most maja sktadac sie 2 nogi zespawane w ksztatcie odwréconej litery ,U". Rama ma by¢
wykonana z profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30
mm.

. Pomiedzy blatem a mostem musza by¢ zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom,
umozliwiajace osiagniecie ok. 1T cm. Przeswitu.

. . odstawa: 4 nogi metalowe. Noga ma by¢ wykonana z profilu zamknigtego o przekroju
18 B18 Pod 4 nogi metalowe. N by¢ wyk filu zamkni kroj
zawartym w zakresie od 30x70 do 30x90. Nogi powinny posiadaé metalowe stopki
chromowane pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm.
. Kolorystyka: pityta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
. Wyposazenie: szuflada systemowa metalowa, wysuwana na mysz i klawiaure
. Wymagane dokumenty:
o  Certyfikat wytrzymatoéciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3, EN
14074
0  Atest higieniczny na caty mebel lub dana linie meblowg (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla).
Dostawka do biurka menadzerskiego o wymiarach: szerokos$¢: 1200 mm, gtebokos¢ 600 mm,
wysokos¢ 720-740 mm.

. Dostawka dopasowana do biurka B18.

. Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-
28 mm, oklejonej obrzezem ABS, w kolorze blatu.

19 B19 . Podstawa: Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Stelaz ma by¢ ztozony z 1

mostu, potaczonego metalowymi belkami z blatem biurka gtéwnego. taczenie belek
dostawki z blatem gtéwnym na zasadzie metal-metal, poprzez zamontowane fabrycznie
mufy w blacie biurka. Dostawka fgczona z blatem pod katem prostym. Na most maja
sktadac sie 2 nogi zespawane w ksztatcie odwroconej litery ,U”. Rama ma by¢ wykonana z
profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm.

. Pomiedzy blatem a mostem musza by¢ zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom,
umozliwiajace osiggniecie ok. 1 cm przeswitu.




. Podstawa: 2 nogi metalowe. Noga ma by¢ wykonana z profilu zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 30x70 do 30x90. Nogi powinny posiada¢ metalowe stopki
chromowane pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

. Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

. Wymagane dokumenty:

o  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3, EN
14074

0 Atest higieniczny na caty mebel lub dana linie meblowg (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla).

Mobilny stot konferencyjny, prostokatny z blatem uchylnym, o wymiarach: szeroko$¢ 1600mm,
gtebokos¢ 800mm, wysokos¢ 740-760mm,

. Blat wykonany z plyty widérowej grubosci min. 25mm, laminowanej o klasie higienicznosci
E1, oklejonej obrzezem PCV w kolorze piyty.

. Stelaz malowany proszkowo na kolor alu, na 4 kétkach min. fi 60 mm — w tym dwa kétka z
hamulcem.

. Nogi w ksztatcie odwrdconej litery ,Y", potaczone poziomym wspornikiem.

. Podparcie blatu obrotowe w ksztatcie trojzeba, z blokadg pozycji, montowana pod
blatem.

20. B20 . Blat uchylny w taki sposob, aby mozna bylo go ustawi¢ poziomo i pionowo do
sztaplowania bocznego.
. W celu potaczenia zestawionych stotdéw, nalezy uzy¢ facznikdéw, montowanych pod blatem.
. Na 1 stét musi przypadaé min. 1 komplet (w sktad kompletu musi wchodzi¢ min. 2 sztuki)
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Atest lub certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 15372,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
Stolik na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢: 1400 mm, gtebokos¢ 1200mm, wysokosé 720-740mm.
21. B21 Pozostate parametry zgodne z pozycja B1.
Stot konferencyjny prostokatny, systemowy,wymiar: szerokos¢ 220cm, gtebokosé 200cm, wysokosc¢
regulowana 72-110 cm. Blat stotu (25 mm ) wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej
22. B22 klasy E1, krawedZz 2 mm. Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo na kolor aluminium.
Wykonczenie — melamina.
Stot laboratoryjny z regulowana wyskoscia. D£.1200mm x szer.2000mm wysokos¢ regulowana 72-
110 cm. Blat stotu (25 mm ) wykonany z plyty widrowej dwustronnie melaminowanej klasy E1,
23. B23 krawedz 2 mm. Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo na kolor aluminium. Wykonczenie —
melamina.
PANELE | AKCESORIA DO BIUREK
Panel dolny, montowany do biurka z pozycji: B3.
®  Wymiary panelu: szerokos¢ dopasowana do biurka o szerokosci 1400 mm, wysoko$¢ 310-
330 mm.
®  Budowa: Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci E1,
24 P1 grubosci min. 18 mm, oklejony obrzezem ABS w kolorze ptyty.
: ®  Panel montowany od spodniej strony biurka, na katownikach metalowych, malowanych
proszkowo na kolor aluminium.
(] Panel powinien licowac¢ sie z nogami biurka — montowany w przestrzeni pomiedzy nimi.
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Panel dolny, montowany do biurka z pozycji: B4.
P2 ®  Wymiary panelu: szerokos¢ dopasowana do szerokosci biurka o szerokosci 1800 mm,
25. wysokos¢ 310-330 mm.
Pozostate parametry zgodne z pozycjg P1.
Panel dolny, montowany do biurka z pozycji: B6.
26. P3

®  Wymiary panelu: szeroko$¢ dopasowana do szerokosci biurka o szerokosci 2000 mm,
wysokos¢ 310-330 mm.




Pozostate parametry zgodne z pozycja P1.

Panel gorny, montowany do biurka z pozygji: B5.

®  Wymiary panelu: szeroko$¢ dopasowana do biurka o szerokosci 1800 mm, wysokos¢
catkowita panelu 550-570 mm. Gérna krawedZ powinna znajdowac sie na poziomie 1115-
1180 mm.

®  Budowa: Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 18-22 mm, oklejony obrzezem ABS. Panel dwustronnie tapicerowany (z widoczna
ptyta laminowana).

(] Panel montowany od spodniej strony biurka, na katownikach metalowych, malowanych
proszkowo na kolor aluminium.

P4 -
27. ®  Tapicerowane formatki umieszczone po obu stronach panelu - wykonane w sposéb
umozliwiajacy wbijanie w te elementy szpilek lub pinezek.
®  Kolorystyka: ptyta meblowa i tkanina - do wyboru po min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
®  Panel tapicerowany tkanina o parametrach nie gorszych niz:
O  Scieralnoé¢ : min. 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
O  Niepalno$¢:wg EN 1021-1, EN 1021-2
O  Sktad - 100 % Poliester
O  Gramatura: min. 240 g/mZA
Panel dolny, montowany do biurka z pozycji: B11.
®  Wymiary panelu: szerokos¢ dopasowana do biurka o szerokosci 2200 mm, wysoko$¢é
catkowita panelu 350-370 mm.
®  Budowa: panel wykonany z plyty widérowej obustronnie fornirowanej otwartoporowo, o
28. P5 grubosci 1.9-‘22 mm: , . o 1
(] Panel powinien posiadac 2 zaokraglone rogi o promieniu fi 50-55 mm.
®  Panel musi by¢ montowany na metalowych katownikach bezposrednio do ramy biurka.
Katowniki montowane za posrednictwem metalowych muf montowanych fabrycznie w
panelu.
®  Kolorystyka: fornir otwartoporowy - do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Panel dolny montowany do biurka z pozycji: B18
e  Wymiary panelu: szerokos¢ dopasowana do biurka o szerokosci 1600 mm, wysokos¢
zawarta w przedziale 320-350 mm. Krawedz dolna na poziomie: 300-330 mm od podtoza.
. Budowa: Panel wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
29. P6 grubos¢ min. 12 mm, oklejonej obrzezem ABS, w kolorze plyty. 1
. Panel montowany od spodniej strony biurka za pomoca min. dwdch tacznikach
chromowanych.
. Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Mediaport.
Ramka podblatowa malowana proszkowo na kolor RAL9006 (szary metalik), listwa czarna 2
30 A1l modutowa wyposazona w: 2 gniazda zasilajagce okragte z bolcem 230V z kablem dt. 3m zakoriczonym 23
’ wtykiem katowym unischuko 16A/230V.
Kanat kablowy pionowy.
31. A2 Kanat w formie rozciagliwej sprezyny. Maksymalna dtugo$¢ kanatu kablowego ok. 1300 mm. Kanat 2
tworzywowy w kolorze alu.
® lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szeroko$¢: 2000 mm,
gtebokosé: 800 mm, wysokos¢ 1100-1200 mm (na szer. 900mm obnizenie do poz. blatu
roboczego), blat roboczy na poziomie 720-740 mm., blat roboczy na poziomie 720-740
mm.
®  Budowa: Konstrukcja nosna lady, blat gérny i blat roboczy powinny by¢ wykonane z plyty
widrowej grubosci 25 mm, obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
32 LD1 ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy frontowe powinny by¢ wykonane z ptyty grubosci 1

12 mm.
(] Element gorny lady z dolnym powinien by¢ tgczony za pomoca ztgcz mimosrodowych.
Lada powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
O  Elementy frontowe lady powinny mie¢ mozliwo$¢ tapicerowania.

®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.




Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)

33.

LD2

Lada recepcyjna prosta o wymiarach zawartych w przedziale: szeroko$¢: 2000 mm,
gtebokos¢: 800 mm, wysokos¢ 1100-1200 mm (cze$¢ na szer. 700mm na poz. blatu
roboczego) , blat roboczy na poziomie 720-740 mm. Dodatkowo otwierany / podnoszony
blat 900mm szer.
Budowa: Konstrukcja nosna lady, blat gorny i blat roboczy powinny by¢ wykonane z ptyty
widrowej grubosci 25 mm, obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy frontowe powinny by¢ wykonane z ptyty grubosci
12 mm.
Element goérny lady z dolnym powinien by¢ tgczony za pomoca ztgcz mimosrodowych.
Lada powinna mie¢ mozliwo$¢ regulacji poziomu w zakresie 10-15 mm.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

O  Elementy frontowe lady powinny mie¢ mozliwos¢ tapicerowania.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na

atestow na same sktadowe mebla)

34.

Sz1

Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-450mm, gtebokos¢ 580-600mm, wysokos¢: 570-600

mm.

Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy musza by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Plecy musza by¢ naktadane na boki i wieniec
lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach
metalowych.
Kontener ma mie¢ mozliwo$¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie kazdej szuflady powinien znajdowac sie metalowy uchwyt o rozstawie min. 120
mm, mocowany na 2 srubach.
Top gérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem, wieniec dolny
kontenera powinien by¢ zastoniety frontem szuflady. Front szuflad powinien by¢
montowany do szuflady za pomoca ztacza utatwiajacego ewentualna regulacje.
Zamek centralny, z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie piérnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.
Kontener wyposazony w 4 koétka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 maja posiadac
hamulec.
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwigkszenia wytrzymatosci
mebla.
Kolorystyka: pityta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

O  System klucza matki

O  Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka
Wymagane dokumenty:

O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,

O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na

atestow na same sktadowe mebla)
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35.

Sz2

Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-450 mm, gtebokos¢ 580-600 mm, wysokos¢ 570-600

mm,

Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1. obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, fronty szuflad, wieniec dolny, oraz plecy naktadane wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm przy zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci
plyty, wieniec goérny wykonany z 2 elementéw plytowych, grubosci 12 mm jako top




kontenera licujacy sie z frontem szuflady, oraz 18 mm element, zakrywany frontem
szuflady.
®  Kontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkfadach
metalowych. Szuflady powinny mie¢ uchwyty prostokatne uchwyty wpuszczane, malowane
proszkowo na kolor aluminium badz chromowane, zamontowane poziomo na gérnym
krancu kota szuflady.
®  Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy jednoczesnie wszystkie szuflady
kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwo$¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady metalowe;j.
Zamek montowany w czole pidrnika.
®  Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia
wytrzymatosci mebla.
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla).

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢: 600 mm, gtebokosé 440-460 mm,
1115-1180 mm.

Wersja LEWA.
Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

®  Korpus, front i wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubodci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla
plecéw, Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane
w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus majg by¢ ze soba skrecone w celu utatwienia
ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

®  Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co min.
32 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokosé pétki min. 340 mm, pdtka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min.

36. Sz3 2 potki.
Szafa ma by¢ wyposazona min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.
Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos$¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 $rubach.
Zamek punktowy z dwoma kluczami famanymi.
Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulacji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢: 600 mm, gtebokosé 440-460 mm,
2200-2240 mm.
®  Wersja PRAWA.
37. Sz4 ®  Szafa musi posiada¢ min. 5 potek.

®  Szafa ma by¢ wyposazona min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

®  Zamek baskwilowy z dwoma kluczami tamanymi.
Pozostate parametry zgodne z pozycja Sz3.

38.

Sz5

Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi, o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos¢ 810-840 mm,

®  Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

(] Korpus, front, wieniec dolny maja by¢é wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
goérny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecow Zamawiajacy dopuszcza ptyte
grubosci min. 12 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i
korpus maja by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego
elementu.

®  Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co min.
32 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokosé potki 340-360 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé min. 1




potke.
®  Szafa ma by¢ wyposazona w min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.
®  Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
(] Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo o minimalnym rozstawie 120 mm, mocowany na 2 Srubach.
®  Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami tamanymi.
® Szafa na cokole wysokosci 55-75 mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulagji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15 mm.
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla).

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos$¢ 1115-1180 mm,

39 Sz6 Szafa musi posiada¢ min. 2 pofki. 1
Pozostate parametry zgodne z pozycja Sz5.
Szafa z drzwiami pltytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos$¢ 1890-1940 mm,
®  Szafa musi posiadac¢ min. 4 potki.
40. Sz7 ®  Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi. 16
®  Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami tamanymi.
Pozostate parametry zgodne z pozycja Sz5.
Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi, o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysoko$¢ 2200-2240 mm,
®  Szafa musi posiada¢ min. 5 potek.
41. Sz8 ®  Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi. 56
®  Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami tamanymi.
Pozostate parametry zgodne z pozycja Sz5.
Szafa ubraniowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokos¢ 600 mm, gtebokos¢
440-460 mm, wysoko$¢ 2200-2240mm
®  Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
®  Korpus, front, potka i wieniec dolny, maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecéw, Zamawiajacy dopuszcza ptyte
grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus maja byé ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane
kazdego z elementow szafy.
®  Poétka konstrukcyjna, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 340-370 mm, potka oklejona z kazdej strony.
42 Sz9 Szafa wyposazona w wieszak teleskopowy, montowany pod pétka. 1

Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.
(] Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 Srubach.
®  Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.
® Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulagji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)

44,

Sz10

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢




440-460 mm, wysokos¢ 1890-1940 mm.

®  Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1. Obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

®  Korpus, front, pétka i wieniec dolny maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecéw Zamawiajacy dopuszcza plyte o
grubosci min. 12 mm. Plecy muszag by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i
korpus maja by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego
elementu.

®  Szafa powinna posiada¢ potke konstrukcyjng gtebokosci 340-370 mm wyposazong w
system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulagji w 5
pozycjach, co min. 32 mm. Pétka powinna by¢ oklejona z kazdej strony.

®  Szafa powinna by¢ wyposazona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod
pdtka konstrukeyjna.

®  Szafa ma by¢ wyposazona min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

®  Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

®  Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 $rubach.
®  Zamek baskwilowy min. dwupunktowy, z dwoma kluczami tamanymi.
® Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulagji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla).

Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi i o wymiarach: szerokos$¢ 800 mm,
gtebokosé 440-460 mm, wysokos¢ 2200-2240 mm.

® Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

®  Korpus, front i potki, maja byé wykonane z plyty grubosci min. 18 mm. Dla plecow,
Zamawiajacy dopuszcza ptyte grubosci min. 12 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus maja by¢ ze soba skrecone (nie
klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy. Wieniec gérny wykonany z
plyty grubosci 25-28mm.

®  Poétka konstrukcyjna, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 340 - 370mm, potka oklejona z kazdej strony.

®  Wewnatrz szafy (do wysokosci potki konstrukcyjnej) podziat na szerokosci (w pionie) na
dwie czesci. Jedna cze$¢ o szerokosci min. 560 mm przeznaczona na garderobe i
wyposazona w wysuwany teleskopowy wieszak, mocowany pod pétka konstrukcyjng, druga
przeznaczona na akta i wyposazona w min. trzy potki z regulacja wysokosci w 5 pozycjach,
wszystkie krawedzie po6tki oklejone obrzezem.

45. Sz11 Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi. 12
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
®  Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2 Srubach
®  Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.
® Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki metalowe z mozliwoscia
regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy
®  Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
(o} System klucza matki
O  Mozliwos¢ wymiany samej wktadki zamka
®  Wymagane dokumenty:
O  certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2
O  atest higieniczny na caly mebel lub dana linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla).
Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach szeroko$¢ 1200 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos$¢ 1150-1180 mm.
46. Sz12 13

® Szafa powinna by¢ wykonana z plyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie




higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
®  Korpus, front i pétki maja by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci
25-28mm. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy musza by¢
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze soba
skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw szafy.
®  Poétki z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w
system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ poétki min. 340 mm,
pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé 2x min. 2 potki.
Drzwi szafy z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami famanym.
Prowadnice drzwi plastikowe lub aluminiowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wiencu
dolnym i gérnym.
®  Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120 mm, mocowany na 2 $rubach.
® Szafa na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazona w stopki z mozliwoscig regulagji
poziomu od wewnagtrz w zakresie minimum +15mm
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
O  System klucza matki.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)

Regal otwarty o wymiarach: szerokos$¢ 400 mm, gteboko$é 440-460 mm, wysokos¢ 2200-2240 mm.

®  Budowa: Regat powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

®  Korpus, wieniec dolny i pdtki, maja byé wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecow Zamawiajacy dopuszcza ptyte
grubosci min. 12 mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i
korpus maja by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego

elementu.
47 Sz13 L] Potki z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposazone w system
. zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki 340-360 mm, pdtka
oklejona z kazdej strony. Regat musi posiadaé min. 5 potek.
(] Regat na cokole wysokosci 55-75mm, wyposazony w stopki z mozliwoscig regulacji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .
®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)
Regal otwarty o wymiarach: szerokos$¢ 800 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1890-1940 mm.
48. Sz14 Pozostate parametry zgodnie z pozycjg Sz13.
Regal otwarty o wymiarach: szerokos$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 2200-2240 mm.
49. Sz15 Pozostate parametry zgodnie z pozycjg Sz13.
Nadstawka otwarta, o wymiarach: szerokos¢ 600 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢: 730-760
mm.
® Budowa: Nadstawka powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
(] Korpus, wieniec dolny i potka maja by¢é wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
50. Sz16 gérny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Dla plecow Zamawiajgcy dopuszcza ptyte

grubosci min. 12 mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i
korpus maja by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego
elementu.

®  Potki wykonane z ptyty grubosci min.18 mm z mozliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co min.
32 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokosé pétki 340-360 mm, potka oklejona z kazdej strony. Nadstawka musi posiadac
min. 1 potke.




®  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14072-3,
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla).

Nadstawka otwarta, o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢: 730-760
mm.

51. Sz17 Pozostate parametry zgodnie z pozycja Sz16.
Nadstawka otwarta, o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos$¢ 440-460 mm, wysokosé: 1150-
1180 mm.
52. Sz18 Pozostate parametry zgodnie z pozycja Sz16.
Szafa z drzwiami ptytowymi, uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm,
wysokos$¢ 1140-1180 mm,
(] Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
®  Korpus, fronty, wieniec dolny, pétki konstrukcyjne wykonane z plyty grubosci 18 mm,
wieniec gérny wykonany z 2 elementéw ptytowych: grubosci 12 mm jako top szafy licujacy
sie z drzwiami, oraz 18 mm element, zakrywany drzwiami, plecy nakfadane grubosci 18
mm.
(] Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji w 7 pozycjach, co min.
32 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ potki 340-360 mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé min. 2
potki.
®  Szafa ma by¢ wyposazona min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.
53 Sz19 Jedne- drzwi wyposa%one w listwe przymykowa.
Drzwi szafy wyposazone w prostokatne uchwyty wpuszczane, malowane proszkowo na
kolor aluminium badz chromowane, zamontowane na krahcu wysokosci drzwi.
®  Szafa powinna posiada¢ stelaz metalowy, spawany, malowany proszkowo. Stelaz wykonany
z profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie 40x15 do 40x30 mm. Stelaz
powinien by¢ zamkniety zaslepka w kolorze chrom.
®  Szafka powinna posiada¢ 4 metalowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od
wnetrza szafy.
®  Szafa klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwigkszenia wytrzymatosci mebla.
(] Kolorystyka: pityta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
®  Wymagane dokumenty:
O  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074
O  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowa (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla).
Szafa ubraniowa z drzwiami plytowymi uchylnymi, o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos¢
440-460 mm, wysoko$¢ 1890-1950 mm.
®  Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.
. Korpus, front, wieniec dolny, potki konstrukcyjne maja by¢ wykonane z ptyty grubosci 18
mm, wieniec gérny wykonany z 2 elementéw ptytowych, grubosci 12 mm jako top szafy
licujgcy sie z drzwiami, oraz 18 mm element, zakrywany drzwiami, plecy naktadane
grubosci 18 mm.
. Szafa powinna posiada¢ potke konstrukcyjng gtebokosci 340-360 mm wyposazong w
system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulagji w 7
54. Sz20 pozycjach, co min. 32 mm. Pdtka powinna by¢ oklejona z kazdej strony.

. Szafa powinna by¢ wyposazona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany pod
podtka konstrukcyjna.

. Szafa ma by¢ wyposazona min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

e Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

. Prawe drzwi szafy wyposazone w prostokatny uchwyt wpuszczany, malowany proszkowo
na kolor aluminium badz chromowany zamontowany w potowie wysokosci drzwi, w pozycji
pionowe;j.

. Szafa wyposazona w zamek baskwilowy z 2 kluczami famanymi,

. Szafa powinna posiada¢ stelaz metalowy, spawany, malowany proszkowo. Stelaz wykonany
z profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie 40x15 do 40x30 mm. Stelaz
powinien by¢ zamkniety zaslepka w kolorze chrom.

. Szafka powinna posiada¢ 4 metalowe stopki poziomujace, z mozliwoscia regulagji od




wnetrza szafy.
. Szafa klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwigkszenia wytrzymatosci mebla.
e  Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
¢ Wymagane dokumenty:
o  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2, EN 14074
0  Atest higieniczny na caty mebel lub dana linie meblowg (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe mebla)

55.

Sz21

Szafa wiszaca z drzwiami zaluzjowymi o wymiarach: szeroko$¢ 900 mm, gtebokosé¢ 300-320 mm,
wysokos¢ 350-370 mm,

. Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS grubosci 2-3 mm dobrane pod kolor ptyty.

. Korpus, potki oraz wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny powinien by¢ wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, a plecy z ptyty grubosci 12
mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja by¢ ze
soba skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front
wykonany z zaluzji z tworzywa sztucznego w kolorze alu, lamelki ustawione pionowo.

. Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo o minimalnym rozstawie 128mm.

. Kolorystyka: pityta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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56.

Sz21o0

Szafa wiszaca otwarta o wymiarach: szerokos$¢ 900 mm, gtebokos¢ 300-320 mm, wysokos¢ 350-370
mm,

. Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS grubosci 2-3 mm dobrane pod kolor ptyty.

. Korpus, potki oraz wieniec dolny majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy maja by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec
gorny powinien by¢ wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, a plecy z ptyty grubosci 12
mm. Plecy musza by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus maja by¢ ze
sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Front
otwarty.

. Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

57.

Sz22

Szafa z drzwiami ptytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 600-620 mm,
wysokos$¢ 720-740 mm,
Pozostate parametry zgodne z pozycjg Sz5.

58.

Sz23

Komoda skiadajagca sie z trzech modutéw: dwa zewnetrzne z drzwiami uchylnymi
fornirowanymi oraz wewnetrznego z drzwiami szklanymi uchylnymi. Komoda przykryta
wspolnym topem obustronnie zaokraglonym - ztozonym z 2 elementow.

Catkowita szerokos¢ komody — 2400 mm [szeroko$¢ pojedynczego modutu 800 mm], gtebokosé 440-
460 mm, wysokos¢ 1140-1170 mm.

Moduty zewnetrzne [2 sztuki]:

. Zaokraglone z jednej strony, z drzwiami ptytowymi uchylnymi, wykonane z plyty widrowej
fornirowanej otwartoporowo, krawedzie oklejone fornirem.

. Korpus, potki, oraz front wykonane z ptyty grubosci 18-20 mm, wieniec dolny, gérny, plecy
oraz pokrywka szaf, wykonane z ptyty widrowej fornirowanej otwarto porowo, grubosci
max. 13 mm. Plecy muszg by¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie
plecéw naktadanych. Zawiasy ze sprezyna otwierajaca, posiadajace kat rozwarcia do 110
stopni.

. Szafa powinna posiadac 2 pétki wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub
wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w min. 7 pozycjach, co 30-35 mm, wszystkie
krawedzie potek oklejone fornirem. Gtebokos¢ pétek 350-370 mm. Front powinien by¢
zaokraglony z jednej strony, w taki sposéb iz ptynnie przechodzi w bok, i styka sie z
korpusem — promier 50-60 mm.

. Korpusy szaf umieszczone na cokole z MDF-u lakierowanego o wysokosci 370-390 mm,
Scietego pod katem 45-50 stopni wzgledem frontu i boku zewnetrznego. Szafki musza
posiada¢ metalowe stopki poziomujace, z mozliwoscia regulacji od wnetrza szafy.

. Korpus, i potki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 19-22 mm, wieniec dolny, goérny i
plecy wykonane z ptyty grubosci 13-18 mm.

. Fronty bez uchwytéw otwierane za pomoca systemu push&open.

Modut wewnetrzny [1 sztuka]:
. Bez zaokraglen, z drzwiami szklanymi uchylnymi, wykonana z ptyty widérowej obustronnie




fornirowanej otwartoporowo, krawedzie oklejone fornirem.

. Korpus, poftki i plecy wykonane z materiatdéw analogicznie do modutéw zewnetrznych.
Fronty szklane wykonane z szkta hartowanego grubosci min 6 mm, malowanego od
wewnatrz na kolor biaty, szary lub czarny [do wyboru Zamawiajacego]. Bez zamka.

. Korpusy szaf umieszczone na cokole z MDF-u lakierowanego o wysokosci 370-390 mm,
Scietego pod katem 45 stopni wzgledem frontu. Szafki musza posiadaé metalowe stopki
poziomujace, z mozliwoscia regulacji od wnetrza szafy.

. Fronty bez uchwytéw otwierane za pomoca systemu push&open.

Top fornirowany
. Ztozony z 2 elementdéw wspdlny dla wszystkich modutéw dopasowany do dtugosci i
gtebokosci kompletu. Z zaoblonymi narozami.
. Kolorystyka: fornir otwartoporowy, MDF oraz szkto - do wyboru po min. 3 kolory kazdego
materiatu z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed
podpisaniem umowy.

59.

Sz24

Szafka laboratoryjna. Wymiary: 800mm x 800mm x 1900mm. Drzwiczki na catej wysokosci
przeszklone. Systemowa.

60.

Sz25

Szafa na mapy do formatu BO Wymiary: wysokos¢ 1610, szerokos¢ 1100, gtebokos¢ 850. Szuflady.

Korpusy szaf ubraniowych bez frontow - miejsce na zostawienie okrycia wierzchniego.Wymiary:

61. Sz26 2200h x 1150sz x 600gt. 3
Korpusy szaf ubraniowych bez frontéw — miejsce na zostawienie okrycia wierzchniego. Wymiary:
62. Sz27 2200h x 1000sz x 600gt. 5
Szafka metalowa z szufladami. Wymiary minimalne: 1285h x 545 x 630
Korpus szafki powinien by¢ wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 0,8-
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate czesci szuflad z blachy gr. Min. 0,6 mm.
63. M1 Szuflada powinna by¢ przystosowana na dwa rzedy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach 3
kulkowych o podwdjnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu
215 x 225 mm. Maksymalne obcigzenie szuflady 50 kg.
Szafka metalowa typu lockers. Wymiary minimalne: 1800h x 400sz x 500gt. Szafka o szerokosci 400
mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Kazda komora powinna by¢ wyposazona w
64. M2 samoprzylepny plastikowy wizytownik. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 8
ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy powinny posiada¢ perforacje o nowoczesnym designie.
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy min. 0,5 mm.
Krzesto obrotowe na kotkach z podtokietnikami, powinno posiada¢ wymiary mieszczace sie w
przedziatach:
. Szerokos¢ siedziska 460-500 mm
. Glebokos¢ siedziska 420-520 mm
. Wysokos$¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 445 mm w zakresie min. +130
mm
. Szerokos¢ oparcia 420-450 mm
e Wysokos¢ oparcia min. 515 mm
. Wysoko$¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska na poziomie
4}45mm —wynosi min.955mm do max.1150mm
. Srednica pigcioramiennej podstawy @660-720 mm
. Regulacja wysokosci podtokietnikéw w zakresie co najmniej 210-290 mm, liczona od
poziomu siedziska,
65. K1 Krzesto musi posiadac: 39

. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkanina.

. Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew lisciastych, min. 7 warstwowej, grubosci min.
10mm.

. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego.

. Ostone oparcia w kolorze czarnym — wykonana z plastiku, odpowiednio wyprofilowanego
do ksztattu siedziska

. Podtokietniki 2D z czarnymi naktadkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

. Podstawe piecioramienng, wykonana z poliamidu w kolorze czarnym.

. Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkgcje:

. odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (kat odchylenia oparcia min. 20 stopni,
siedziska min. 10 stopni)

. mozliwo$¢ zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

. zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

. regulacje wysokosci oparcia w zakresie min. 50mm realizowang za pomoca przycisku
umieszczonego z prawej lub lewej strony oparcia.




. Kotka fi min. 50 mm przystosowane do migkkich lub twardych powierzchni
. Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Krzesto musi by¢ tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz:
. Scieralnoé¢ : min. 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
. Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
. Sktad — 100 % Poliester
. Gramatura: min. 240 g/m2.

Wymagane dokumenty:
e Atest wytrzymatosciowy zgodnie z: EN 1335

66.

K2

Hoker z regulowana wysokoscia siedziska, powinien posiada¢ wymiary zawarte w przedziale:
. $rednica siedziska 280-300 mm
. Srednica podstawy 420-440 mm
e wysokosc¢ regulowana w zakresie 580-590 — 860-880 mm

Hoker powinien posiada¢:
e  Siedzisko drewniane ze sklejki bukowej (min. 11 warstwowej) o grubosci nie mniejszej niz
15 mm — widoczna krawedz w kolorze naturalnym, tapicerowane tkanina.
. Mechanizm regulacji wysokosci wyposazony w wygodna, tatwa do uruchomienia dzwignie
w ksztatcie chromowanej obreczy znajdujacej sie pod siedziskiem.
. Podnosnik chromowany, teleskop gazowy, zapewniajacy miekkie resorowanie oraz ptynna
regulacje wysokosci.
. Podstawe ztozona ze sklejki bukowej, pokrytej laminatem koloru czarnego, z bokiem w
naturalnym kolorze
. Miegkka podstawe umozliwiajacag bujanie.
. Kolorystyka: tkanina tapicerska - do po wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy
®  Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :
O  Scieralnoé¢ : min. 160 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
O  Niepalnos¢:wg EN 1021-1, EN 1021-2
O  Sktad - 100 % Poliester
O  Gramatura: min. 360 g/m?.
¢  Wymagane dokumenty:
o Protokot oceny ergonomicznej

67.

K3

Krzesto stacjonarne na 4 nogach, powinno posiada¢ wymiary mieszczace sie w przedziatach:

szerokos¢ siedziska réwna szerokosci oparcia 390-440 mm,
wysokos¢ siedziska 440-500 mm,

catkowita wysokos$¢ krzesta 820-880mm,

gtebokos¢ siedziska 390-440 mm.

catkowita szerokos¢ krzesta — 480-520 mm,

catkowita gtebokos¢ krzesta 550-600 mm.

Krzesto musi posiada¢:

®  Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o
grubosci min. 10 mm.
Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki.
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwezajagcym szeroko$¢
siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajacym dynamike oparcia podczas
siedzenia.
Konstrukcje chromowana, wykonana z rury fi min. 20 mm.
Wszystkie faczenia estetyczne.

(] Potaczenie miski siedziska z rama niewidoczne, realizowane za pomoca np. krazkéw
montazowych wykonanych z sklejki bukowej.

(] Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego
elementu rury.
Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do miekkich powierzchni.
Mozliwos¢ zamontowania akcesoridw tj.: podtokietnikdw, pulpitow, tacznikdéw ktére mozna
zamontowac w trakcie uzytkowania.
Mozliwos¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku
Kolorystyka: sklejka bukowa, tkanina tapicerska - do po wyboru min. 12 koloréw z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

Krzesto tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz :
O Scieralno$¢ : min. 160 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
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O  Niepalno$¢:wg EN 1021-1, EN 1021-2
O  Sktad - 100 % Poliester
O  Gramatura: min. 360 g/mZA
Wymagane dokumenty:
O  Atest wytrzymatosciowy zgodnie z: EN 1022, EN 14703
O  Atest higieniczny na cate krzesto lub dang linie krzeset (nie dopuszcza sie na
atestow na same sktadowe krzesta)

Krzesto stacjonarne na plozie, powinno posiada¢ wymiary mieszczace sie w przedziatach:
° Wysokos$¢ catkowita 850-870 mm,
° Wysokos¢ siedziska 460-480 mm,
o Gtebokos¢ catkowita 600-630 mm,
®  Szerokos¢ catkowita 520-540 mm.

Krzesto musi posiada¢:
®  Sjedzisko i oparcie tapicerowane tkanina,
®  Szkielet siedziska wykonany z min 6-warstwowej sklejki bukowej o grubosci min. 9 mm,
pokryty formatka gabki cietej,

®  Szkielet oparcia wykonany z min. 6-warstowej sklejki bukowej o grubosci min. 9 mm,
pokryty formatka gabki ciete;j,

®  Ostone siedziska w kolorze biatym, zabezpieczajaca krzesto podczas sztaplowania,
®  Mozliwos¢ sktadowania w stos min. do 2 sztuk
68. K4 (] Podtokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym bedace przedtuzeniem nogi 2
®  Stopki do migkkich powierzchni
®  Rama metalowa malowana proszkowo na kolor biaty
®  Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :
e Scieralnoé¢ : min. 160 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
®  Niepalnos¢:wg EN 1021-1, EN 1021-2
®  Sktad - 100 % Poliester
®  Gramatura: min. 360 g/m?.
Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 16139, EN 1728,
®  Protokdt oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
Fotel konferencyjny, o wymiarach zawartych w przedziale:
° Catkowita wysokos¢: 810-830 mm,
° Wysokos¢ siedziska: 430-450 mm,
o Szerokos¢ catkowita: 650-680 mm,
(] Gtebokos¢ catkowita: 560-590 mm.
Fotel powinien posiadac:
®  4-ramienng podstawe typu ,pajak” z obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem
oraz zintegrowanymi podtokietnikami.
®  Siedzisko i oparcie w ksztatcie kubetka wykonanego z gabki poliuretanowej w formie
jednolitego odlewu,
®  mechanizm obrotu siedziska wokét wasnej osi z funkcjg pamieci obrotu Memory,
69. K5 (] Podstawe metalowa, pokrytg chromowa powtoka galwaniczna lub aluminiowa polerowana, 12
®  Stopki przegubowe z tworzywa sztucznego.
®  Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Fotel powinien by¢ tapicerowany tkanina o parametrach nie gorszych niz:
®  Scieralnoé¢ : min. 300 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
®  Niepalno$¢:wg EN 1021-1, EN 1021-2
®  Skiad: wierzchnia warstwa 100% winyl, podktad: 100% poliester Hi-Loft
®  Gramatura: 650 g/m?
Wymagane dokumenty:
° Atest wytrzymatosci zgodnie z norma: EN 1022, EN 1335, EN 1728, EN 16139
Krzesto obrotowe na koétkach z podtokietnikami, powinno posiada¢ wymiary mieszczace sie w
70. K6 przedziatach: 4

(] Szerokos¢ siedziska 480-520 mm
®  Glebokosc siedziska 370-440 mm




Szerokos¢ oparcia 470-510 mm
Wysokos¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 460mm w zakresie min. +130mm

®  Wysokos$¢ catkowita liczona do kranca zagtdowka przy potozeniu siedziska na poziomie
460mm - 1140-1150 mm

®  Srednica piecioramiennej podstawy @660-720 mm

Krzesto musi posiadac:
®  Siedzisko, oparcie i zagtéwek w catosci tapicerowane skora licowa, barwiona na wskros.

®  Oparcie schodzace ponizej poziomu siedziska.

®  Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubosci min. 10mm.

(] Podtokietniki z naktadkami z miekkiego PU z regulacjg wysokosci,

(] Podstawe piecioramienng, aluminiowa, polerowang, wykonana z jednego elementu,
niespawang — nie dopuszcza sie podstawy stalowej.

(] Poduszka siedziska zaokraglona.

(] Podnosnik gazowy z ptynna regulacje wysokosci, chromowany.

®  Regulagje sity odchylania siedziska

(] Mechanizm synchroniczny, pozwalajgcy na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w

zakresie: min.9 stopni — siedzisko, min. 20 stopni — oparcie

®  Oparcie z regulacjg odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock
— zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy
Kotka fi min. 60 mm.

Kolorystyka: skoéra licowa barwiona na wskro$ - do wyboru min. 9 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatoSciowy zgodnie z EN 1335-2, EN 1335-3

®  Protokét oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Krzesto stacjonarne na ptozach, powinno posiada¢ wymiary zawarte w wymiarach:
. Szerokos¢ catkowita krzesta 600-620 mm
. Szerokos¢ siedziska 500-520 mm
e Wysokos¢ podiokietnikow 210-220 mm, liczona od poziomu siedziska,
. Wysokos¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) 980-1000 mm
e Wysokos¢ siedziska 480-500 mm
. Catkowita gteboko$¢ krzesta 520-540 mm

Krzesto musi posiadac :
. Stelaz metalowy, wykonany z jednego kawatka rury stalowej, o S$rednicy 22 mm,
chromowanej,
. Nogi przechodzace w podtokietniki, potaczone z oparciem, taczenie w 2 miejscach oparcia
z kazdej strony,
. Podtokietniki z naktadkami tapicerowanymi skorg,

71. K7 . Siedzisko wykonane na bazie sklejki z drzew lisciastych, grubosci minimum 10 mm, 7 - 10
warstwowa,
. Oparcie i siedzisko w catoici tapicerowane, na oparciu na 2/3 wysokoici poziome
przeszycie,
. Siedzisko i oparcie potaczone facznikiem stalowym,
e Tyt oparcia siegajacy okoto 150 mm, ponizej poziomu siedziska,
. Front siedziska wywinigty w strone podtoza,
. Stelaz wyposazony w stopki tworzywowe,
. Kolorystyka: skora licowa barwiona na wskro$ - do wyboru min. 9 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
Krzesto konferencyjne z tapicerowanymi naktadkami, powinno posiada¢ wymiary mieszczace sie w
przedziatach:
®  Szerokosc sklejki oparcia 410-440 mm
Szerokos¢ sklejki siedziska 410-430 mm
Gtebokos¢ sklejki siedziska 390-420 mm
Szerokos¢ catkowita 550-570 mm - liczona od konca krawedzi zewnetrznych no
72. K8 ¢ erenyeh nog 3

Wysokos¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) - 790-820 mm
Gtebokos¢ catkowita — 540-560 mm
Kat nachylenia miedzy siedziskiem a oparciem 99-110 stopni.

Krzesto powinno posiadac :
[ Konstrukcje w ksztatcie odwrdconej litery , V", nogi wykonane z rur stalowych o $rednicy




min. 22 mm i grubosci $cianki min 2 mm, rama oparcia wykonana z rur stalowych o
$rednicy min. 20 mm i grubosci $cianki min. 2,5 mm, wszystkie potaczenia konstrukcji ramy
spawane.

®  Siedzisko i oparcie wykonane jako niezalezne formatki sklejkowe, siedzisko o grubosci
sklejki min. 8,5 mm, oparcie o grubosci sklejki min. 10 mm, wykonane ze sklejki bukowej
pokryte laminatem [bok krzesta powinien posiada¢ widoczna sklejke].

®  Tapicerowane poduszki siedziska i oparcia

®  Stelaz krzesta chromowany.

®  QOparcie potaczone z rama za pomoca min. 4 srub stalowych,

®  Siedzisko taczone z rama za pomoca tworzywowego tacznika i min. 4 srub stalowych,

®  Krzesto musi posiada¢ fabrycznie zamontowany mechanizm do taczenia w rzedy za
pomoca stalowego tacznika, z funkcja zamykania w sposéb trwaty i zabezpieczajacy przed
przypadkowym roztgczeniem.

®  Krzesto wyposazone w sktadane podtokietniki, zamontowane do oparcia krzesta

(] Podtokietnik stalowy z naktadka tworzywowa o wymiarach 220-230 x 30-40 mm

(] Krzesto przystosowane do sztaplowania do 10 szt. w stupku.

®  Stopki plastikowe do powierzchni miekkich.

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niz:
®  Sktad: 100% wetna
e Scieralnoé¢ : min. 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
®  Niepalnos¢:wg EN 1021-1, EN 1021-2
®  Gramatura: min. 450 g/m?

Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1728, EN 1022
®  Atest wytrzymatosci tgcznika krzeset zgodnie z EN 14703

Krzesto konferencyjne z tapicerowanymi naktadkami, powinno posiada¢ wymiary mieszczace sie w
przedziatach:

®  Szerokosc sklejki oparcia 410-440 mm

®  Szerokosc sklejki siedziska 410-430 mm
®  Glebokos¢ sklejki siedziska 390-420 mm
®  Szerokosc sklejki pulpitu 340-360mm
®  Glebokosc sklejki pulpitu 280-300 mm
®  Wysokos¢ pulpitu liczona od poziomu siedziska 220-240 mm
®  Szerokos¢ catkowita 550-570 mm - liczona od konca krawedzi zewnetrznych nég
73. K9 ®  Wysokos¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) - 790-820 mm 107
®  Glebokos¢ catkowita — 540-560 mm [bez pulpitu]
(] Kat nachylenia miedzy siedziskiem a oparciem 99-110 stopni.
Krzesto powinno posiadac¢ :
®  Pulpit —w wersji dla os6b praworecznych lub leworecznych — do wyboru Zamawiajacego.
° Sktadane/ uchylne siedzisko
®  Otwdr w oparciu stuzacy do tatwiejszego przenoszenia krzesta.
Pozostate parametry zgodnie z pozycjg K8.
Krzesto obrotowe menadzerskie na kétkach z podtokietnikami, powinno posiada¢ wymiary
mieszczace sie w przedziatach:
®  Wysokos¢ siedziska regulowana co najmniej od poziomu 410 mm w zakresie min. +120
mm
®  Wysokos¢ catkowita min. 1180 mm
e Srednica piecioramiennej podstawy @620-640 mm
Krzesto musi posiadac:
74, K1 0 (] Siedzisko, oparcie i zagtéwek w catosci tapicerowane skora licowa, barwiona na wskros. 1

®  Zintegrowany szkielet siedziska i oparcia wykonany z polipropylenu.

(] Formowang pianke poliuretanowa o gestosci 58-60 kg/m?>. Gruboé¢ poduszki siedziska ok.
40 mm, grubos¢ poduszki oparcia ok. 30 mm.

(] Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 7 potozen [ zakres regulacji
wysokosci 60-70 mm] wykonane z rury i blachy stalowej, chromowanej. Naktadki
podtokietnikéw wykonane z pianki poliuretanowej, tapicerowane skéra.

Podstawe piecioramienng, aluminiowa, polerowana.
Kolorystyka: skoéra licowa barwiona na wskro$ - do wyboru min. 9 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.




Sofa modutowa - modut jednoosobowy, powinien posiada¢ wymiary mieszczace sie w
przedziatach:

szerokos¢ catkowita 660-680 mm,
gtebokos¢ siedziska 500-520 mm,
wysoko$¢ catkowita 430-450 mm.

Sofa powinna posiada¢:

®  Boki siedziska wykonane z czarnej ptyty melaminowej obustronnie, o klasie higienicznosci
E1, grubosci 18 mm, oklejonej ABS w kolorze ptyty.
®  Oskrzynie wykonana z ptyty wiérowej grubosci min. 18 mm, ptyta siedziska grubosci min.
18 mm.
®  Gobrna czesc siedziska powinna by¢ zaokraglona z obu stron o promieniu ok. r 40 mm.
(] Przekréj boczny sofy w ksztatcie trapezu, zwezany ku dotowi w czesci dolnej.
75. S1 ®  Stopki poziomujgce w zakresie min. 5 mm.
®  Gabke siedziska grubosci min. 60 mm, o gestosci w zakresie 37-41 kg/m>
®  Element musi by¢ przystosowany do taczenia w zestawy.
®  Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
Sofa powir!na by¢ tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralno$¢: 100 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
. Niepalnos$é: wg EN 1021-1,2
. Sktad: 100% poliester FR
. Gramatura: min 310 g/m2
Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatosSciowy zgodnie EN 16139, EN 1022, EN 1728
Sofa modutowa z oparciem — modut jednoosobowy, powinien posiada¢ wymiary mieszczace sie w
przedziatach:
®  szerokos¢ catkowita 660-680 mm,
° gtebokos¢ catkowita 750-770 mm,
®  wysokosc¢ catkowita 780-800 mm.
®  wysokos¢ siedziska 430-450 mm.
®  wysokosc¢ oparcia czesci tapicerowanej 230-250 mm
(] Kat rozwarcia pomiedzy oparciem i siedziskiem ok. 110 stopni
Sofa powinna posiada¢:
(] Boki siedziska przechodzace w boki oparcia, wykonane z czarnej ptyty melaminowej
obustronnie, o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej ABS w kolorze ptyty.
®  Oskrzynie wykonana z ptyty wiérowej grubosci min. 18 mm, ptyta siedziska grubosci min.
18 mm.
®  Gobrna czesc siedziska powinna by¢ zaokraglona z obu stron o promieniu ok. r 40 mm.
®  Stopki poziomujace w zakresie min. 5 mm.
76. S2 ®  Gabke siedziska grubosci min. 60 mm, o gestosci w zakresie 37-41 kg/m?
®  Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementéw nie stykajacych sie ze sobg,
pozostawiajac przestrzen na cyrkulacje powietrza.
®  Sofa bez podtokietnikow
Element musi by¢ przystosowany do tgczenia w zestawy.
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Sofa powinna by¢ tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:
®  Scieralnoé¢: 100 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
®  Niepalnos¢: wg EN 1021-1,2
®  Skfad: 100% poliester FR
° Gramatura: min 310 g/m2
Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatoSciowy zgodnie z EN 16139, EN 1022, EN 1728
Sofa modutowa - modut jednoosobowy z boczna poduszka, powinien posiada¢ wymiary
mieszczace sie w przedziatach:
7. S3 ®  szerokos¢ catkowita 840-860 mm,
° gtebokos¢ siedziska 500-520 mm,




®  wysokosc¢ catkowita 430-450 mm.
Do jednego z bokéw sofy przymocowana zaoblona, tapicerowana poduszka.
Pozostate parametry zgodnie z pozycjg S1.

Sofa modutowa z oparciem — modut jednoosobowy, powinien posiada¢ wymiary mieszczace sie w
przedziatach:

° szerokos¢ catkowita 1320-1340 mm,

o gtebokos¢ catkowita 750-770 mm,
®  wysokos¢ catkowita 780-800 mm.
78. S4 ®  wysokosc siedziska 430-450 mm.
®  wysokosc¢ oparcia czesci tapicerowanej 230-250 mm
(] Kat rozwarcia pomiedzy oparciem i siedziskiem ok. 110 stopni
Pozostate parametry zgodnie z pozycjg S2.
Sofa modutowa — modut jednoosobowy [tacznik zewnetrzny 90°], powinien posiada¢ wymiary
mieszczace sie w przedziatach:
®  szerokos¢ catkowita 600-620 mm,
° gtebokos¢ siedziska 500-520 mm,
®  wysokosc¢ catkowita 430-450 mm.
Sofa powinna posiada¢:
(] Boki siedziska wykonane z czarnej ptyty melaminowej obustronnie, o klasie higienicznosci
E1, grubosci 18 mm, oklejonej ABS w kolorze ptyty.
®  Oskrzynie wykonana z ptyty wibrowej grubosci min. 18 mm, ptyta siedziska grubosci min.
18 mm.
Gorna czesc siedziska powinna by¢ zaokraglona z obu stron o promieniu ok. r 40 mm.
Przekréj boczny sofy w ksztatcie trapezu, zwezany ku dotowi w czesci dolnej.
®  Wewnetrzny promien zakrzywienia elementu - min. 50 mm, zewnetrzny promien
79. S5 zakrzywienia - min. 550 mm.
®  Stopki poziomujace w zakresie min. 5 mm.
®  Gabke siedziska grubosci min. 60 mm, o gestosci w zakresie 37-41 kg/m?
®  Element musi by¢ przystosowany do taczenia w zestawy.
®  Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Sofa powinna by¢ tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:
. Scieralnos¢: 100 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
. Niepalno$¢é: wg EN 1021-1,2
. Sktad: 100% poliester FR
e Gramatura: min 310 g/m?
Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 16139, EN 1022, EN 1728
Sofa modutowa z oparciem — modut dwustronny dwuosobowy, powinien posiada¢ wymiary
mieszczace sie w przedziatach:
o szerokos¢ catkowita 660-680 mm,
®  glebokos¢ catkowita 1250-1270 mm,
®  wysokosc¢ catkowita 780-800 mm.
®  wysokosc siedziska 430-450 mm.
®  wysokosc¢ oparcia czesci tapicerowanej 230-250 mm
(] Kat rozwarcia pomiedzy oparciem i siedziskiem ok. 110 stopni
80. S6 Sofa powinna posiadac:

(] Boki siedziska przechodzace w boki oparcia, wykonane z czarnej ptyty melaminowe;j
obustronnie, o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej ABS w kolorze ptyty.

®  Oskrzynie wykonana z ptyty wiérowej grubosci min. 18 mm, ptyta siedziska grubosci min.
18 mm.

Gorna czesc siedziska powinna by¢ zaokraglona z obu stron o promieniu ok. r 40 mm.
Stopki poziomujace w zakresie min. 5 mm.

Gabke siedziska grubosci min. 60 mm, o gestosci w zakresie 37-41 kg/m?

Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementéw nie stykajacych sie ze soba,
pozostawiajac przestrzen na cyrkulacje powietrza.

®  Sofa bez podtokietnikéw




(] Element musi by¢ przystosowany do taczenia w zestawy.

®  Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Sofa powinna by¢ tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnoéé: 100 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
®  Niepalnos$¢: wg EN 1021-1,2
®  Skfad: 100% poliester FR
®  Gramatura: min 310 g/m?

Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 16139, EN 1022, EN 1728

Sofa modutowa z oparciem — modut dwustronny dwuosobowy, powinien posiada¢ wymiary
mieszczace sie w przedziatach:

° szeroko$¢ catkowita 1320-1340 mm,

o gtebokos¢ catkowita 1250-1270 mm,
®  wysokos¢ catkowita 780-800 mm.
81. S7 ®  wysokosc siedziska 430-450 mm.
®  wysokosc¢ oparcia czesci tapicerowanej 230-250 mm
®  Kat rozwarcia pomiedzy oparciem i siedziskiem ok. 110 stopni
Pozostate parametry zgodnie z pozy. S6.
Sofa modutowa — modut jednoosobowy [tacznik zewnetrzny 180°], powinien posiada¢ wymiary
mieszczace sie w przedziatach:
° szeroko$¢ catkowita 1250-1270 mm,
° gtebokos¢ siedziska 500-520 mm,
®  wysokosc¢ catkowita 430-450 mm.
Sofa powinna posiada¢:
®  Boki siedziska przechodzace w boki oparcia, wykonane z czarnej ptyty melaminowej
obustronnie, o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej ABS w kolorze ptyty.
®  Oskrzynie wykonana z ptyty wiérowej grubosci min. 18 mm, ptyta siedziska grubosci min.
18 mm.
®  Gobrna czesc siedziska powinna by¢ zaokraglona z obu stron o promieniu ok. r 40 mm.
®  Stopki poziomujace w zakresie min. 5 mm.
®  Gabke siedziska grubosci min. 60 mm, o gestosci w zakresie 37-41 kg/m?
®  Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementéw nie stykajacych sie ze soba,
82. S8 pozostawiajac przestrzen na cyrkulacje powietrza.
®  Zewnetrzny promien zakrzywienia elementu — ok. R 630 mm
®  Sofa bez podtokietnikow
L] Element musi by¢ przystosowany do tgczenia w zestawy.
®  Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Sofa powinna by¢ tapicerowana tkanina o parametrach nie gorszych niz:
e  Scieralnoé¢: 100 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
®  Niepalnosé¢: wg EN 1021-1,2
®  Skiad: 100% poliester FR
®  Gramatura: min 310 g/m?
Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatosciowy zgodnie EN 16139, EN 1022, EN 1728
Fotel powinien posiada¢ wymiary mieszczace sie w przedziatach:
o Szerokos¢: zewnetrzna 750-770 mm,
° Gtebokosé: 750-780 mm,
° Wysokos¢ catkowita 700-730 mm,
®  Siedzisko na wysokosci 430-460 mm.
83. S9

Fotel musi posiadac:
®  sprezyny dwustronnie stozkowe Bonell, montowane w siedzisku i oparciu ,

®  po bokach widoczne chromowane nogi metalowe w ksztatcie odwréconej litery ,U", o

przekroju min. 80x10mm,
®  Brak przeszy¢ materiatu na siedzisku.




Podtokietniki szerokosci 120-130 mm.
Drewniany , niewidoczny stelaz

®  Oparcie lekko wychodzace powyzej podtokietnikdw, siedzisko lekko wysuniete przed
podtokietniki.

®  Wyglad w formie szescianu
Noga przednia i tylna bedaca jednym elementem- zabudowanym w fotelu

Kolorystyka: skoéra licowa barwiona na wskro$ - do wyboru min. 9 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatoSciowy zgodnie z EN 1022

Sofa 3-osobowa powinna posiada¢ wymiary mieszczace sie w przedziatach:
° Szerokos¢: zewnetrzna 1900-1930 mm,
° Gtebokosé: 750-780 mm,
o Wysokos¢ catkowita 700-730 mm,
®  Siedzisko na wysokosci 430-460 mm.

Sofa musi posiadac:
®  sprezyny dwustronnie stozkowe Bonell, montowane w siedzisku i oparciu,

®  po bokach widoczne chromowane nogi metalowe w ksztatcie odwréconej litery ,U", o
przekroju min. 80x10mm,

®  Brak przeszy¢ materiatu na siedzisku.
84. S10 ®  Podtokietniki szerokosci 120-130 mm.
®  Drewniany, niewidoczny stelaz
®  Oparcie lekko wychodzace powyzej podtokietnikdw, siedzisko lekko wysuniete przed
podtokietniki.
®  Wyglad w formie szescianu
Noga przednia i tylna bedaca jednym elementem- zabudowanym w fotelu
Kolorystyka: skora licowa barwiona na wskro$ - do wyboru min. 9 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
®  Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1022
REGALY
Pom. -1.2. Pétki mocowane wspornikowo lub regaty stalowe, lakierowane proszkowo na kolor
g5 | Rl |E o
. llos¢ i wymiary potek: 5 x 335cm60cm (mocowane co 50cm) oraz 9 x 315cmx46cm (mocowane co
40cm).
Pom. -1.3. Regaly stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. Wywinieta do gory krawedz potki
R2 (zabezpieczenie materiatéw przed upadkiem z pétki),
86. ®  |los¢ i wymiary potek: 9 x 730cm35cm (mocowanie z regulowang wysokoscig) oraz 9 x
180cm35cm (mocowanie z regulowana wysokoscia).
Pom. -1.3A. Pé6tki mocowane wspornikowo stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. llos¢ i
87. R3 wymiary potek: 3 x 250cm325cm (mocowanie z regulowang wysokoscig nad zlewem i ‘wanna’ na
wysokosci od 1,4m co min. 33cm).
88 R4 -1.3C Blét ze stali kwasoodpornej. Wymiary: 3100mm x 800mm. (Sktadany, z mozliwoscia
. demontazu nézek).
Pom. -1.4. Regaly stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary.
89. R5 llos¢ i wymiary poétek: 5 x 676.5cm60cm (potki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z mozliwoscia
regulagji).
Pom. -1.4. Regaly stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary.
90. R6 llos¢ i wymiary potek: 5 x 515cm60cm (pdtki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z mozliwoscia
regulacji).
Pom. -1.6. Potki mocowane wspornikowo stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary. 1los¢ i
91. R7 wymiary potek: 3 x 200cm x 30cm (mocowanie z regulowang wysokoscig nad biurkiem od 1,5m co
min. 33cm).
Pom. -1.6A. Regaty stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary.
92. R8 llos¢ i wymiary potek: 5 x 510cm60cm (pdtki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z mozliwoscia

regulacji).

93.

R9

Pom. -1.6B. Regaly stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary.
llos¢ i wymiary potek: 5 x 510cm60cm (pdtki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z mozliwoscia
regulagji).

94.

R10

Pom. -1.24. Regaty stalowe, lakierowane proszkowo na kolor szary.
llos¢ i wymiary potek: 5 x 630cm/60cm (pdtki mocowane co 50cm, wys. zamocowania z mozliwoscia
regulagji).




Pom. 0.15A. Pétki mocowane wspornikowo do petnej wysokosci pomieszczenia. Odstep miedzy

95. R11 pdtkami 35cm, gtebokos¢ 300 i 6.00mm‘
WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE
Podgrzewany prézniowy stét do dublazu 230V. Dane techniczne: wymiary blatu (m) 0,75x1
96. w1 waga z nogami (kg) 37, ilo$¢ otwordw ssacych 1, moc (kW) 1 1,6 2,8, zasilanie 230V/50 Hz
wysokos$¢ blatu 120mm, wysoko$¢ z nogami 0,85 m
Sterownik (do stotu prézniowego)
Dane techniczne: zasilanie 230V/50 Hz, wymiary 21,5x9x20 c¢m, wtasny pobdr mocy 10W, max. moc
97. W2 grzatki stotu 3000W, zakres reg. temperatury 20-90°C, zakres reg. podci$nienia 0-800hPa,
zabezpieczenie temp. 92°C, klasa izolacji I-zerowanie, waga ok. 1,8 kg, sterowanie pompa préz. max.
500W
98 W3 Pompa prézniowa (do stotu prézniowego) dane techniczne: silnik 230 VAC/50 Hz/0,14 kW,
. wydajnos¢ 5 m3, podcisnienie 850 mbar, waga 6 kg
99 W4 Stat'yv,v z piecioma kotkami o wysokosci 85 cm - umozliwia zatozenie lamp wyposazonych w euro-
. trzpieA. Kolor — biaty.
100 W5 pH metr do dok’fadnego p(.)miaru powierzchni papieru pH w matej kropli wody wraz z elektroda,
. buforami pH4, 7, 10, walizkg i ochrong elektrody.
Mikroopalarka Dane techniczne: zasilanie: 230 V AC, moc pobierana 500 W, temperatura
101. W6 regulowana: 100 - 480°C, typ pompy: membranowa, wydajno$¢ powietrza: 24 L/min (maximum)
wymiary: 19x13x23 cm, waga: 4,2 kg
Skalpel parowy Dane techniczne: zakres reg. temperatury 20-95°C, moc grzatki 150W/24V
102. W7 zasilanie 230V, dtugos¢ przewodu 1,5mb, masa ok.3,5 kg, klasa izolagji I,
wyposazenie 2 dyszy — okragta 4mm, ptaska 20mm.
103 W8 Nawn!zacz ?ometrza Dane techniczne: zasilanie 230V/35W, wydajnosc maksymalna 0,3I/h
: klasa izolagji Il
104 W9 Whkitadka podswietlajaca A4 Dane techniczne: wymiary uzytkowe 20x29cm, wymiary zewnetrzne
: 34x23cm, grubo$é 1,5 mm, waga z futeratem 0,8 kg
Kauter Dane techniczne: zakres stabilizacji temp. 20-199°C, rozdzielczo$¢ pomiaru +1°C, doktadnos¢
105. W10 nastawy t 2%, sposéb regulacji PD, zasilanie 230V/50Hz, transformator separujacy 40W/24V, moc
grzatki kautera 40W, wymiary 15 x 11 x 15 cm, waga ~1,8 kg, klasa izolagji |l
106. W11 Wanna do kapania dokumentéw. Wymiary: 1500mm x 1000mm x 150mm. Stal kwasoodporna.
107. W12 Suszarka na akta. Wymiary 1000mm x 1000mm x 1700mm.
Urzadzenie do uzupelniania masa papierowa, niemobilne. Miazga papierowa jest rozdrabniana i
rozrabiana w wodzie. Pole pracy do 60x90cm, otwierana pokrywa i tatwe czyszczenie pola pracy.
Wyposazone w zawér do plynnej regulacji napetniania woda. Wymagane podtaczenie do odptywu.
Istnieje mozliwos¢ podiaczenia urzadzenia ssacego. Wymiary urzadzenia: Dtugos¢ stotu: 1605 mm,
108. W13 szeroko$¢ 690 mm; stot Wysokos¢ stotu: 1090 mm, wysokos¢ robocza: 880 mm Wielko$¢ pola pracy:
600 x 900 mm Pojemnos¢ uzytkowa: 80 |, catkowita pojemnosé: 85 | Czas napetniania (80 I): 28 sekund
Czas oproézniania/spuszczania wody: 85 sekund Waga: 200 kg, w tym odkurzacze, pompy, pokrywy itp
(bez wody) Pompa: stal nierdzewna Oswietlenie: TAK Potki: dwie wysuwane szuflady Napiecie: 230 V,
Pobér mocy: 3,6 Kw. Dodatkowo 20kg masy paierowej w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.
109 W14 Gablota wystawowa 1200x800mm ramy aluminiowe anodowane, koputa ze szkta hartowanego,
: unoszona do gory, zamek patentowy, oswietlenie led.
110. W15 Rama aluminiowa na stojaku wystawowym.
Skaner kolorowy A0 do starodrukéw. Format skanowania >A0 (1240 x 870 mm)
Technologia przetwarzania obrazu True Color 36 bit kolor, wyjscie 24 bit, 12 bit skala szarosci, wyjscie
8 bit, 1 bit czarno-biate, wyjscie 1 bit Czas skanowania 20 sek dla 400pi
Rozdzielczos$¢ optyczna Do 600 ppi
Obstugiwane formaty zapisu TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2, wielostronicowy TIFF, PDF
Gtebia ostrosci ok. 50 mm
Grubos¢ skanowanego obiektu do 220mm
Oprogramowanie Omniscan 12.8 64 bit
Swiatto gorne, zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV i IR,
umozliwiajagce réwnomierne o$wietlenie skanowanego obiektu, oswietlajace tylko aktualnie
skanowany fragment Interfejs komunikacyjny 2 x FireWire
Wymiary 1532 x 1751 x 2616 mm
Waga ok. 575 kg
111. W16 Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

Funkcje standardowe:

- elektrycznie podnoszona i opuszczana szyba dociskowa

- automatyczne podnoszenie szyby po skanie, automatyczne rozpoczecie skanu po zamknieciu szyby
- elektrycznie sterowana kotyska, regulowane pulpity, mozliwos¢ ich przesuwania w pionie i poziomie
- autokalibracja, automatyczna korekta balansu bieli,

- dtugos¢ promienia swietlnego ok. 70cm od skanowanego obiektu, zapewniajgca rGwnomierne
oswietlenie oraz bezpieczenstwo skanowanych zbioréw (brak emisji promieniowania UV i IR)

- jednoczesne skanowanie i zapisywanie plikow (kolejny skan moze zostac rozpoczety przed
zakonczeniem zapisywania poprzedniego)

- przyciski nozne umozliwiajagce wykonanie skanu, podnoszenie i opuszczanie szyby dociskowej

W zestawie:

- Stét do skanera AO

- Modut oprogramowania Imaging Kit — automatyczne wykrywanie dokumentu, zaawansowane




zarzadzenie kolorem, kadrowanie, korekta kontrastu, wyostrzanie, rotacja obrazuy, filtr szumoéw, zapis
metadanych, tworzenie wielu plikéw réznych formatéw z jednego skanu itd.

- Modut Multithread

- Modut TIFF LZW

- Komputer z monitorem (specyfikacja ponizej)

- Oprogramowanie

Paramtery minimalne zestawu komputerowego:

Komputer:

Na przyktad: DELL T5810 Procesor Intel E5-1620v3 16GB Ram DDR4 2 x dysk 900GB SAS 10k
Kontroler dyskowy DELL LSI MegaRaid RAID 0,1,5,10 Karta graficzna Nvidia Quadro K620 System :
licencja Windows 8.1 Pro, zainstalowany Windows 7 Pro Gwarancja 3 lata on site

Monitor NEC EA244WMi Przekatna 24,1 cali Matryca IPS ( katy 178/178 ) Rozdzielczo$¢ nominalna
1920x1080 Jasnos¢ 350 cd/m2 Ztacza : VGA, DVI, HDMI, DP, audio, USB 2.0 Wbudowane gtosniki. Lub
zestaw réwnowazny o parametrach technicznych nie gorszych od ww. zestawu, wystarczajacych do
prawidtowej obstugi skanera.

112.

w17

Statyw fotograficzny. Ramie pojedyncze 2-sekcyjne z mocowaniem do aparatu.
Specyfikacja techniczna:

Dtugos¢ maksymalna: 605 mm

Srednica rurek: 13mm

Waga: 0.53 kg

Nosnos¢: 1.5 kg

Mocowanie: gwint 1/4" i 3/8.

Dodatkowo klamra do mocowania akcesoriow z ergonomiczng raczka pozwalajagca na fatwe i
pewne blokowanie zacisku. Klamra wyposazona w szesciokatne gniazdo 5/8".

Specyfikacja:

Waga: 0.41 kg

Srednica minimalna: 13 mm

Srednica maksymalna 55 mm

Materiat: aluminium

Kolor: czarny

113.

W18

Kopiarko-drukarka sieciowa kolorowa A3.

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandem posredni
System tonera Toner polimeryzowany Simitri® HD

Predkos¢ druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) 22
Predkos¢ druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.) 22
Predkos¢ druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) 12
Predkos¢ druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.)12
Predkos¢ w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.)22

Predkos¢ w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.)22

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)7,5

Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze (sek.)11

Czas nagrzewania (sek.) Okoto 45 (Czas nagrzewania moze sie r6zni¢ w zaleznosci od Srodowiska
pracy i warunkéw uzywania)

Rozdzielczo$¢ kopiowania (dpi) 600 x 600

Skala szarosci 256 poziomdw

Format oryginatu A5-A3

Skalowanie 25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie

Funkcje kopiowania

Rozdziat, dodawanie okfadek i przekfadek. Kopia testowa. Wydruk testowych ustawien. Funkcje
cyfrowe. Pamie¢ ustawien prac. Tryb plakatu, powtarzanie obrazu. Naktadki. Znaki wodne.
Stemplowanie. Ochrona kopii. Kopiowanie dokumentdw tozsamosci.

Specyfikacja drukarki
Rozdzielczos¢ drukowania (dpi) Odpowiednik 1800 x 600

Typ CPU kontrolera MPC8533 @ 667 MHz
Jezyk opisu strony PCL 6c (PCL 5c¢ + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017)

Systemy operacyjne: Windows Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki: 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje drukowania

Bezposredni druk plikéw PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plikow PDF, Mixmedia
(drukowanie dokumentu na réznych mediach), Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie
jednostronnym i dwustronnym, Programowanie prac Easy Set, Naktadki

Znaki wodne, Ochrona kopii.

Specyfikacja skanera

Predkos¢ skanowania w kolorze (skan./min.) do 70 (300 dpi przez DF)

Predkos¢ skanowania w czerni (skan./min.) do 70 (300 dpi przez DF)

Rozdzielczos¢ skanowania (dpi) Maks.: 600 x 600




Tryby skanowania Sieciowy TWAIN, Skan do eMail (scan-to-Me), Skan do FTP

Skan do SMB (scan-to-Home), Skan do Box, Skan do WebDAYV, Skan do DPWS

Skan do USB

Formaty plikéw: JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS,
kompaktowy XPS

Miejsca docelowe skanowania: 2100 (pojedyncze + grupowe), Obstuga LDAP

Funkgcje skanowania, Adnotacje do plikéw PDF (tekst/czas/data), Do 400 programéw prac

Specyfikacja faksu

Standard faksu: Super G3 (opcja)

Transmisja faksu: Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax

Rozdzielczo$¢ faksu (dpi): Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)

Kompresja faksu: MH, MR, MMR, JBIG

Predkos¢ modemu (Kbps): Do 33,6

Miejsca docelowe faksowania: 2100 (pojedyncze + grupowe)

Funkgcje faksowania: Polling, Wysytanie opdznione, PC-Fax, Odbiér do skrzynki poufnej, Odbiér do
eMail/FTP/SMB, Do 400 programoéw prac

Specyfikacja skrzynek uzytkownika

Maks. ilos¢ przechowywanych dokumentéw: Do 3000 dokumentéw lub 10000 stron

Rodzaje skrzynek: Publiczna, Personalne (z hastem lub autoryzacja), Grupowe (z autoryzacja)

Rodzaje skrzynek systemowych, Poufny wydruk, Drukowanie szyfrownych plikéw PDF, Odbiér faksu,
Faks polling

Funkcjonalno$¢ skrzynek uzytkownika
Ponowny wydruk, taczenie, pobieranie, wysytanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej
skrzynki

Specyfikacja systemu

Standardowa pamiec systemu (MB) 2048

Standardowy dysk twardy (GB) 250

Standardowe interfejsy

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rodzaje ramek

Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik dokumentéw: Do 100 oryginatéw A6-A3 35-210 g/m2

Rozmiar papieru: A6-A3 full bleed, format uzytkownika, maks. format papieru 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m2) 64 - 271

Pojemnos¢ papieru (arkusze) Standard: 1150 Maks: 3650

Standardowe podajniki papieru: Taca 1: 500 arkuszy A5-A3 60-256 g/m2
Taca 2: 500 arkuszy A5-A3+ 60-256 g/m2 Podajnik reczny: 150 arkuszy
A6 - A3+, format uzytkownika, baner 60 - 271 g/m2

Automatyczny dupleks A5-A3+ 64-256 g/m2

Tryby wykanczania (opcja) Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, sktadanie w pot,
broszura

Pojemnos¢ wyjscia (z finiszerem) Maks.: 3200 arkuszy

Pojemnos¢ wyjscia (bez finiszerem) Maks.: 250 arkuszy

Zszywanie 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze oktadek (do 209 g/m2)
Pojemnos¢ zszywania Maks. 1000 arkuszy

Broszura 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 oktadka (do 209 g/m2)
Pojemnos¢ broszury 75 arkuszy

Rekomendowane obcigzenie miesieczne kopii/wydrukéw 25000 stron
Maksymalne obciazenie miesieczne kopii/wydrukéw 35000 stron
Wydajnos¢ toneru Black 29000

Wydajnos¢ toneréw CMY 26000

Wydajnos¢ sekcji obrazowania Black 70000

Wydajnos¢ sekgji obrazowania CMY 55000

Pobér energii Ponizej 1,5 KW

Wymiary systemu (Sz.xGt.xWys., mm) 643 x 842 x 770

Waga systemu (kg) Okoto 98

Funkcje systemu

Bezpieczenstwo

ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji)

Filtrowanie adresow IP i blokowanie portéw

Obsluga protokotéw komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0
Obstuga IPsec, IEEE 802.1x

Autoryzacja uzytkownika




Zapis autoryzadgji

Wydruk poufny

Nadpisywanie dysku twardego (8 mozliwosci)
Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)
Automatyczne czyszczenie danych i pamieci
Odbior poufny faksow

Szyfrowanie danych drukujacych uzytkownikow
System ochrony kopii, hasto

Konta uzytkownikow

Do 1000 kont uzytkownikdéw

Obstuga Active Directory (login + hasto + e-mail + katalog smb)
Definicja funkgji dostepu uzytkownika

Autoryzacja biometryczna (ukfad zyt palca) - opcja

Karty zblizeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja

Aplikacje

PageScope Net Care Device Manger
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print

Print Status Notifier

Driver Packaging Utility

Log Management Utility

WYPOSAZENIE GOSPODARCZE

114. Wg1 Umywalka ceramiczna okragta wpuszczana w blat. 8
115. Wgz Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych. 3
116. Wg3 Pisuar z doptywem z tytu. 3
117. Wg4 Miska ustepowa wiszaca ceramiczna. 8
118. Wgs Miska ustepowa ceramiczna dla niepetnosprawnych. 3
119. Wgﬁ Blat z konglomeratu. 4
120. Wg7 Lustro klejone z krawedzia prosta ciete na wymiar. 4
121. WgS Lustro uchylne dla niepetnosprawnych. 3
122. ng Kabina systemowa 7
123. Wg1 0 Dozownik do mydta w pianie z tworzywa sztucznego 10
124. Wg1 1 Podajnik recznikéw papierowych 6
125. Wg1 2 Kosz na reczniki papierowe z tworzywa sztucznego mont. do $ciany 7
126. Wg1 3 Podajnik papieru toaletowego z tworzywa sztucznego 1
127. Wg14 Szczotka do WC ze stali kwasoodpornej mocowana do sciany 1
128. Wg1 5 Oprawa o$wietleniowa z aluminium anodowanego, swiecaca géra/dot. 7
129. Wg1 6 Porecz scienna lukowa stata 60cm. 3
130. Wg1 7 Porecz $cienna tukowa uchylna 60cm. 3
131. Wg1 8 Porecz $cienna tukowa uchylna 85cm. 3
132. Wg1 9 Kosz sanitarny zamykany, stal kwasoodporna. 3
133. | Wg20 | przewijak dla dzieci. 1
134. Wgz1 Szafki pracownicze w module 300mm 10
135. Wgzz tawka z drewna iglastego, lakierowana 1200-1800x400x400mm 2
136. Wgz3 4 wieszaki (komplet) ze stali kwasoodpornej mocowane do sciany. 2
137. Wgz4 Drazek i zastona pcw do prysznica 2
138. WgZS Zlew 2 komorowy z ociekaczem. 3
139. WgZG Zlew 1.5 komorowy z ociekaczem. 1
140. W927 Lodéwka podblatowa (chtodziarka z wydzielona cz. zamrazalnika). 4
141. Wg28 Zmywarka podblatowa do zabudowy 60cm. 2
142. Wgzg Zmywarka podblatowa do zabudowy 45cm. 1
143. Wg30 Ekspres do kawy ci$nieniowy automatyczny. 2
144. Wg31 Czajnik elektryczny z regulowana temperatura. 3




145, Wg32 Kuchenka mikrofalowa. 3
Zastawa stotowa i sztuéce (kompletny zestaw na 20 oséb + cukiernica, poj. na sél i pieprz -

1 46 Wg33 porcelana, sztuéce i akcesoria) 1

147. Wg34 Zastawa stotowa i sztuéce (zestaw kawowy + cukiernica na 20 oséb - porcelana i sztucce) 1
Zastawa stolowa i sztuéce (kompletny zestaw na 6 oséb + cukiernica, poj. na sol i pieprz -

1 48. Wg35 porcelana, sztuéce i akcesoria) 1
Suszarka na naczynia.

149. | Wg36 id 1
Lustro. Wym.: 40x60

150. | Wg37 1
Elektryczna ptyta indukcyjna dwupalnikowa.

151. | Wg38 1
Okap kuchenny z wktadem weglowym

152. | Wg39 1
Zlew gospodarczy 50cmx60cm

153. | Wg40 6
Woézek do sprzatania dwuwiaderkowy 2x17 | z uchwytem na worek.

154. |  Wgd1 4
Maszyna do czyszczenia butéw.

155. | Wg42 Y Y 1
Wieszaki ubraniowe

156. | Wgd3 210
Kosz na smieci 15| zamykany.

157. | Wgdd 36
Kosz na smieci 20l zamykany.

158. | Wg45 yiany 2
Kosz na smieci 40l zamykany.

159. | Wgd6 3
Kosz na smieci 60l zamykany.

160. | Wg47 yiany 1
$cianka przesuwna modutowa zgodnie z opisem architektury.

161. | Wg48 1
Fototapeta z wybranym przez Inwestora zdjeciem. Zmywalna. (facznie 59m2)

162. | Wg49 3
Stojak na parasole.

163. | Wg50 1
Woézek na akta archiwalne 2
Konstrukcja wézka na akta: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo (kolor dowolny RAL).

164. Wg51 Wymiary wdzka bibliotecznego to: 900 x 1000 x 650(wys. x dt. x szer.) 3
Kofa: cztery skretne (w tym dwa skretne z hamulcem) na tozyskach kulkowych o srednicy 050mm. Kota
wozka na akta -- 160 mm.
Woézek na ksiazki - pétkowy. Metalowy wozek na ksiazki ze stali spawanej, lakierowanej proszkowo.

16 Wa52 Nosnos¢: 200 kg. Wymiary wozka na ksigzki: dt. 105 cm, szer. 34 cm, wys. 108,5 cm 1

5. g Potki db. 88,5 cm i sze. 30cm, ustawione sg pod katem 5°, w odlegtosci 29,5 cm.

Kotka: dwa state i dwa skretne o $rednicy 10 cm. Hamulec totalny na tozyskach kulkowych.
Metalowy wézek na ksiazki dla bibliotek. Nosnos¢ 150 kg
Wymiary wozka na ksiazki dla bibliotek: wys. 101 ¢cm, dt. 85, szer. 30

166 Wa53 Konstrukcja wézka dla bibliotek: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo 1

: g Po6#ki:800 x 250 (dt.xszer.) pod katem 5°, odlegtos¢ miedzy pdtkami wynosi 285 mm.

Kota: cztery skretne, w tym dwa z hamulcem totalnym, bieznia szara nierysujaca.
Srednica kot :100 mm
Woézek na ksiazki. Metalowy, lakierowany na dowolny kolor.
Nos$nos¢ woézka 150 kg Wymiary wozka: wys.95 cm, dt. 75 cm, szer. 45 cm
Konstrukcja wézka dla bibliotek: stalowa, spawana, lakierowana proszkowo

167. | Wg54 o B . 3
Odlegtos¢ miedzy pétkami wynosi 37,5 cm.
Kota: 4 skretne, w tym 2 z hamulcem totalnym, bieznia szara nierysujaca.
Srednica kot :10 cm.

ZABUDOWY MEBLOWE

Pom. -1.5. Zabudowa kuchenna zgodnie z rysunkiem.

168. Z1 ? Y 1
Pom. -1.5. Zabudowa meblowa z ptyt laminowanych biatych o wymiarach: szeroko$¢ 900 mm,

169. Z2 gtebokosé¢ 600 mm, wysoko$¢ 3000 mm. Wewnatrz pétki. 1

170.

Z3

Pom. -1.5A. Zabudowa meblowa na ubrania z ptyt laminowanych biatych o wymiarach: szeroko$¢




1200 mm, gtebokos$¢ 600 mm, wysokos¢ 3000 mm. Wewnatrz wieszak, potki.
Pom. 0.6. Zabudowa kuchenna zgodnie z rysunkiem.

171, Z4 ’ / 1
Pom. 0.12A Zabudowa kuchenna zgodnie z rysunkiem.

172. Z5 1
Pom. 1.5 Szafa w zabudowie na wymiar zgodnie z rysunkiem.

173. Z6 1
Pom. 1.12. Zabudowa kuchenna zgodnie z rysunkiem.

174. Z7 1

Uwaga: wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w standardowa ilos¢ materiatow eksploatacyjnych

umozliwiajacych ich uzycie po odbiorze obiektu przez Inwestora (np.: komplet toneréw standardowo

rekomendowanych przez producenta przy normalnej eksploataciji kopiarki).




4.8.12. Regaly

Parametry techniczno — uzytkowe regatoéw przejezdnych i stacjonarnych

Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych.

Szyny jezdne dla regatdw montowane w bruzdach — zlicowane z powierzchnig posadzki. Szyny jezdne
powinny by¢ wykonane ze stali , zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Nalezy zastosowa¢ dwa
rodzaje szyn: szyny prowadzace oraz szyny jezdne. Szyny prowadzace muszg posiada¢ odpowiednio
wyprofilowang bieznie do prowadzenia kota odpowiadajace wklestej powierzchni wiefica kota prowadzacego.
by¢ dopasowany do promienia kota wklestego. Szyny jezdne bedg ptaskie. Nie dopuszcza sie aby szyny
prowadzace posiadaty ostre krawedzie w miejscach w ktorych bedg jezdzi¢ kota prowadzace posiadajace
wklestg powierzchnig - takie rozwigzanie powoduije iz, regaty sie nierownomiernie przesuwajq a co za tym
idzie powstaje tzw. kleszczenie sie regatow i ich nierownomierne przesuwnie.

Wymiary szyn szeroko$¢ od 70 mm do 80 mm, natomiast wysoko$¢ szyn jezdnych od 15 mm do 17 mm.
Wyklucza sig jakiekolwiek spawy czy zgrzewny taczace szyne z innymi elementami. Do szyn jezdnych muszg
by¢ zamontowane elementy oporowe zapobiegajace przesuwanie regatdw poza obszar ich pracy.
Tolerancja w montazu szyn jezdnych £ 1 mm na 1 mb szyny jezdne;.

Dla zapewnienia utrzymania nalezytej czystosci torowiska regatow kazdy z regatow musi by¢ wyposazony w
system samoczynnego czyszczenia torowiska, utrzymujgcego stan torow w czystosci dzieki czemu
mozliwe jest ograniczenie sytuacji niebezpiecznych w trakcie obstugi regatéw (np. wykolejenie). System
samoczynnego czyszczenia torowiska ma nie dopuszczac¢ do przenoszenia zanieczyszczen w taincuch
prowadzacy, jak rowniez w prowadzenie anty-wywaznika.

Konstrukcja i technologia wykonania podstaw jezdnych.

Podstawa regatu powinna by¢ wykonana ze specjalnego profilu ceowego o gruboéci blachy min. 2,0 mm i
wysokosci profilu min 150 mm. Cata podstawa powinna by¢ wykonana w formie spawanych poziomych
kratownic segmentowych. Dlugo$¢ segmentéw nie powinna by¢ wieksza niz 2 - 2,5 mb. Elementy poprzeczne
podstaw regatow musza by¢ réwniez wykonane z blach stalowych o grubosci min 2,0 mm i stanowig
jednoczesnie konstrukcje wsporczg do mocowania két jezdnych.

Kota jezdne regatéw wykonane majg by¢ z zeliwa dla zapewnienia prawidtowego i cichobieznego przesuwu
regatow, jak rowniez dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymato$ci. Wymagane sg dwa rodzaje két - kota
jezdne ptaskie oraz kofa jezdne prowadzace dostosowane do ksztattu szyny. Kota jezdne prowadzace majg
zapewni¢ réwnolegty przesuw regatoéw. Kota prowadzace posiadajg wyprofilowana bieznie dostosowang do
ksztattu szyny jezdnej. Wszystkie elementy obrotowe regatow tj. kota, watki musza by¢ osadzone na
zakrytych kulkowych tozyskach tocznych, samosmarownych, nie wymagajacych konserwacii.

Do podstaw jezdnych muszg by¢ zamontowane odboje dystansowe o dtugo$ci min 30 mm, zabezpieczajace
przed uderzaniem regatu o regat. Podstawy jezdne muszg mie¢ zamontowane antywywazniki zapobiegajace
przed przechytem regatu.

Podstawy jezdne majg by¢ pomalowane poliestrowg farbg proszkowa, na kolor jasno szary RAL 9002.

Konstrukcja i technologia wykonania napedu regatéw przejezdnych.



Regaty przejezdne musza by¢ wyposazone w naped taricuchowo — korbowy z odpowiednio dobrang
przektadnig redukcyjna, umozliwiajacg przemieszczanie regatu przez osobeg, sitg nie wigksza niz 50 N.
Wszystkie kota zgbate wystepujace w tancuchowej przektadni redukcyjnej muszg by¢ stalowe.
Przemieszczanie regatu odbywac si¢ powinno za pomoca tréjramiennego pokretta zakonczonego uchwytami,
obracajacymi sie niezaleznie od obrotu catej korby. Uchwyt musi by¢ wykonany z twardego tworzywa
sztucznego, zapobiegajacego poslizgowi dtoni podczas obracania korba. Uchwyt powinien by¢ wykonany w
ergonomicznym ksztatcie ( gruszkowym ) o Srednicy min 45mm, nie dopuszcza sie uchwytow cylindrycznych.
Dhugos$¢ ramienia pokretta powinna wynosi¢ min 200 mm.

Uktad napedowy ma by¢ wyposazony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Korba ma by¢ cata w
kolorze czarnym. Nie dopuszcza si¢ blokady w postaci zamka oraz zastosowanie tzw. sprzegta, dziatajacego
w momencie napotkania oporu.

Ze wzgledu na duze obcigzenie jakie beda przenosic regaty naped musi by¢ przekazywany od korby poprzez
system przektadni na koto zebate zespolone z watkiem napedowym a nastepnie poprzez watek na kota zebate
znajdujace sie w przedniej i tylnej czesci regatu (dla regatow o dtugosci powyzej 6 m) lub na koto zebate
znajdujace sie $rodkowej czesci regatu (dla regatdéw o dtugosci ponizej 6m), zazebiajace sie z tancuchami
umieszczonymi wzdtuz skrajnych szyn lub tancuchem umieszczonym wzdtuz Srodkowej szyny.

Mechanizm napedowy zakryty poprzez petny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowane; i
malowanej proszkowo.

Konstrukcja i technologia wykonania $cian bocznych — do regatow z pdtkami.

Sciana boczna regatu ma by¢ wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej, w ksztatcie
dwaoch prostokatnych potzamknietych profili zimno gietych o wymiarach min. 25x40 mm, potgczonych ze sobg
petng $ciang. Dwa boki profili stanowig wspdlny element profili i wypetnienia $ciany. W profilach wykonane
wyciecia na zaczepy potek. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubosci min. 3 mm (nie dopuszcz sie
zaczepow ze stopow aluminium). Konstrukcja $ciany bocznej i zaczepu bedzie pozwalaé na niezalezne
mocowanie zaczepow po obu stronach $ciany bocznej regatu. Ze wzgledu na rodzaj przechowywanych
materiatdw winien zosta¢ zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu potek co 30 mm, bez koniecznosci
uzycia narzedzi.

Sciany boczne musza byé w sposob trwaty potaczone z podstawa jezdna regatu tj. za pomoca potaczen
Srubowych, nie dopuszcza sie taczenia zatrzaskowego. Dodatkowo dla zapewnienia sztywnosci cate;
konstrukcji $ciany boczne regatu winny by¢ potaczone poprzez stezenia krzyzowe oraz potke gorna regatu,
ktéra to musi by¢ przykrecana na state.

Sciany boczne pomalowane poliestrowa farbg proszkowa, na kolor jasno szary RAL 9002. Malowanie $cian
po wykonaniu wszystkich otwordw.

Konstrukcja i technologia wykonania $cian bocznych — do regtéw z szufladami.

Sciana boczna regatu wykonana z blachy stalowej zimnowalcowanej gr. min 1,5 mm. Sciana boczna regatu
wykonana jako petna sktadajgca sie z dwdch prostokatnych pdtzamknietych profili zimno gietych o
wymiarach min. 25x80 mm. W profilach wykonane wyciecia do zamocowania prowadnic teleskopowych.
Sciany boczne sg w sposdb trwaly potaczone z podstawa jezdna regatu tj. za pomoca potaczen srubowych.
Dodatkowo dla zapewnienia sztywno$ci catej konstrukcji $ciany boczne regatu sg potaczone poprzez tylne
plecy oraz pdtke gorng regatu. Malowanie $cian odbywa si¢ po wykonaniu wszystkich otwordw.

Konstrukcja i technologia wykonania potek.



Potki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrowg farbg proszkowa, na kolor jasno szary
RAL 9002, trzykrotnie giete na swej dtuzszej krawedzi oraz dwukrotnie na krétszej, w celu zapewnienia
odpowiedniej wytrzymato$ci i nie wystepowania ostrych krawedzi. Na krotszym boku pétki wykonane specjalne
wyciecia — otwory do mocowania zaczepow. Wytrzymato$¢ pdtki 100 kg/mb. Zagiete od spodu potki
nachodzace na siebie krawedzie musza by¢ spinane w narozach w sposob trwaty (nie dopuszcza sie
zgrzewania oraz spawania pdtek). Dla zachowania jednolitego odstepu miedzy pdtkami, grubos¢ pdtki winna
wynosi¢ — min 30 mm.

W celu zabezpieczenia zbiorow przed przypadkowym przesuwem na sasiednie potki, bedzie wykonany i
zamontowany stalowy tylny ogranicznik przesuwu o wysokosci 30 mm, mocowanego do tylnej krawedzi potki
za pomocg 4 zaczepow z mozliwo$cig jego swobodnego demontazu bez uzycia narzedzi (1 szt. na kazdg
potke uzytkowg w regatach jednostronnych oraz 1 szt. na kazde 2 potki uzytkowe w regatach dwustronnych).
Tylny ogranicznik bedzie spetnia¢ swojq funkcje rdwniez w sytuacji, gdy sasiadujace ze sobg potki (w regatach
dwustronnych) nie sg umieszczone na tej samej wysokosci.

Konstrukcja i technologia wykonania szuflad.

Szuflady wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,2 mm, fronty szuflad wykonany z blachy gr. 1,2 mm, pozostate
czesci szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwéjnym wysuwie i z
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Wysuw szuflady 600 mm. Szuflady przystosowane do przechowywania
rysunkéw, map, dokumentéw o formacie A1 i A0. No$no$¢ szuflad 40 kg.

Konstrukcja scian tylnych regatéw.
Sciana tylna regatu ma by¢ wykonana z jako stezenia krzyzowe. Sciany musza byé pomalowane poliestrowg,
farbg proszkowa, na kolor jasno szary RAL 9002, powtoka odporna na $cieranie.

Wymagania bezpieczenstwa

Mechanizm przesuwu kazdego regatu wyposazony w blokade, ktéra zabezpiecza osobe znajdujacq sie w
przejsciu miedzy regatami przed przypadkowym zgnieceniem.

Miedzy regatami muszg znajdowac sie odboje gumowe.

Wszystkie elementy zewnetrzne regatdw, potek, $cian oston pozbawione ostrych krawedzi.

Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegajace przesuwanie regatéw poza obszar ich pracy.

Wykonawca musi zataczy¢ opis techniczny regatéw wraz ze zdjeciami oraz nastepujace atesty i certyfikaty
oraz probki

. atest higieniczny na wyréb tj. regaty przejezdne i stacjonarne

. klasyfikacje ogniowg w zakresie reakcji na ogient wg PN 13501-1+A1:2010

. certyfikat zgodnosci na wyrdb o spetnieniu wymagarn bezpieczeristwa wg normy PN-88/M-78321
. Certyfikat ISO 9001:2008 na produkcije regatow przejezdnych i stacjonarnych

. ekspertyze techniczng dotyczaca badan statycznych regatéw przesuwnych i stacjonarnych

przeprowadzong przez niezalezng jednostke naukowo badawcza, uwzgledniajacq ich poszczegdline elementy
t.:
- potki - badania pétek o parametrach - zgodnie z opisem przedmiotu zamédwienia.
- $ciany boczne (badania Scian bocznych dla regatéw z pétkami oraz regatéw z szufladami —
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia)
- toru stalowego (badania toru stalowego — zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia)
- kot zeliwnych (badania két Zeliwnych — zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia)
- podstaw jezdnych (badania podstaw jezdnych — zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia)
- zaczepu (badania zaczepu — zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia).



ZESTAWIENIE REGALOW
KONDYGNACJA -1

MAGAZYN -1.14
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 4 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 5 x 100 cm + gr. Scian bocznych =515 cm + ostona i pokretto — 15 cm
- gtebokos¢ potek - 30 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm
- ilos¢ potek w regale (pionie) - 7 uzytkowych + 1 potka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 270 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilos¢ mb potek uzytkowych - 280 mb
- regat Stacjonanry Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 2
- ilosC regatow - 1 szt.
- dtugosc potek - 100 cm
- dtugosc regatu - 3 x 100 cm + gr. scian bocznych =310 cm + ostona — 6 cm
- gtebokos¢ potek - 30 cm
- odstepy miedzy potkami - 33 cm
- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 7 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysokos$¢ regatéw — 270 cm
- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej
- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- regaty ustawione na stopkach
- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 21 mb
Lacznie w calym magazynie nr-1.14 mozna zamontowa¢ 301 mb pétek uzytkowych.

MAGAZYN -1.15
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 13 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm
- gtebokos¢ potek -42 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm
- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 316 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 936 mb
- w regatach numer 1 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna iloS¢ pudetek 8424 szt.



- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 2

- iloS¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona -6 cm

- gtebokos¢ potek -42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 potka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 316 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo8¢ mb potek uzytkowych - 72 mb

- w regatach numer 2 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 648 szt.
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 3

- ilosC regatow - 5 szt.

- dtugosc potek - 100 cm

- dtugosc regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm + ostona i pokretto — 15 cm

- gtebokos¢ potek - 46 cm

- odstepy miedzy potkami - 33 cm

- ilo$¢ potek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysokos$¢ regatdéw — 310 cm

- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej

- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilos¢ mb potek uzytkowych - 480 mb

- w regatach numer 3 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 4320 szt.
Lacznie w catym magazynie nr-1.15 mozna zamontowa¢ 1488 mb potek uzytko

MAGAZYN -1.16
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 13 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm
- gtebokos¢ potek -42 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm
- ilo$¢ pdtek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 316 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 936 mb
- w regatach numer 1 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna iloS¢ pudetek 8424 szt.



- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 2

- iloS¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona -6 cm

- gtebokos¢ potek -42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 potka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 316 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo8¢ mb potek uzytkowych - 72 mb

- w regatach numer 2 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 648 szt.
- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 3

- ilos¢ regatow - 1 szt.

- dtugosc potek - 100 cmi 80 cm

- dtugosc regatu - 5x 100 cm + 1 x 80 cm + gr. $cian bocznych =597,5 cm + ostona -6 cm

- gtebokos¢ potek - 46 cm

- odstepy miedzy potkami - 33 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysokos$¢ regatdéw — 310 cm

- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej

- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilos¢ mb potek uzytkowych - 92,8 mb

- w regatach numer 3 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 832 szt.
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 4

- ilos¢ regatow - 4 szt.

- dtugos¢ potek - 100 cm

- dhugo$¢ regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm

- gtebokos¢ potek -46 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 310 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane - rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo$¢ mb pétek uzytkowych - 384 mb

- w regatach numer 4 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna iloS¢ pudetek 3456 szt.
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 5

- ilos¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm + ostona — 6 cm

- gtebokos¢ potek - 46 cm



- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm

- ilo8¢ potek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 310 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilo8¢ mb potek uzytkowych - 48 mb

- w regatach numer 4 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 432 szt.
Lacznie w catym magazynie nr -1.16 mozna zamontowac 1532,8 mb potek uzytkowych.

MAGAZYN -1.17
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilosC regatow - 1 szt.
- dtugo$¢ potek (szuflad) - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm
- gtebokos¢ szuflad - 40 cm
- wysoko$¢ szyflady - 15 cm
- ilos¢ szuflad w regale (pionie) - 12 szt. + 1 potka kryjaca.
- wysokos$¢ regatéw — 200 cm
- mocowanie szuflad na prowadnicach teleskopowych
- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- regaty ustawione na stopkach
- ilo$¢ mb szuflad - 72 mb
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 2
- ilosC regatow - 1 szt.
- dhugo$¢ potek (szuflad) - 100 cm
- dtugosc regatu -4 x 100 cm + gr. scian bocznych =412,5cm
- gtebokos¢ szuflad - 40 cm
- wysoko$¢ szyflady - 12 cm
- ilo$¢ szuflad w regale (pionie) - 12 szt. + 1 potka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 200 cm
- mocowanie szuflad na prowadnicach teleskopowych
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- regaty ustawione na stopkach
- ilo$¢ mb szuflad - 48 mb
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 3
- ilos¢ regatow - 1 szt.
- dtugo$¢ potek (szuflad) - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 1 x 100 cm + gr. Scian bocznych =405 cm
- gtebokos¢ szuflad - 40 cm
- wysoko$¢ szyflady - 15 cm
- ilos¢ szuflad w regale (pionie) - 12 szt. + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 200 cm
- mocowanie szuflad na prowadnicach teleskopowych
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- regaty ustawione na stopkach



- ilos¢ mb szuflad - 12 mb
Lacznie w catym magazynie nr-1.17 mozna zamontowa¢ 240 mb szuflad .

MAGAZYN -1.18
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilosC regatow - 2 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm
- gtebokos¢ potek - 40 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm
- ilos¢ potek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 potka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 283 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- regaty ustawione na stopkach
- ilo8¢ mb potek uzytkowych - 96 mb
Lacznie w catym magazynie nr -1.18 mozna zamontowa¢ 96 mb pdtek uzytkowych.

KONDYGNACJA 0

MAGAZYN 0.23
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 13 szt.
- dtugosc potek - 100 cm
- dtugosc regatu -4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona i pokretto — 15 cm
- gtebokos¢ potek -42 cm
- odstepy miedzy potkami - 30 cm
- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 316 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane - rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 936 mb
- w regatach numer 1 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 8424 szt.
- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 2
- ilos¢ regatow - 1 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona -6 cm
- gtebokos¢ potek -42 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm
- ilo8¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 316 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilo8¢ mb pétek uzytkowych - 72 mb



- w regatach numer 2 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 648 szt.
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 3

- ilos¢ regatow - 5 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm

- gtebokos¢ potek -42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 potka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 316 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo§¢ mb potek uzytkowych - 540 mb

- w regatach numer 5 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 4860 szt.
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 4

- ilosC regatow - 1 szt.

- dtugosc potek - 100 cm

- dtugosc regatu - 6 x 100 cm + gr. scian bocznych =515 cm + ostona — 6 cm

- gtebokos¢ potek - 42 cm

- odstepy miedzy potkami - 30 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysokos$¢ regatéw — 316 cm

- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej

- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilos¢ mb potek uzytkowych - 54 mb

- w regatach numer 4 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 485 szt.
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 5

- ilos¢ regatow - 4 szt.

- dtugos¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm

- gtebokos¢ potek -46 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm

- ilo$¢ pdtek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 310 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo$¢ mb pétek uzytkowych - 384 mb

- w regatach numer 5 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna iloS¢ pudetek 3456 szt.
- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 6

- ilos¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm i 80 cm



- dtugo$c¢ regatu - 5x 100 cm + 1 x 80 cm + gr. Scian bocznych =597,5 cm + ostona — 6 cm

- gtebokos¢ potek - 46 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm

- ilo8¢ potek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 310 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 92,8 mb

- w regatach numer 6 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -

taczna ilo$¢ pudetek 832 szt.
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 7

- ilosC regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm + ostona — 6 cm

- gtebokos¢ potek - 46 cm

- odstepy miedzy potkami - 33 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysokos$¢ regatéw — 310 cm

- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej

- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilos¢ mb potek uzytkowych - 48 mb

- W regatach numer 7 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna iloS¢ pudetek 432 szt.
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 8

- ilosC regatow - 2 szt.

- dtugosc potek - 100 cm

- dtugo$c¢ regatu -2 x 100 cm + 1 x 120 cm + gr. Scian bocznych =330 ¢cm + ostona —6 cm

- gtebokos¢ potek - 46 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm

- ilo8¢ potek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 310 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilo$¢ mb pétek uzytkowych - 51,2 mb

- w regatach numer 8 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 448 szt.
Lacznie w catym magazynie nr 0.23 mozna zamontowac 2178 mb pdtek uzytkowych.

MAGAZYN 0.24
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 13 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm
- gtebokos¢ potek -42 cm



- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilo8¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 316 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 936 mb

- w regatach numer 1 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 8424 szt.
- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 2

- ilos¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona -6 cm

- gtebokos¢ potek -42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 potka kryjaca.

- wysokos$¢ regatdéw — 316 cm

- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej

- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilos¢ mb potek uzytkowych -72 mb

- W regatach numer 2 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 648 szt.
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 3

- ilosC regatow -5 szt.

- dtugosc potek - 100 cmi 120 cm

- dtugosc regatu -2 x 120 cm + 1 x 100 cm + gr. scian bocznych =350 cm + ostona i pokretto — 15 cm

- gtebokos¢ potek - 42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 316 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane - rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 306 mb

- w regatach numer 3 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 2610 szt.
- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 4

- ilos¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cmi 120 cm

- dtugo$c¢ regatu - 1 x 120 cm + 2 x 100 cm + gr. Scian bocznych =330 cm + ostona — 6 cm

- gtebokos¢ potek -42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilo8¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 316 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm



- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo8¢ mb pétek uzytkowych - 57,6 mb

- w regatach numer 4 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 504 szt.
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 5

- ilosC regatow -1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cmi 120 cm

- dtugo$c¢ regatu -2 x 120 cm + 1 x 100 cm + gr. scian bocznych =350 cm + ostona — 6 cm

- gtebokos¢ potek -42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 potka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 316 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 30,6 mb

- w regatach numer 5 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna iloS¢ pudetek 261 szt.
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 6

- ilosC regatow - 5 szt.

- dtugosc potek - 100 cm

- dtugosc regatu - 6 x 100 cm + gr. scian bocznych =617,5 cm + ostona i pokretto — 15 cm

- gtebokos¢ potek - 46 cm

- odstepy miedzy potkami - 33 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysokos$¢ regatdéw — 310 cm

- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej

- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane - rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo$¢ mb pétek uzytkowych - 480 mb

- w regatach numer 6 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 4320 szt.
- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 7

- ilos¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm i 80 cm

- dtugo$c¢ regatu - 5x 100 cm + 1 x 80 cm + gr. Scian bocznych =597,5 cm + ostona — 6 cm

- gtebokos¢ potek - 42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 310 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilo$¢ mb pétek uzytkowych - 92,8 mb

- w regatach numer 6 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -

taczna ilos¢ pudetek 832 szt.
tacznie w catym magazynie nr 0.24 mozna zamontowac¢ 1975 mb potek uzytkowych.



MAGAZYN 0.25
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 2 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 5 x 100 cm + gr. Scian bocznych =515 cm + ostona i pokretto — 15 cm
- gtebokos¢ potek - 30 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm
- ilos¢ potek w regale (pionie) — 7 uzytkowych + 1 potka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 272 cm
- mocowanie potek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci Sciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilos¢ mb potek uzytkowych - 140 mb
tacznie w catym magazynie nr 0.25 mozna zamontowac 140 mb potek uzytkowych.

KONDYGNACJA 1

MAGAZYN 1.21
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 13 szt.
- dtugosc potek - 100 cm
- dtugosc regatu -4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona i pokretto — 15 cm
- gtebokos¢ potek - 42 cm
- odstepy miedzy potkami - 30 cm
- ilo$¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysokos$¢ regatdéw — 316 cm
- mocowanie potek: na zaczepach co 3 c¢m na catej wysokosci $ciany bocznej
- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane - rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 936 mb
- w regatach numer 1 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 8424 szt.
- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 2
- ilos¢ regatow - 1 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona -6 cm
- gtebokos¢ potek -42 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm
- ilo$¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 316 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilo8¢ mb pétek uzytkowych - 72 mb
- w regatach numer 2 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilos¢ pudetek 648 szt.
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 3



- ilos¢ regatow - 5 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 6 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm

- gtebokos¢ potek -46 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 33 cm

- ilos¢ potek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 potka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 310 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo§¢ mb potek uzytkowych - 480 mb

- w regatach numer 3 mozna bedzie sktadowa¢ pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -
taczna iloé¢ pudetek 4320 szt.
- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 4

- ilos¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm i 80 cm

- dtugosc regatu - 5x 100 cm + 1 x 80 cm + gr. $cian bocznych =597,5 cm + ostona -6 cm

- gtebokos¢ potek - 46 cm

- odstepy miedzy potkami - 33 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 8 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysokos$¢ regatdéw — 310 cm

- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej

- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilos¢ mb poétek uzytkowych - 92,8 mb

- w regatach numer 4 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 450x320x110 mm -

taczna ilo$¢ pudetek 832 szt.
Lacznie w catym magazynie nr1.21 mozna zamontowa¢ 1580,8 mb potek uzytkowych.

MAGAZYN 1.22
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 7 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm
- gtebokos¢ potek - 25 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm
- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 316 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 504 mb
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 2
- iloS¢ regatow - 1 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =617,5 cm + ostona — 6 cm



- gtebokos¢ potek - 25 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm
- ilo8¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 316 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- regaty ustawione na stopkach
- ilo8¢ mb pétek uzytkowych - 36 mb
Lacznie w catlym magazynie nr 1.22 mozna zamontowa¢ 540 mb pdtek uzytkowych.

MAGAZYN 1.23

Regaly jezdne z szufladami do przechowywania map formatu AO oznaczone na rysunku nr 1.
- ilo8¢ regatow - 8 szt.

1 regata sklada sie z 3 modutéw o wymiarach: szeroko$¢ — 124 cm i gteboko$¢ - 90 cm

- w kazdym module zostanie zamontowanych 37 szuflad o wym. 124 x 90 x 5 cm

- wysokos$c¢ frontu szuflady — 4,7 cm

- ilo§¢ modutow — 24 szt.

- ilo$¢ szaflad w 8 regatach — 888 szt.

- szuflady bedq zamontowane do wysoko$ci — 220 cm

- nad szufladami bedg zamontowane pétki w ilosci 3 sztuk w odstepach co 30 cm

wysokos¢ catkowita regatow 316 cm

Regaty jezdne z szufladami do przechowywania map formatu A1 oznaczone na rysunku nr 2.
- ilos¢ regatow — 6 szt.

- 1 regata sie sktada sie z 4 modutéw o wymiarach: szeroko$¢ — 97 cm i glebokos¢ - 67 cm
- w kazdym module zostanie zamontowanych 28 szuflad o wym. 124 x 90 x 7 cm

- wysoko$¢ frontu szuflady — 6,7 cm

- ilo§¢ modutow — 24 szt.

- ilo$¢ szaflad w 6 regatach — 672 szt.

- szuflady bedg zamontowane do wysoko$ci — 220 cm

- nad szufladami bedg zamontowane pétki w ilosci 3 sztuk w odstepach co 30 cm

- wysoko$¢ catkowita regatéw 316 cm

MAGAZYN 1.24
- regat Jezdny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 1
- ilos¢ regatow - 13 szt.
- dtugo$¢ potek - 100 cm
- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona i pokretto — 15 ¢cm
- gtebokos¢ potek -42 cm
- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm
- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.
- wysoko$¢ regatow — 316 cm
- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej
- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm
- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem
- ilo§¢ mb pétek uzytkowych - 936 mb
- w regatach numer 1 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna iloS¢ pudetek 8424 szt.



- regat Stacjonarny Dwustronny — oznaczony na projekcie nr 2

- iloS¢ regatow - 1 szt.

- dtugo$¢ potek - 100 cm

- dtugo$¢ regatu - 4 x 100 cm + gr. Scian bocznych =412,5 cm + ostona -6 cm

- gtebokos¢ potek -42 cm

- odstepy miedzy pdtkami - 30 cm

- ilos¢ potek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 potka kryjaca.

- wysoko$¢ regatow — 316 cm

- mocowanie pdtek: na zaczepach co 3 cm na catej wysokosci $ciany bocznej

- $ciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- tory wpuszczane — rozmieszczone zgodnie z rysunkiem

- ilo8¢ mb potek uzytkowych - 72 mb

- w regatach numer 2 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 648 szt.
- regat Stacjonarny Jednostronny — oznaczony na projekcie nr 3

- ilos¢ regatow - 2 szt.

- dtugosc potek - 100 cm

- dtugosc regatu - 5 x 100 cm + gr. scian bocznych =515 cm + ostona — 6 cm

- gtebokos¢ potek - 42 cm

- odstepy miedzy potkami - 30 cm

- ilos¢ pdtek w regale (pionie) - 9 uzytkowych + 1 pdtka kryjaca.

- wysokos$¢ regatéw — 316 cm

- mocowanie potek: na zaczepach co 3 ¢m na catej wysokosci $ciany bocznej

- Sciany boczne: stupkowe petne gr.2,5 cm

- regaty ustawione na stopkach

- ilos¢ mb potek uzytkowych - 90 mb

- w regatach numer 3 mozna bedzie sktadowac pudetka archiwizacyjne o wym 410x260x110 mm -
taczna ilo$¢ pudetek 810 szt.
Lacznie w catym magazynie nr 1.24 mozna zamontowa¢ 1098 mb pétek uzytkowych.

4.9. WINDY

Winda wewnetrzna przy klatce K1:

Projektuje sie dzwig osobowo-towarowy o udzwigu 1150kg, przeznaczony dla 15 osob. Predkos¢ 1m/s.
Kabina o wymiarach wewnetrznych 120x210cm z wyposazeniem przystosowanym do przewozu 0séb
niepetnosprawnych. Naped elektryczny, bez maszynowni.

Szyb.

Wymiary szybu: 1700 mm szeroko$¢ x 2500 mm gtebokos¢, tolerancja +/-25mm
Gteboko$¢ podszybia: 1200 mm

Wysokos$¢ nadszybia: 3400 mm

Podzespoty mechaniczne.

Przeciwwaga: ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktora porusza sie w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy.

Pomieszczenia pod szybem dzwigu: przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem
niedozwolone sg pomieszczenia, w ktdrych moga przebywac ludzie.



Prowadnice: do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe ciggnione na zimno.
Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane powierzchniowo i
cynkowane ogniowo. Prowadnice sg mocowane wspornikami do $cian szybu co 2,5 m.

Wsporniki mocowane za pomocg kotew rozpreznych.

Liny: zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewnia rbwnomierne obcigzenie
ukfadu linowego oraz minimalne ich wydtuzenie. Ukfad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1.

Kabina.
Wymiary kabiny: 1200 mm szeroko$¢ x 2100 mm gteboko$¢ x 2100 mm wysoko$¢.
Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi, Sciany kabiny

panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania. Rama podparta na krgzkach linowych mocowanych pod
kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci $ciany przedniej. Dodatkowo zastosowany jest
wentylator. Kabina nieprzelotowa.

Elementy wystroju.

Sufit i oSwietlenie kabiny: ze stali malowanej proszkowo na kolor kremowy z o$wietleniem fluorescencyjnym.
Sciany kabiny: $ciana lewa i prawa z laminatu w kolorze kremowym, éciana tylna z laminatu w kolorze jasnym
zielonym, frontowa $ciana ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Podtoga z gresu — rodzaj jak na sasiednim korytarzu.

Porecze na Scianiach tylnej i lewej ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, okragte z zaokraglonymi
zakonczeniami.

Odboje na scianach bocznych i tylnej ze stali nierdzewnej z wyttoczonym wzorem.

Listwy przypodtogowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Sygnalizacja: Panel dyspozyciji, wyswietlacz LCD segmentowy, panel cze$ciowej wysokosSci, obudowa ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, przyciski kwadratowe, oznaczenia wypukte, przycisk alarmu oznaczony zottym
pierscieniem, przycisk zamykania drzwi, przycisk otwierania drzwi. Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w
kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji.

Drzwi. Wymiary: 900mm x 2000mm.

Drzwi przystankowe dwupanelowe teleskopowe lewe ze stali nierdzewnej szczotkowane, bez klasyfikacii
ogniowe.

Drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Zastosowano ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi.
Zmniejsza to rowniez ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotow w obszarze drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowang do progu.

Prog z listwa maskujaca o szerokosci 48mm, dopuszczalna grubo$¢ posadzki od 30mm do 130mm, wykonany
z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnia.

Sygnalizacja przystankowa.

Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku.

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana, przyciski z podswietleniem biatym.
Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Wyposazenie uktadu sterowania:

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja gtosowa w kabinie

Otwieranie drzwi przed dojazdem

Oswietlenie awaryjne kabiny

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA)
Dwa przyciski bezpieczenistwa stop w podszybiu



Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia
sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dzwigu do momentu jego zjazdu na
przystanek podstawowy.

tacznos¢ gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym KONE - KONE Kontakt, za pomocag facznosci GSM
Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania

W standardzie oSwietlenie szybu, wytacznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

Bezkorytkowa instalacja szybowa

Filtr przeciwzaktdceniowy.

Naped.

Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na $cieranie. Podwéjny uktad hamulcow elektromagnetycznych. Oktadziny szczek
hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajacego azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych. Moc wyjsciowa 6.7 kW, prad znamionowy 17A, prad rozruchowy 21A, zasilanie napedu 3x400 V,
90 Hz, oswietlenie 230 V, 50 Hz. Potozenie napedu izolowany wibracyjnie zespdt napedowy mocowany
bezposrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczno$ci budowy maszynowni.

Sterowanie.

Zbiorcze w gore i w dot. Dzwig pojedynczy. Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w
panelu na najwyzszym przystanku (panel serwisowy i uwalniania awaryjnego).

Uwaga: musi by¢ zapewniony dostep do kondygnacji, na ktorej znajdujq sie elementy uktadu sterowania.
Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych.

Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowane;.

Winda zewnetrzna:

Winda pomigdzy poziomem parkingu a poziomem przy wejsciu gtownym. Przelotowa, o napedzie
elektrycznym, bez maszynowni o udzwigu 630kg, przeznaczony dla 8 oséb. Predko$¢ 1m/s. Kabina o
wymiarach wewnetrznych 110x140cm z wyposazeniem przystosowanym do przewozu 0sob
niepetnosprawnych. Naped elektryczny, bez maszynowni.

Szyb.

Wymiary szybu: 1600 mm szeroko$¢ x 2010 mm gtebokos¢, tolerancja +/-25mm
Gteboko$¢ podszybia: 1050 mm

Wysoko$¢ nadszybia: 3400 mm

Oktadzina zewnetrzna szybu z ptyt wiékno-cementowych na systemowym stelazu aluminiowym. Plyty
widknocementowe o wymiarze 1,25m x 2,5m i grubo$ci 8mm, niepalne. Plyty z widoczng strukturg
wtoknocementu, barwione w masie - kolor grafitowy lub czarny, z ochronng powtoka akrylowa.

Mocowanie do podkonstrukcji systemowej za pomocg systemowych nitéw fasadowych (nity barwione w
kolorze ptyty). Zachowac szczeline wentylacyjng min 2cm. Ocieplenie z wetny mineralnej gr. 5cm z welonem
szklanym.

Podzespoty mechaniczne.

Przeciwwaga: ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy.

Pomieszczenia pod szybem dzwigu: przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem
niedozwolone sg pomieszczenia, w ktdrych moga przebywac ludzie.

Prowadnice: do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe ciggnione na zimno.
Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane powierzchniowo i
cynkowane ogniowo. Prowadnice sg mocowane wspornikami do scian szybu co 2,5 m.

Wsporniki mocowane za pomocg kotew rozpreznych.

Liny: zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewnia rownomierne obcigzenie
ukfadu linowego oraz minimalne ich wydtuzenie. Ukfad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1.



Kabina.

Wymiary kabiny: 1100 mm szerokos¢ x 1400 mm gteboko$¢ x 2100 mm wysokoSc¢.

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi, Sciany kabiny
panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania. Rama podparta na kragzkach linowych mocowanych pod
kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci $ciany przedniej. Dodatkowo zastosowany jest
wentylator. Kabina przelotowa.

Elementy wystroju.

Sufit i oSwietlenie kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z o$wietleniem fluorescencyjnym.

Sciany kabiny: $ciana lewa, prawa i tylna z laminatu w kolorze btektnym, frontowa $ciana ze stali nierdzewnej
austenitycznej szczotkowane;.

Podtoga z ptyty aluminiowej ryflowane;.

Porecze na Scianiach tylnej i lewej ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, okragte z zaokraglonymi
zakonczeniami.

Listwy przypodiogowe ze stali nierdzewnej szczotkowane.

Sygnalizacja: Panel dyspozyciji, wySwietlacz siedmiosegmentowy, panel czesciowej wysoko$ci, obudowa ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, przyciski okragte, oznaczenia wypukte, przycisk alarmu oznaczony z6ttym
pierscieniem, przycisk zamykania drzwi, przycisk otwierania drzwi. Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w
kabinie po zrealizowaniu dyspozycji.

Drzwi. Wymiary: 900mm x 2000mm.

Drzwi przystankowe dwupanelowe teleskopowe prawe ze stali nierdzewnej szczotkowane, bez klasyfikacji
ogniowe;.

Drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Zastosowano ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby w sytuaciji przyciecia przez skrzydta drzwi.
Zmniejsza to rowniez ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotow w obszarze drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowang do progu.

Prég z listwg maskujacg o szerokosci 48mm, dopuszczalna grubos¢ posadzki od 30mm do 130mm, wykonany
z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnia.

Sygnalizacja przystankowa.

Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku.

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana, przyciski z pod$wietleniem bursztynowym.
Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Wyposazenie uktadu sterowania:

Wentylator w kabinie o wydajno$ci 120 m3/h.

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja gtosowa w kabinie

Otwieranie drzwi przed dojazdem

Oswietlenie awaryjne kabiny

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA)

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia
sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dzwigu do momentu jego zjazdu na
przystanek podstawowy.

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym. Kontakt, za pomoca facznosci GSM.

Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania

SFD

W standardzie oswietlenie szybu, wytacznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

Bezkorytkowa instalacja szybowa

TTC DON



Filtr przeciwzakidceniowy.

Naped.

Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na $cieranie. Podwéjny uktad hamulcow elektromagnetycznych. Oktadziny szczek
hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajacego azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych. Moc wyjsciowa 4 kW, prad znamionowy 11A, prad rozruchowy 13A, zasilanie napedu 3x400 V,
90 Hz, oswietlenie 230 V, 50 Hz. Potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zesp6t napedowy mocowany
bezposrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczno$ci budowy maszynowni.

Sterowanie.

Zbiorcze w gore i w dot. Dzwig pojedynczy. Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w
panelu na przedostatnim przystanku (panel serwisowy i uwalniania awaryjnego).

Uwaga: musi by¢ zapewniony dostep do kondygnacji, na ktorej znajdujq sie elementy uktadu sterowania.
Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych.

Wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Podgrzewanie szybu i progow elektryczne.

4.10. KLAPA DYMOWA

Projektuje sie klape dymowg w klatce schodowej K1. Powierzchnia oddymianej klatki schodowej to 17,94m2,
Wymagana minimalna powierzchnia czynna oddymiania klapy - 0,897m?2

Projektuje sie jednoskrzydiowg prostokatng klape oddymiajacg o wym. 100x130, z podstawg wys. 70cm i z
owiewkami. Sterowanie klapy elektryczne. Podstawa prosta z blachy ocynkowanej, wyposazona w kotnierz.
Izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralne;.

4.11. INSTALACJE

Instalacje wg projektéw branzowych.
4.11.1. Instalacje sanitarne

W budynku instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej zasilane bedg
z sieci miejskiej, z projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie -1 budynku.

Podtaczenie wody do budynku nalezy wykona¢ poprzez przytacze (wg odrebnego opracowania) z istniejgce;
sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Mickiewicza.

Scieki z budynku odprowadzane beda poprzez przytacze (wg odrebnego opracowania)

do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania) w projektowanej drodze
dojazdowej 18KD-D.

Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, nastepnie
poprzez projektowane przytacze instalacji kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania) do istniejacej

sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. A. Mickiewicza lub alternatywnie do kanalizacji deszczowej
w pasie projektowanej ulicy dojazowej 18KD-D.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne:

- Instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrzne;j,

- Instalacja / przytacze kanalizacji deszczowej (zgodnie z oddzielnym opracowaniem),
- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Przytacze kanalizacji sanitarnej (zgodnie z oddzielnym opracowaniem),

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Przytacze cieptownicze (zgodnie z oddzielnym opracowaniem),

- Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacji mechanicznej,

- Instalacja zasilania chtodnic,

- Instalacje wodociggowa, c.w.u. i cyr.



- Przytacze wodociggowe (zgodnie z oddzielnym opracowaniem),

- Instalacja wewnetrzna wodociggowa przeciwpozarowa,

- Instalacja zewnetrzna wodociggowa przeciwpozarowa,

- Instalacja gaszenia gazem w wybranych pomieszczeniach,

- Instalacja chtodzenia w wybranych pomieszczeniach,

- Instalacja wentylacji mechanicznej,

- Instalacja nawadniajgca zielen (zgodnie z oddzielnym opracowaniem i procedura),
- Instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem magazynowym wod
deszczowych,

-Instalacja SUG.

4.11.2. Instalacje elektryczne i niskopradowe

Zasilanie projektowanego budynku Archiwum Panstwowego w Biatymstoku wykona¢ wg
warunkow przytaczenia, wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny
Biatystok Miasto. Pomieszczenie rozdzielnicy gtéwnej przewidziano na pozimie ,-1”.

Dla budynku przewidziano nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:

- przytacze energetyczne (zgodnie z oddzielnym opracowaniem),

- zasilanie budynku w energie elektryczng

- instalacje elektryczne, doziemne nN, oSwietlenie terenu

- ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa, uziemienia

- rozdzielnie elektryczne

- WLZty

- uktad rozdziatu energii elektryczne;

- zasilanie gwarantowane z UPS

- instalacje o$wietleniowg

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje dedykowanag sieci komputerowe;

- zasilanie instalacji stabopragdowej i teletechniczne;j,

- instalacje fotowoltaiczne

- instalacje zasilania BMS

- system przyzywowy

- zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- instalacje przeciwprzepieciowg

- potgczenia wyréwnawcze,

- instalacja odgromowa, uziom fundamentowy

- instalacje teletechniczne zewnetrzne (zewneczna lokalna sie¢ kablowa)

- instalacja SSP

- instalacja okablowania strukturalnego

- system sygnalizacji wtamania i napadu

- system kontroli dostepu

- system telewizji przemystowej (CCTV)

- system wideodomofonowy

- instalacje multimedialne

-instalacje nagto$nieniowe i konferencyjne

- system depozytora kluczy

- system zarzadzania budynkiem - BMS

Instalacje ochrony odgromowej, sterowania systemem oddymiania oraz przeciwpozarowych wytacznikdw
pradu elektrycznego — projekty nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



5. WARUNKI OCHRONY P.POZAROWEJ

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek biurowo — magazynowy:

- wysokos¢ obiektu — 3 kondygnacje nadziemne — 13,06 m,
budynek Sredniowysoki (SW),

- wysoko$¢ obiektu — 3 kondygnacje nadziemne — 11,97 m (cze$¢ ZL)
czes$¢ niska (N)

- powierzchnia zabudowy — 1378,19m2,

- powierzchnia uzytkowa — 3068,76m2,

- powierzchnia catkowita - 3633,64m2,

- kubatura — 15246,70m3.

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek jest obiektem wolnostojacym, ktdry jest oddalony od innych obiektéw o co najmniej 8m oraz 4m od
granicy dziatki. Pomiedzy czes$cig biurowg a czescig archiwum zlokalizowana bedzie $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odporno$ci ogniowej REI 240. Stropy pomiedzy PM w klasie REI 240. Wszystkie
drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego REI 240 o odpornosci ogniowej El 120 z samozamykaczem. Sciane
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie. Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na cate;
wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowe pasy z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2m i
klasie odpornosci ogniowej El 60. Ze wzgledu na wystepujaca $ciane oddzielenia ppoz. pomiedzy czescig ZL
a PM (archiwum) od fundamentu po dach, czesci te moga by¢ traktowane jako odrebne budynki.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Brak wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

5.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku biurowego kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Jednakze nalezy przyjac, ze

w pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500MJ/m?, natomiast
w archiwum gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie ponad 4000MJ/m2.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
w ktorych moga przebywaé jednoczes$nie wieksze grupy ludzi.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zakwalifikowany jest w czesci biurowej do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 1IIl. Ponad, w czesci drugiej kondygnacji zlokalizowana jest sala konferencyjna przeznaczona dla 61 0sob,
ktora zostata zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Ze wzgledu na wysoko$¢ wynoszaca 13,20
m, obiekt zaliczany do grupy budynkdw Sredniowysokich (SW).

Na poszczegolnych kondygnacjach przebywa¢ bedzie nastepujgca liczba osob:
- | kondygnacja— maksymalnie przebywa¢ bedzie 6 0sdb (staty pobyt),

- [l kondygnacja — maksymalnie przebywac bedzie125 osob,

- Il kondygnacja — maksymalnie przebywac bedzi 19 osob.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni zewnetrznych zaliczanych do
zagrozenia wybuchem.

5.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:



-ZL | czg$¢ konferencyjng na kondygnacji ,0” o pow. 153,89m2,

-ZL 1ll czes¢ biurowq zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL I

0 powierzchni 1920,08m2,

-kazda kondygnacja archiwum stanowi odrebng strefe pozarowa klasyfikowang do PM > 4000MJ/m2 o
powierzchni 385,54m2,

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Budynek w czesci biurowej spetnia wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa
odpornosgl Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
poZarowe;
budynku

ko?w*:tmnki'a Konstrukcja strop) Sciana Sciana przekrycie
ruxe) dachu P zewnetrzna? | wewnetrzna® | dachud)
no$na
"B" R120 R 30 REI 60 El 60(o-i) El 30 RE 30

Budynek w czesci magazynowej spetnia wymagania klasy ,A” odporno$ci pozarowe;.

Klasa
odpomosq Klasa odporno$ci ogniowej elementdéw budynku
pozarowe;
budynku
k giowna. Konstrukcja : $ciana $ciana przekrycie
onstrukcja strop") " ’ 3
. dachu zewnetrzna? | wewnetrzna® | dachud)
no$na
n n REI .
A R 240 R 30 120 El 120(0-i) El 60 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduije sie strop albo inna przegroda
spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.



1. W Scianach zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysoko$ci, co
najmniej 0,8m i odporno$ci ogniowej EI 60 a w czeSci PM co najmniej 1,2m i odpornosci ogniowej EI 120.

2. Klasa odporno$ci ogniowej schodow — 60 min (R 60).

3. Klasa odporno$ci ogniowej $cian stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe — REI 240.

4, Klasa odporno$ci ogniowej drzwi stanowigcych zamknigcia w Scianach oddzieler przeciwpozarowych
- 120 min (EI 120).

d. Pomieszczenie techniczne zamkniete drzwiami EI 60 i wydzielone $cianami i stropem REI 120.

6. Klasa odporno$ci ogniowej obudowy wydzielonej klatki schodowej — 60 min (REI 60) oraz drzwi do
klatki schodowej 30 min — (EI 30).

7. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe posiadajgce wymagane odpornosci ogniowe zostang wyposazone

W urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamknigcie otworu w razie pozaru tzw. samozamykacze. W
przypadku, gdy inwestor zdecydowatby sie i widziat potrzebe funkcjonalnego otwarcia tych drzwi i
pozostawienia ich w pozycji otwartej mozna zainstalowac elektrotrzymacze zwalniane z systemu sygnalizacji
pozaru SSP.

Wszystkie elementy budowlane posiadajg klase NRO.

5.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Do ewakuaciji z kondygnaciji przewiduje sie dwie klatki schodowe, mozliwa jest rowniez ewakuacja do drugie;
strefy (PM) na poziomie kondygnaciji |. Szerokos¢ w $wietle biegdw i spocznikéw klatek schodowych powinna
wynosi¢ odpowiednio 1,2m i 1,5m w $wietle. Wyjscia koncowe z klatki schodowej na zewnatrz budynku bedzie
miato szeroko$¢ odpowiadajacg, co najmniej szerokosSci biegow klatki schodowej z co najmniej jednym
skrzydtem 0,9m. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie co najmniej El 30 a w czesci PM w
klasie El 60. Jedna klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo za pomocg $cian REI 60 i drzwi na
wszystkich kondygnacjach, ktore posiada¢ beda klase EI 30 odpornosci ogniowej i bedzie wyposazona w
samozamykacze. Druga klatka schodowa otwarta, z wyjSciem ewakuacyjnym na kondygnacji | poprzez drogi
ewakuacyjne (ze wzgledu na wystepujacq $ciane oddzielenia ppoz. pomiedzy czescig ZL a PM-archiwum od
fundamentu po dach, czesci te moga by¢ traktowane jako odrebne budynki w zwigzku z czym cze$¢ ZL jest
traktowana jako budynek niski).

Drzwi na drogach ewakuacyjnych (klatce schodowej i korytarzach) oraz drzwi wyjsciowe z budynku bedg
otwierac si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szeroko$¢ otworéw w Swietle wyjs¢ ewakuacyjnych nie bedzie
mniejsza od 0,9 m, a szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarz) bedzie wynosi¢, co najmniej 1,4m
lub w przypadku ewakuacji do 20 0séb co najmniej 1,2m. Klatka schodowa K1 zostanie wyposazona w
instalacje stuzacg do usuwania dymu lub zapobiegajaca zadymieniu.

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjScia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5m w
przypadku gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0séb lub jego powierzchnia
przekracza 300m2.

Poziome drogi ewakuacyjne zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krotsze niz 50m.

W pomieszczeniach ZL | ZL Il dtugo$¢ przejcia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku) nie powinna przekracza¢ 40m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku (cze$ci biurowa i archiwum) nie przekraczajg,
wartosci dopuszczalnych podanych ponizszej:

- 30m przy jednym dojsciu (w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej),

- 60m przy, co najmniej dwoch dojsciach (dla dojScia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego
dojécia dtugo$¢ wiekszg 0 100% od najkrétszego — dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac).

W czesci PM dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekroczy 75m.

Nie przewiduje sie stosowania tatwo zapalnych elementéw wykonczenia wnetrz.



Oswietlenie awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki) w budynku zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne z pod$wietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce wymagania Polskich Norm. Oswietlenie
bedzie dziata¢ nie miej niz przez 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego a jego natezenie wynosi¢
bedzie nie mniej niz 1 Ix. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych 5 Ix.

5.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylaciji i klimatyzacja.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane

z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane

z materiatéw niepalnych,

- przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczen wydzielonych
pozarowo zostang wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odporno$ci ogniowej EIS wymaganej dla danego oddzielenia
przeciwpozarowego sterowane z systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, zostang obudowane
elementami o klasie odporno$ci ogniowej (EIS), wymagang dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych, badz tez zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace (EIS) jak dla
danego elementu oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacii
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach

i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j jest nie nizsza niz
El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

W przypadku przytaczenia do przewodow zasilajacych instalacji wodociagowej przeciwpozarowej przyboréw
sanitarnych nalezy wykona¢ zawor pierwszenstwa zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wyptywem wody
z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi, w
wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm.
PrzejScia kabli przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe bedg wykonane w przepustach
o0 odporno$ci ogniowej danego oddzielenia.

Do instalacji i urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:

- instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- system sygnalizacji pozaru SSP,

- grawitacyjna instalacja oddymiania klatek schodowych.

Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenistwa:

- obwodly instalacji bezpieczenstwa beda niezalezne od innych obwodow,

- urzadzenia zabezpieczajace przed przetezeniem bedq tak dobrane

i zainstalowane, aby przetezenie w jednym obwodzie nie zaktdcato prawidtowego zadziatania w innym
obwodzie instalacji bezpieczenstwa,

- urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze zostang wyraznie oznaczone



i zgrupowane w przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu,
- instalacje bezpieczenstwa bedq zasilane kablami PH 90.

5.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

Instalacja oddymiajaca.

Do oddymiania klatek schodowych przyjeto wentylacje grawitacyjng. Klapy dymowe o powierzchni czynnej, co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia otworu pod klape nie mniejsza
jednak niz 1m?) bedzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie klap dymowych bedzie nastepowato
automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnatrz klatki schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod
stropem nad klatkg schodowg oraz nad spocznikami. Do recznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej
przewidziano przyciski oddymiajace.

W celu zapewnienia i wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej nalezy przewidzie¢ odpowiednig
liczbe otwordw napowietrzajacych, ktérych geometryczna powierzchnia powinna by¢, co najmniej 30%
wieksza niz suma geometrycznych powierzchni klap oddymiajacych. Mozliwe jest tu wliczenie drzwi
wyjsciowych otwieranych automatycznie oraz otworéw okiennych usytuowanych na parterze klatki lub poprzez
zapewnienie napowietrzania za pomocg wentylatora napowietrzajgcego umieszczonego w klatce schodowe.
Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajacej powinny mie¢ klase B300 30.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynkach przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktory bedzie umozliwiat
odtgczanie wszystkich obwodéw elektrycznych oprocz obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktére
powinny dziata¢

w czasie pozaru (oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje oddymiania grawitacyjnego na klatkach
schodowych, SSP). Jezeli zostang zastosowane lampy o$wietlenia awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to
nie muszg by¢ spetnione wymagania dotyczace odpornosci ogniowej kabli. Przycisk sterujgcy
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokalizowany na parterze przy wyjsciu z budynkow.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

Ochrong catkowitg SSP zostang objete wszystkie budynki (ochrona catkowita). System zapewni rowniez
podtaczenie nadajnika monitoringu pozarowego drogg radiowq i telefoniczng do Panstwowej Strazy Pozarnej i
za jego pomocg transmisje sygnatéw alarmowych oraz sygnatu o uszkodzeniach systemu sygnalizacii
pozarowej do stacji monitorowania Komendy PSP.

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie poprzez sygnalizatory optyczno — akustyczne rozmieszczone w obiekcie.
Automatyczne wykrycie pozaru nastepuje poprzez czujki dymu przyjete jako podstawowe w obiekcie.
Reczne potwierdzenie pozaru — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na ciggach komunikacyjnych, przed
wejsciem na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, w klatce schodowej oraz przy wyjsciach z budynku.
Moduty we/wy z programowalnymi wejsciami monitorujgcymi i wyjsciami sterujgcymi. System w peni
adresowalny — jednoznaczna identyfikacja kazdego elementu w petlach dozorowych poprzez nadanie
indywidualnego adresu. Centrala systemu zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu na parterze budynku.
Centrala wyposazona zostanie w baterie akumulatoréw bezobstugowych umozliwiajacych 72-godzinng prace
systemu w trybie dozorowania oraz nastepujace po tym czasie alarmowanie z petnym wysterowaniem
urzadzen przez 30min.

SSP pracuje w uktadzie dwustopniowym. Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej
centralka pozarowa sygnalizuje alarm | stopnia, ktory sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas
T1 (30 sekund) przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujacego

| potwierdzenie przyciskiem alarmu. Nie zgtoszenie si¢ obstugi w czasie T1 powoduje wtgczenie alarmu ||
stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujacego centrale przediuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2,
mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktory przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania
zaistniatego zagrozenia pozarowego T2 (4min). Po czasie T2, jezeli obstugujacy personel wczesniej nie
przeprowadzit kasowania alarmu, nastapi wigczenie alarmu Il stopnia i oprocz wywotania sygnalizacji w



centralce pozarowej, zataczy sygnalizacje optyczno — akustyczng na obiekcie. Uruchomienie ROP-a wywotuje
zawsze i od razu alarm Il stopnia, niezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie
pozarowej, do ktdrej przydzielono reczne ostrzegacze pozarowe.

Alarm pozarowy I-ego stopnia powoduje podjecie dziatar kontrolnych przez pracownikow stuzby ochrony lub
personelu obiektu. Potwierdzenie zasadnosci alarmu moze nastapi¢ poprzez wcisnigcie recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP) lub poprzez srodki facznosci stuzb ochrony do pomieszczenia obstugi centrali SSP.

Zatozenia ogolne:

1. Algorytmy sterowan dotyczg stref pozarowych, w ktérych wykryto pozar,
o ile nie wskazano inacze;j.
2. Przewidziano alarmowanie dwustopniowe:

alarm | stopnia nastepuije po:
- Wykryciu pozaru przez czujke,
alarm Il stopnia nastepuje po:
- uptywie czasu na potwierdzenie alarmu (T1=0,5 min),
- uptywie czasu na rozpoznanie (T2=4 min),
- wcisnieciu przycisku oddymiania (RPO) na klatce schodowej,
zadziataniu 2-giej czujki (dwie czujki w koincydencji),
wcisnieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),
Kazdorazowe uruchomienie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), nie poprzedzone
ykryC|em pozaru przez czujke, powoduje natychmiast procedure alarmu ll-ego stopnia.
Przestanie sygnatu do centrali CSP - alarm | stopnia, alarm Il stopnia, alarm techniczny, uszkodzenie.
Uruchomienie monitoringu pozarowego do stanowiska kierowania Komendy PSP — alarm Il stopnia.
Uruchomienie wentylacji oddymiajacej w klatkach schodowych — alarm Il stopnia.
Wytaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji — alarm Il stopnia.
Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w budynku — alarm Il stopnia.
Zamknigcie drzwi pozarowych poprzez zwolnienie elektromagnesdw (jezeli bedg wystepowac) — alarm
Il stopnla
10. Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej — alarm ||
stopnia (jezeli wystepuja).
1. Sprowadzenie windy osobowej na poziom parteru i zablokowanie jej
w pozycji z otwartymi drzwiami — alarm Il stopnia.
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5.11. Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Hydranty 25

We wszystkich czesciach biurowych zaliczanych do ZL IIl i ZL | przewidziano hydranty 25 wyposazone w
pradownice oraz waz potsztywny na przewodach zasilajgcych o Srednicy nominalnej 25 mm. Zasieg hydrantu
wynosi 33m przyjmujac, ze dtugos¢ odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajnos¢
jednego hydrantu wynosi 1,0 dm*/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesno$¢ poboru wody z co najmniej dwdch
sgsiednich hydrantdw wewnetrznych.

Hydranty 52

W cze$ciach PM archiwum przewidziano hydranty 52 wyposazone w pradownice i waz o dtugosci 20 m.
Zasieg jednego hydrantu wynosi 30 m. Nominalna wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi 2,5 dm?s. Zaktada sie
jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw wewnetrznych. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie
wykonana z rur stalowych.

W przypadku przytaczenia do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ zawor pierwszenstwa zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wyptywem wody
z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.



5.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujacych
warunkow:

- 2 kg Srodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,

- dtugo$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,

- 0znakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Budynek nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi Normami.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewni¢ wode w ilosci 201/s z hydrantow
zewnetrznych usytuowanych na miejskiej sieci wodociggowej, ktorych odlegto$¢ od chronionego obiektu nie
bedzie mniejsza niz 5 m i wieksza od 75 m od budynku. Drugi hydrant do 150m od obiektu.

5.14. Droga pozarowa.

Do budynku jest wymagany dojazd spetniajacy wymagania stawiane dla drogi pozarowej. W chwili obecnej
droge pozarowg do budynku stanowi droga wewnetrzna, ktérej szerokos¢ wynosi¢ bedzie ponad 4m,
przebiegac

w odlegtosci 5 — 15m od zewnetrznej elewacji diuzszego boku obiektu oraz zakoriczona bedzie tzw. ,tetkq”
umozliwiajacg zawracanie. Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem nie bede wystepowac drzewa i state
elementy zagospodarowania terenu przekraczajgce 3m, ktore uniemozliwiatyby dostep do budynku.

5.15. Wytyczne wykoriczenia i wystroju wnetrza.

Przy projektowaniu elementéw wykorczenia i wystroju pomieszczen, korytarzy

i klatek schodowych stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

- wykfadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatdw trudno zapalnych,

- sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane

z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych,

- do wykonczenia wnetrz nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce - materiaty mieszcza sie w klasie podstawowej A1,
A2 |ub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie
wystepowania ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,

- na drogach ewakuacji nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne - materiaty mieszczg sie w klasie
podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w
zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,

- oktadziny sufitow lub sufity podwieszone zostaty wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia - materiaty mieszczq sie w klasie podstawowej A1, A2
lub B oraz

w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; -

w zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0.

5.16. Wymagania formalne.

1. Wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktorych okreslono wymagania odporno$ci ogniowe;j i
stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz klap oddymiajacych powinny posiada¢ aktualne aprobaty i certyfikaty
zgodnosci ITB.

2. Gasnice, hydranty wewnetrzne oraz elementy grawitacyjnego systemu oddymiania oraz staremu
sygnalizacji pozaru SSP powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodno$ci ITB.
3. Zmiany do projektu budowlanego wymagajq konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z rzeczoznawca ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.



4, Projekty wykonawcze lub powykonawcze (systemu oddymiania klatki schodowej, SSP, instalacii
elektrycznej z uwzglednieniem opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ppoz. wytgcznika pradu,
instalacji wodociggowej z uwzglednieniem hydrantow wewnetrznych 25 i 52, wentylacji mechanicznej) nalezy
uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

S. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
budynkow.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
6.1. UZYTE MATERIALY

Budynek zaprojektowano z materiatéw, ktore nie wydzielajg szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu, gazéw
toksycznych, niebezpiecznego promieniowania. Nie powodujg zanieczyszczania wod powierzchniowych i
podziemnych lub gleby.

6.2. ODPADY STALE

Pojemniki na odpady (kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi) bedg znajdowaty sie w
pomieszczeniach smietnikéw na kondygnacji ,-1” budynku i bedg opr6zniane na podstawie umowy z zaktadem
oczyszczania.

6.3. EMISJA HALASOW | WIBRACJI

Projektowany obiekt wraz z wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegéline;
emisji hatasow i wibragji.

7. NASLONECZNIENIE, PRZESLANIANIE | ZACIENIANIE

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt zapewniono przewidziang przepisami odpowiednig ilo$¢
Swiatta stonecznego. Warunki zwigzane z przestanianiem i zacienianiem zwigzane z realizacjg przedmiotowej
inwestycji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w cato$ci cz. uzytkowych dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich lub o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Dostep do wszystkich kondygnacji obiektu zapewnia wewnetrzny dzwig osobowy o wymiarze kabiny
120x210cm i wyposazeniu przystosowanym do przewozu 0séb niepetnosprawnych. Dostep do poziomu przy
wejsciu gtownym z poziomu parkingu oraz z poziomu ulicy zapewnia winda zewnetrzna przystosowana dla
0s0b niepetnosprawnych.

W projektowanym parkingu przewidziano miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych o wym. 500x360cm.
Na kazdej kondygnacji budynku przewidziano jedna z toalet ogolnodostepnych do uzytku dla oséb
niepetnosprawnych.

9. UWAGI PROJEKTOWE

- Przed przystapieniem do rob6t wymiary sprawdzi¢ w naturze.

- Wszystkie uzyte podczas realizacji robdt materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty, wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i konstrukcyjnym.

- Stolarke drzwiowa/okienng wymierzac z natury.

- Wszelkie niescistosci i niezgodno$ci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z zespotem autorskim.

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy konsultowa¢ z zespotem
autorskim.



- Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione i
niezaopiniowane przez w/w zespot.

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim.

- Projektant zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw
Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

Opracowat: arch. Mateusz Wejchert
Warszawa 29.04.2016
Sprawdzita: arch. Anna Zachariasz

Warszawa 29.04.2016




10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Siedziba Archiwum Parnstwowego w Biatymstoku
ADRES: Biatystok, ul. A. Mickiewicza, dz. nr ew. 762/60, 762/63 i 762/75 z obrebu 21
INWESTOR: Archiwum Panstwowe w Biatymstoku, ul. Rynek Kosciuszki 4, Biatystok

FAZA: Projekt budowlany

PROJEKTANT: arch. Mateusz Wejchert, upr. bud. W/13/2010, Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa



10.1. Zakres i kolejnos¢ robét

Przedmiotem inwestycji jest budowa siedziby Archiwum Panstwowego wraz z infrastruktura, i
zagospodarowaniem terenu. Zakres rob6t obejmuje nastepujace zadania:

- roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- demontaz nieczynnej, napowietrznej linii energetyczne;j,

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonanie $cian zelbetowych oraz stupéw parteru

- wykonanie stropdw, wieicow, podciggdw,

- wykonanie zelbetowego trzonu klatkowego z szybem windowym

- wykonanie schodow

- roboty murowe,

- roboty drogowe,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- wykonanie pokry¢ stropodachow,

- roboty elewacyjne,

- wykonanie instalacji,

- roboty wykonczeniowe (roboty posadzkowe, wykonanie tynkéw wewnetrznych, roboty malarskie i
glazurnicze, montaz sufitdw podwieszonych),

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu.

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej teren inwestyciji jest niezabudowany. We wschodniej cze$ci dziatki znajduje istniejaca
nieczynna, napowietrzna linia elektryczna do demontazu.

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizowane prace zwigzane z budowg zjazdu znajdujq sie w strefie bezposredniego zagrozenia od
przejezdzajacych pojazdow (ul. Mickiewicza) oraz w strefie ruchu pieszego.

10.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Do elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robét naleza;

- montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego
- roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

- roboty spawalnicze

- transport pionowy materiatow (uderzenia i przygniecenia)

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw)

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaroéw (uderzenia i przygniecenia)
- nadmierny hatas

- oparzenia podczas prac izolacyjnych na dachu

- praca na wysokosci.

10.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikow w zakresie przepisow bhp, instruktazu

stanowiskowego (w szczegdlnosci pracy na wysokosci) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu

nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢:

- prowadzenia prac pod napieciem w obecno$ci drugiej osoby

- 0znakowanie wytaczenia aparatow elektrycznych zabezpieczajacych odbiorniki w sposob jednoznaczny
(tabliczka ostrzegawcza ,,NIE WLACZAC” )



- na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bhp.

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, ktéry
posiada stosowne uprawnienia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- wlasciwg organizacije pracy i stanowisk,
- zapewnienie wtasciwych urzadzen i srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej pracownikow,
- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
- wiasciwg koordynacie robot w celu unikniecia zagrozenia wynikajacego z wykonywania réznych prac w
jednym miejscu

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikaciji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:
- teren budowy oraz budowy zjazdu musi by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie z planem organizacii
ruchu na czas budowy,
- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegblnego zagrozenia,
- materiaty budowlane przeznaczone do budowy zjazdu nalezy zgromadzi¢ wczes$niej na dziatce Inwestora,
w miejscu przylegajacym bezposrednio do budowanego zjazdu,
- ruchy robocze sprzetu budowlanego i transportowego w strefie jezdni drogi nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, przy zachowaniu petnej ostroznosci.
- ruch pieszy nalezy przenie$¢ na przeciwlegty chodnik.
- wszelkie prace prowadzi¢ w dzien w warunkach dobrej widoczno$ci,
- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
- zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
- stosowac $rodki ochrony indywidualnej,
- zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych,
- zapewnic sprzet ratunkowy,
- kontrolowac¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego, urzadzen i Srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej pracownikow,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

Dokumentacja budowy powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.



Opracowat: arch. Mateusz Wejchert

Warszawa 29.04.2016




11.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

DOTYCZY :

BUDOWY SIEDZIBY ARCHIWUM PANSTWOWEGO W BIALYMSTOKU WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI;
BIALYSTOK, UL. A. MICKIEWICZA, DZIALKI EW. 762/60, 762/63, 762/75 Z OBR. 21

NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Opracowat: arch. Mateusz Wejchert
Warszawa 29.04.2016
Sprawdzita: arch. Anna Zachariasz

Warszawa 29.04.2016




12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Budynek spetnia warunki standardu NF40. Charakterystyka zgodnie z projektem budowlanym.

Nalezy uzyskac szczelno$¢ powietrzng budynku n50 na poziomie 21,00 (1/h), badanie zgodnie z normg PN-
EN 13829:2002.



IIl. CZESC RYSUNKOWA



lIl. ZALACZNIKI






